

Қосымша 2

тендерлік құжаттамаға
Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
	Лот №
	Атауы
	Техникалық сипаты
	Жеткізу мерзімі

	1
	Операциялық қайшылар / тік бұрышты қайшылар, 170 мм
	Операциялық қайшылар, доғал, түзу. Жалпы ұзындығы - 165 мм ± 6 мм. құлып бөлігі: енінен-11 мм ± 1 мм, қалыңдығы-5,8 мм ± 1 мм. жабық күйдегі бұтақтардың аяқталуы: ені-6 мм ± 1 мм. Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

	2
	Операциялық қайшы / бір ұшты қайшы түзу, 140 мм
	Операциялық қайшы, бір өткір ұшы бар, түзу. Жалпы ұзындығы - 145 мм ± 5 мм. бұрандалы қосылыс: ені-10 мм ± 1 мм, қалыңдығы - 5,6 мм ± 0,5 мм. Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

	3
	Операциялық қайшы / доғал ұшты, тігінен қисық қайшы, 170 мм
	Операциялық, доғал, қисық қайшылар, осьтен ауытқу 12,5±1 мм. жабық күйдегі браншалардың аяқталуы: ені - 8,5 мм = 0,5 мм, қалыңдығы 2,5=0,5 мм. құлып бөлігі: ені-11,5 мм ± 1 мм, қалыңдығы-6 мм ± 0,5 мм. жалпы ұзындығы - 170 мм ± 5 мм. Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

	4
	Операциялық қайшы / доғал ұшты, тігінен қисық қайшы, 140 мм
	Операциялық қайшылар, доғал, қисық. Жалпы ұзындығы - 145 мм ± 5 мм. бұрандалы қосылыстың браншының ұзындығы-50 мм ± 3 мм. құлып бөлігі: ені-10 мм ± 1 мм, қалыңдығы-5,5 мм ± 1 мм. жабық күйдегі бранштың соңы: ені-6,5 мм ± 0,5 мм, қалыңдығы-1,7 мм ± 0,5 мм. осьтер-11 мм ± 1 мм.Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

	5
	Артериялық қысқыштар/ "Москит" типті гемостатикалық қысқыш, қабырға бойымен қисық, 150 мм
	Артериялық қысқыш. Жалпы ұзындығы-155 мм ± 5 мм. ұзындығы 28,6 мм ± 0,3 мм қисық Бранштар 0,6 мм қадаммен көлденең ойықты қамтуы керек. дистальды бөліктің ені жабық күйдегі бранш-2,78 мм ± 0,1 мм. бранш ұштарының қалыңдығы-2,3 мм ± 0,1 мм. құлып бөлігі: ені-7 мм ± 0,3 мм, қалыңдығы - 4,6 мм ± 0,2 мм. осьтен ауытқу-11,4 мм ± 0,2 мм. 1,75 мм қадаммен 3х3 тіс кремальерінің болуы. Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

	6
	Перитонеум қысқыштары/ іш киімді перитонеумға бекітуге арналған кремальера қысқышы, 195 мм
	Қысқыш, жалпы ұзындығы 198 +/- 3 мм. қисық болуы керек, ойығы бар бранштар, жабылған кезде басқа бранштың екі тістерінің арасына енетін тіспен аяқталуы керек. Тұтқалар сақиналы, міндетті түрде болуы керек кремальерлер. Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

	7
	Сым аралар / бұралған сым ара, 500 мм
	Сым ара, екі ұшында сақина ілмектері бар, серпімді жіпке бір-біріне оралған кем дегенде екі тісті сымнан жасалуы керек. Жалпы ұзындығы 495 мм-ден кем емес және 505 мм-ден аспайды.Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

	8
	Ампутациялық аралар/ рамалық ара
	Аяқ-қолды резекциялау немесе ампутациялау кезінде және сүйек пластикасында үлкен сүйектердің қатты тіндерін кесуге арналған ара. Ұзындығы 250 мм U-тәрізді жақтау түрінде жасалған.ұзындығы 100 мм сопақ қуыс тұтқаның және пышақты алып тастауға арналған бұранданың болуы. Араның өлшемі кемінде 350 мм және 360 мм-ден аспайды. жинаққа кемінде үш Ауыстырылатын пышақ кіреді. Пышақтардың ені: 6=1 мм, 8 = 1 м және 11 = 1 м болуы керек. пышақ тістерінің қадамы 2±0,1 мм, тістердің биіктігі 1,7±0,2 мм болуы керек. ара тістері негізі 2=0,1 мм-ден аз тең қабырғалы үшбұрыш болуы керек.  Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

	9
	Ректалды айналар / ректалды қос жармалы Операциялық Айна, 190 мм
	Ректалды айна екі қабатты болуы керек, губкалар ойық тегіс, тұтқаларға 90° бұрышта орналасқан, жұмыс бөлігінің ұзындығы 100±2 мм, тігінен ені 25±2 мм.артқы жағынан тігінен ені 15±2 мм. тұтқалар дөңгелек тегіс, ішкі жағында бір жалпақ серіппе бар. Тұтқалардың арасында дөңгелек гайкасы бар бекіту бұрандасы болуы керек. Жалпы ұзындығы 190 мм-ден кем емес және 200 мм-ден аспайды.Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

	10
	Ішек және асқазан қысқыштары / ішек қабырғасын ұстауға арналған қысқыштар, 5х6 тіс, 200 мм
	Қысқыш, 5х6 тістің жұмыс бөлігі, ені 5,5 = 0,3 мм, жабық күйдегі қалыңдығы 8,35=0,5 мм. бұтақтардың ұзындығы 51,5±1 мм. құралдың екі бөлігінің қосылуы ажырамас, құлып бөлігінің ені 7,8±0,3 мм, қалыңдығы 5,65±0,5 мм. тұтқалар сақиналы, болуы кремальерлер. Құралдың жалпы ұзындығы кемінде 195 мм және 205 мм артық емес.Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

	11
	Таңғыш және тампон қысқыштары / Корнцанг қисық, 260 мм
	Қысқыштары қисық болуы керек, ұзындығы 57 мм±2 мм, құрал осінен тігінен ауытқуы 19,5±1 мм.сопақша пішінді жұмыс бөлігі Ұзындығы 22=1 мм, ішкі бетінде гауһар тәрізді ойық болуы керек, жабылу кезінде ұштарының қалыңдығы 5,5=0,5 мм. құралдың екі бөлігінің байланысы ажырамас болуы керек. Қосылу орнындағы ені 10,3±0,5 мм, қалыңдығы 6±0,5 мм. болуы кремальерлер. Тұтқалар сақиналы болуы керек. Құралдың жалпы ұзындығы кемінде 255 мм және 265 мм артық емес.Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

	12
	Артериялық қысқыштар 16 см.
	Қысқыш артериялық, иілген ойығы бар, аспаптың осінен ауытқуы 10 + -0,2 мм, бұтақтардың ені 3 + -0,3 мм, ұзындығы 45 + -0,3 ММ.жалпы ұзындығы 155 мм және 165 мм-ден аспайды. тұтқалары кремальермен сақиналы. Дайындау материалы: Рокуэлл шкаласы бойынша қаттылық көрсеткіштері кемінде 57 бірлік болатын шағылысқа қарсы (күңгірт) дизайндағы жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау Лазерлік әдіспен орындалуы тиіс және өндірушінің атауы немесе фирмалық белгісі, каталог нөмірі, жеке партия нөмірі қамтылуы тиіс. Құралдың жеке қаптамасы және орыс және қазақ тілдеріндегі нұсқаулығы болуы тиіс. Кепілдік мерзімі-кемінде 1 жыл.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

	13
	Артериялық қысқыштар 18 см.
	Қысқыш артериялық, иілген ойығы бар, аспаптың осінен ауытқуы 10 + -0,7 мм, бұтақтардың ені 4 + -0,5 мм, ұзындығы 48 + -1,0 ММ.жалпы ұзындығы 175 мм және 185 мм-ден аспайды. тұтқалары кремальермен сақиналы. Дайындау материалы: Рокуэлл шкаласы бойынша қаттылық көрсеткіштері кемінде 57 бірлік болатын шағылысқа қарсы (күңгірт) дизайндағы жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау Лазерлік әдіспен орындалуы тиіс және өндірушінің атауы немесе фирмалық белгісі, каталог нөмірі, жеке партия нөмірі қамтылуы тиіс. Құралдың жеке қаптамасы және орыс және қазақ тілдеріндегі нұсқаулығы болуы тиіс. Кепілдік мерзімі-кемінде 1 жыл.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

	14
	Бадамша безінің қайшылары/ турбиналық резекциялық қайшы көлденең қисық, 160 мм
	Бадамша бездерге арналған қайшылар қабырғаға 120 г бұрышпен қисық болуы керек. Ұзындығы 75=2 м доғал ұшты бранштар, тұтқалары сақиналы, жалпы ұзындығы 155 мм-ден кем емес және 165 мм-ден аспайды. Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

	15
	Айна гинекологиялық, қосжарнақты.
	Жалпы ұзындығы-106 мм ± 5 мм. жұмыс бөлігі ойық, ұзындығы-95 мм ± 3 мм, ені-25 мм ± 1 мм. қақпақтың тереңдігі-5,5 мм ± 0,5 мм. Айна қақпақтардың орналасуын бекітетін бұрандалы механизммен жабдықталуы керек. Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
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	Айна гинекологиялық, қосжарнақты
	Жалпы ұзындығы-115 мм ± 5 мм. жұмыс бөлігі ойық, ұзындығы-100 мм ± 3 мм, ені-30 мм ± 1 мм. қақпақтың тереңдігі-5,5 мм ± 0,5 мм. Айна қақпақтардың орналасуын бекітетін бұрандалы механизммен жабдықталуы керек. Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

	17
	Канюлямен аспирацияға арналған жатырдың кюреткасы
	Жұмыс бөлігі түзу, диаметрі - 8=0,1 мм түтік түрінде болуы керек. дистальды бөлігінде арнайы саңылаулардың болуы кемінде-3 дана. канюля адаптерінің параметрлері: Ұзындығы-31±0,1 мм, негіздегі диаметрі – 11±0,2 мм. құралдың жалпы ұзындығы кемінде 235 мм және 245 мм артық емес. Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

	18
	Канюлямен аспирацияға арналған жатырдың кюреткасы
	Жұмыс бөлігі түзу, диаметрі 9,0=0,1 мм болатын түтік түрінде болуы керек.дистальды бөлігінде 2 бүйірлік тесік және бір орталық болуы.   Адаптер кануласының параметрлері: ұзындығы-32,0±0,1 мм, негіздегі диаметрі-11±0,2 мм. құралдың жалпы ұзындығы 240±5,0 мм. Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
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	Қысқыштар
	Қысқыштар, жалпы ұзындығы-255 мм ± 5 мм. Бранштар түзу, ұзындығы 87 мм ± 2 мм, көлденең ойығы 30,5 мм ± 1 мм және дистальды бөлігінде бойлық ойығы бар. Дистальды бөліктің ені бранш жабық күйде-6 мм ± 0,5 мм.бранш ұштарының қалыңдығы - 3,5 мм ± 0,5 мм. құлып бөлігі: ені - 10,25 мм ± 0,5 мм, қалыңдығы - 6,2 мм ± 0,2 мм. кремальердің болуы 4х4 тіс. Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
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	Қысқыштар
	Қысқыштары қисық болуы керек, ұзындығы 57 мм±2 мм, құрал осінен тігінен ауытқуы 19,5±1 мм.сопақша пішінді жұмыс бөлігі Ұзындығы 22±1 мм, ішкі бетінде гауһар тәрізді ойық болуы керек, жабылу кезінде ұштарының қалыңдығы 5,5±0,5 мм. құралдың екі бөлігінің байланысы ажырамас болуы керек. Қосылу орнындағы ені 10,3±0,5 мм, қалыңдығы 6±0,5 мм. болуы кремальерлер. Тұтқалар сақиналы болуы керек. Құралдың жалпы ұзындығы кемінде 255 мм және 265 мм артық емес.Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
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	Қысқыштар
	Акушерлік түзу қысқыштар, жұмыс бөліктері ені 14±1 мм сопақша, ұзындығы 25±1 мм көлденең ойығы бар. ені 4,8±0,5 мм сопақ терезе. жұмыс ұзындығы 87±2 мм.екі бөліктің түйісуі бір-бірінен ажырамас, ені 10±0,5 мм, қалыңдығы 5,3±0,5 мм болуы керек. тұтқалары кремальерсіз сақиналы. Жалпы ұзындығы 255 мм-ден кем емес және 265 мм-ден аспайды.Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде

	22
	Қайшы
	Жіңішке операциялық қайшылар түзу, найза тәрізді ұшты, түйісу орнынан ұшына дейінгі жұмыс бөлігінің ұзындығы 25±2 мм болуы керек.құралдың екі бөлігінің түйісуі бұрандалы болуы керек, түйісу орнының ені 5±0,5 мм, қалыңдығы 3±0,5 мм. тұтқалар сақиналы болуы керек. Құралдың жалпы ұзындығы кемінде 108 мм және 112 мм артық емес.Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
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	Қысқыштар
	Таңғыш материалы мен тампондарға арналған қысқыштар. Жалпы ұзындығы-235 мм ± 5 мм. Бранштар түзу, ұзындығы 75 мм ± 3 мм, көлденең ойығы Ұзындығы 26 мм ± 1 мм және дистальды бөлігінде бойлық ойығы бар. Дистальды бөліктің ені бранш жабық күйде-5 мм ± 0,5 мм. бранш ұштарының қалыңдығы-3,0 мм ± 0,5 мм. құлып бөлігі: ені-9,50 мм ± 0,5 мм, қалыңдығы-6,2 мм ± 0,2 мм. болуы кремальерлер. Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
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	Қысқыштар
	Таңғыш материалы мен тампондарға арналған қысқыштар. Бұтақтар Қисық, ұзындығы 75±2 мм, құрал осінен тігінен ауытқуы 17±1 мм болуы керек.сопақша пішінді жұмыс бөлігі Ұзындығы 16±1 мм, ені 5±1 мм, ішкі бетінде көлденең ойық болуы керек. Құралдың екі бөлігінің байланысы ажырамас болуы керек. Кремальердің болуы. Тұтқалар сақиналы болуы керек. Құралдың жалпы ұзындығы кемінде 225 мм және 235 мм артық емес.Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
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	Қысқыш
	Қысқыш артериялық, түзу болуы керек, ұзындығы 19±1 мм ұсақ тісті ойығы бар жұмыс браншалары, жабық күйдегі ұштардың ені 1,5±0,2 мм, қалыңдығы 2±0,2 мм болуы керек.қосылыс бір-бірінен ажырамас, қосылу орнындағы қалыңдығы 3,8±0,3 мм. тұтқалар кремальермен сақиналы болуы керек. Құралдың жалпы ұзындығы кемінде 120 мм және 130 мм артық емес.Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде
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	Қысқыштар
	Акушерлік түзу қысқыштар, жұмыс бөліктері ені 11,8±1 мм сопақша, ұзындығы 25±1 мм көлденең ойығы бар. ені 4,8±0,5 мм сопақ терезе. жұмыс ұзындығы 87±2 мм.екі бөліктің түйісуі бір-бірінен ажырамас, ені 10±0,5 мм, қалыңдығы 5,3±0,5 мм болуы керек. тұтқалары кремальерсіз сақиналы. Жалпы ұзындығы 245 мм-ден кем емес және 255 мм-ден аспайды.Материал: жоғары легирленген тот баспайтын болат. Таңбалау лазерлік нақыштау әдісімен орындалуы және өндіруші, өнімнің каталог нөмірі, жеке партия нөмірі туралы ақпаратты қамтуы тиіс. Құралда орыс және қазақ тілдерінде нұсқаулық болуы тиіс. Кепілдік мерзімі кемінде 12 ай.
	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 10 күнтізбелік күн ішінде



Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсетуге арналған сатып алынатын және босатылатын, оның ішінде фармацевтикалық қызметтерді, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сатып алу кезінде мынадай талаптар қойылады:

1) Кодекстің ережелеріне және дәріханаларда дайындалған дәрілік препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен орфандық препараттар тізбесіне енгізілген орфандық препараттарды, Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттарды, медициналық бұйымдарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындаған тәртіппен Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеудің болуы, құрамына кіретін және дербес бұйым немесе құрылғы ретінде пайдаланылмайтын жинақтауыштарды сатып алу кезінде – Қазақстан Республикасында бірыңғай жылжымалы медициналық кешен ретінде мемлекеттік тіркеу жүзеге асырылады.

Жиынтықтаушы медициналық техниканы (жеткізу жиынтығын) тіркеу қажеттілігінің болмауы сараптама ұйымының немесе денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті органның хатымен расталады;

2) сипаттаманың немесе техникалық ерекшеліктің сатып алуға хабарландыру немесе шақыру шарттарына сәйкестігі.

Бұл ретте, медициналық техниканың ұсынылатын функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларының техникалық ерекшелік талаптарына асып кетуіне жол беріледі;

3) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган берген қорытынды (рұқсат беру құжаты) негізінде Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қоспағанда, бірыңғай дистрибьютордың үстеме бағасын, хабарландырудағы немесе сатып алуға шақырудағы бағаны ескере отырып, денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен халықаралық патенттелмеген атау және (немесе) сауда атауы (бар болса) бойынша шекті бағаларды асырмау; ;

4) денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларына сәйкес олардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын сақтауды қамтамасыз ететін жағдайларда сақтау және тасымалдау болып табылады;

5) тіркелмеген дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды Қазақстан Республикасына әкелу жағдайларын қоспағанда, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалаудың, тұтыну орамасының және қолдану жөніндегі нұсқаулықтың Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілеген тәртіпке сәйкестігін қамтамасыз етуге міндетті;

6) медициналық техниканың жаңалығы, оның қолданылмауы және жеткізу кезінің алдындағы жиырма төрт ай кезеңінде өндіру;

7) өлшем құралдарына жататын медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу болып табылады.

Медициналық техниканы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігі мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізу қажеттілігінің болмауы Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес расталады;
8) шарттың талаптарына фармацевтикалық қызметті жеткізу немесе көрсету санын, сапасын және мерзімдерін сақтау жатады.

