
Протокол № 3
об итогах тендера по закупу медицинских изделий, приобретаемых в рамках оказания гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского 
страхования КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения акимата

Костанайской области.

г. Костанай 08 апреля 2020 г.
10 час 00 мин.

Тендерная комиссия в следующем составе:
Председатель тендерной комиссии:
Михайленко Владимир Алексеевич -  главный врач КГП «Костанайский областной центр психического 

здоровья» Управления здравоохранения акимата Костанайской области;
Заместитель председателя тендерной комиссии:
Жукова Ирина Викторовна - заместитель главного врача по лечебной работе КГП «Костанайский 

областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения акимата Костанайской области;
Члены тендерной комиссии:
Гальом Татьяна Васильевна -  совместитель врач УЗИ КГП «Костанайский областной центр психического 

здоровья» Управления здравоохранения акимата Костанайской области;
Кащенко Юлия Владимировна -  главная медсестра КГП «Костанайский областной центр психического 

здоровья» Управления здравоохранения акимата Костанайской области;
Михаель Татьяна Сергеевна -  юрисконсульт КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» 

Управления здравоохранения акимата Костанайской области;
Секретарь тендерной комиссии:
Байтлеуова Айгуль Утешовна -  начальник отдела по государственным закупкам КГП «Костанайский 

областной центр психического здоровья» Управления здравоохранения акимата Костанайской области;
Провела тендер по закупу медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи по следующим лотам:

№
п/п Наименование Техническая характеристика

Основные комплектующие
1 Лот № 1 

Ультразвуковая 
диагностическая 
система

Обеспечивает визуализацию с -высокой разрешающей способностью, высокой 
однородностью изображения и глубокой пенетрацией.
Обладает набором автоматизированных функций, которые обеспечивают 
диагностическую точность и удобство для пользователей. Для создания 
качественного серошкального изображения, оснащен модулем оптимизации 
изображений, который представляет собой сочетание передовых технологий 
формирования изображений для качественной гармонической визуализации, 
минимизации артефактов, увеличения четкости контуров органов и 
образований, и обеспечивающего более подробную и точную клиническую 
информацию.
Ультразвуковой сканер обладает высокой скоростью обработки и 
максимальной детализацией структур. Сочетает в себе новейшие технологии 
визуализации, широкий выбор датчиков и интуитивно понятное программное 
обеспечение.
Архитектура сканера, основанная на максимальном использовании 
программной части, гарантирует однородность и высокое изображений, 
стабильность работы и лёгкость модернизации системы для использования 
новейшего программного обеспечения.
Технологии приема/передачи данных:
- инновационная монокристаллическая технология, обеспечивает более 
высокое разрешение изображения, расширение ширины полосы и глубины 
проникновения луча.
- инновационная технология, обеспечивающая удобство работы с датчиками и 
высокое качество изображения.
- технология передачи сигнала без потерь, включающая предусилитель 
сигнала, кабель с низкой потерей мощности сигнала и сопряжение аппарата и 
датчика.
- программная платформа обработки сигнала позволяет получить высокую 
стабильность работы системы, легкость обновления и модернизации.
- пакет программных продуктов для автоматической обработки изображений:

Наличие



оптимизирует изображение, удаляет артефакты, подчеркивает контуры и 
увеличивает контраст между тканями и патологическими структурами.
Специализированные функции для общих исследований:
• Органоспецифичный режим подавления спекл-шумов. Уникальная 
технология фильтрации спекл-шумов который позволяет удалить артефакты и 
сделать изображение мелкозернистым, однородным, подчеркнуть контуры 
органов и образований.
•Функция оптимизации изображения нажатием одной кнопки для ускорения 
рабочего процесса. Автоматическая подстройка параметров сканирования в 13- 
режиме, режимах цветного и спектрального допплера.
• Функция панорамного изображения для получения горизонтального 
изображения с увеличенным полем обзора
. Программы эластографии для исследований щитовидной железы, молочной 

железы у женщин и предстательной железы у мужчин.
Специализированные функции для акушерства и гинекологии:
• Пакет 3D/4D визуализации, интуитивно понятный любому специалисту, 
обеспечивает высокую скорость построения изображений и непревзойденное 
качество для диагностики плода.
• Комбинация высококачественных 3D/4D датчиков с геометрической 
точностью и достоверностью программного пакета обработки позволяет 
строить фотореалистичные изображения плода. Инновационная технология 
изменения точки освещения повышает диагностическую точность и дает 
дополнительную информацию о морфологических структурах. 
Специализированные функции для кардиологии:
• Анализ локальной сократимости сердца. Режим визуализации локальной 
деформации миокарда и скорости деформации
• Расширенный пакет кардиологических измерений и сосудистых измерений
• Обследование экстракраниальных сосудов важно для диагностики ранних 
стадий атеросклероза. Программное обеспечение -  инструмент для точного 
автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа путем указания 
одной линии вдоль интимы.

Технология тканевого гармонического изображения.
PITHI (Фазо-инверсная тканевая гармоника) и FTHI (Нативная тканевая 
гармоника) дают равномерную визуализацию для быстрой и точной 
диагностики.

Широкий выбор линейных датчиков.
Трапециевидное сканирование для расширения поля обзора.

• Функция оптимизации изображения нажатием одной кнопки для ускорения 
рабочего процесса. Автоматическая подстройка параметров сканирования в В- 
режиме, режимах цветного и спектрального допплера.
• Органоспецифичный режим подавления спекл-шумов Уникальная технология 
фильтрации спекл-шумов которая позволяет удалить артефакты и сделать 
изображение мелкозернистым, однородным, подчеркнуть контуры органов и 
образований, что всегда важно для безошибочной диагностики.
• Сложносоставное многолучевое сканирование и Многочастотное 
сложносоставное сканирование
• Система удаленной диагностики и клиентской поддержки, она позволяет 
подключиться к аппарату по сети и быстро решить любую возникшую 
проблему.
• Система, позволяющая в реальном времени следить за процессом 
обследования с помощью мобильных устройств. С помощью
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специализированного приложения, использующего беспроводное соединение, 
пользователь может из любой точки подключаться к ультразвуковому аппарату 
и наблюдать за процессом обследования.
• Режим стресс-эхокардиографии для УЗ-диагностики ишемии миокарда с

дозированной нагрузкой 
Общие требования к консоли:
Не менее 21,5" широкоформатный ЖК-монитор;
- не менее 10,4" ЖК Touch Screen для управления;
- Разрешение не менее 1920x1080 (16:9)
- Количество цветов не менее 16,2 М
- Наличие регулировка яркости
-Встроенный блок подогрева геля до температуры человеческого тела
- Полностью цифровое формирование ультразвукового луча;
Режимы сканирования:
В - серошкальный 2D режим
М - режим отображения динамики движения сердца 
Anatomical М - Анатомический М-режим (опция)
CFD - Режим цветного допплеровского картирования
PD - Режим энергетического допплера
DPD - Режим направленного энергетического допплера
PWD - Режим импульсно-волнового спектрального допплера
CWD - Режим постоянно-волнового спектрального допплера
THI - Режим нативной тканевой гармоники
FTHI - Режим инверсной тканевой гармоники (опция)
Физические свойства
Высота, регулируемая не менее 1115-1430мм
Ширина не менее 532мм
Глубина не более 787мм
Вес не более 55 кг (без аксесуаров)
Характеристики консоли
Удобный широкоформатный ЖК монитор с большим рабочим полем 
Сенсорный дисплей для быстрого и интуитивно понятного рабочего процесса 
Встроенного подогревателя геля для комфорта пациента

- 4 активных порта для датчиков
порт для карандашного датчика

Бес штырьковые коннекторы для датчиков типа twin-zif 
Шторки для предохранения коннектора от загрязнения

- Система креплений для кабелей датчиков 
Наличие передней ручки
Возможность установки встроенного DVD multi recorder 
(при необходимости докупается отдельно)
Операционная система не ниже Windows 7
Возможность подключения ЭКГ модуля
ОЗУ не менее 4Gb
SSD не менее 120 Gb
Жесткий диск не менее 1ТВ
Области применения:
Кардиология
Абдоминальные исследования 
Акушерство и гинекология 
Неврология
Травматология и ортопедия
Урология
Эндокринология
Ангиология
Педиатрия
Неонатология
Реаниматология
Транскраниальные исследования 
Чреспищеводные исследования сердца 
Системные характеристики 
Цифровое формирование луча 
Частотный диапазон не уже 1 - 20 MHz
Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика) не менее 40
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/
CM

Наличие процессинговых каналов не менее 196 608
Не менее 256 оттенков серого
Количество фокусов не менее 8
Фокусных позиций не менее 20
Многочастотная/широкополосная технология
Система внутреннего динамического диапазона не менее 250
Смешивание частоты
Максимальная частота кадров не менее 2800 Hz (в зависимости от датчика и 
режима)
Максимальная частота цветных кадров не менее 530 Hz (в зависимости от 
датчика и режима)
Изменение направления: право/лево, верх/низ 
Поворот изображения: 90, 180, 270 градусов 
Резервное копирование/восстановление данных 
Доступные режимы сканирования 
2D -  режим
Динамический диапазон от 30 до 250 Дб 
Угол поворота не менее 7 шагов (-20+20°)
Наличие цветовых карт 0-25
Наличие серых карт 0-43 (в зависимости от датчика)
Скорость воспроизведение кинопетли: 6, 12, 25, 50, 100, 150,200, 300 
Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика) не менее 40
см
Количество фокусов не менее 8
Фокусных позиций не менее 20
Наличие регулировки частот не менее 5 шагов
Усиление: 0 -1 0 0
Наличие серых карт не менее 19
Размер изображения регулируемый 30 -  100%
Плотность линии: 0-5 
Количество линий не менее 7 
Усреднение кадров до 10 
Мощность, регулируемая 1 -1 0 0  
Уровень отклонения: 1-10 
Наличие - Pulse Inversion Harmonic 
Наличие -  Harmonic 
Наличие -  Invert
Наличие - Трапециевидного режима 
Область сканирования: 30 -  100%
Spatial compounding (пространственный компаудинг) 0-5 
М - режим
Динамический диапазон максимально от 30 до 250 
Изменяемая скорость развертки
Наличие серых карт от 0 до 43 (в зависимости от датчика)
Наличие цветовых карт от 0 до 25 
Анатомический М режим: вкл., выкл.
Усиление М-режима: 0 -1 0 0  
Уровень отклонения: 1-10 
Изменение мощности 1 -1 0 0  
Наличие цветного М — режима 
Наличие анатомического М - режима 
Режим цветного доплера (CD)
Наличие цветовых карт не менее 12 
Изменение шагов базовой линии не менее -8/8 
Изменение баланса не уже 0-16 
Изменение плотности линии не менее 3 шагов 
Чувствительность, регулируемая не менее 5 шагов 
Усреднение кадров не менее 10 шагов 
Инвертирование шкалы: вкл., выкл.
Усиление регулируемое не уже 0-100 
Мощность регулируемая не уже 1-100 
Фильтр регулируемый не менее 4 шагов 
ЧПИ не уже 0,1 -  19,5 KHz
Режим энергетического доплера (PD)_____________________________________



Наличие цветовых карт 0-8 
Изменение баланса не уже 6-16 
Изменение плотности линии 0-2 
Усреднение кадров не менее 5 шагов 
Усиление регулируемое не уже 0-100  
Мощность регулируемая не уже 1-100 
Фильтр регулируемый 0-7 шагов
Шкала регулировки частоты повторения импульсов не уже 0,3 -  10,4 KHz 
Режим импульсно-волнового доплера (PWD)
Изменение шагов базовой линии не менее -8/8
Наличие цветовых карт не менее 18
Наличие доплеровских карт не менее 22
Максимальный динамический диапазон не менее 120
Шкала регулировки частоты повторения импульсов не уже 0,3-22,1 KHz
Скорость развертки 0-6
Усиление регулируемое не уже 0 -100
Мощность регулируемая не уже 1-100
Громкость звука, регулируемая 0 -  100%
Фильтр регулируемый 0-9 
Постоянно волновой доплер (CWD)
Изменение шагов базовой линии не менее -8/8 
Наличие цветовых карт не менее 18 
Наличие доплеровских карт не менее 22 
Максимальный динамический диапазон не менее 120 
Усиление регулируемое не уже 0 -100 
Мощность регулируемая не уже 1-100 
Громкость звука, регулируемая 0 -  100%
Скорость развертки 0-6
Шкала регулировки частоты повторения импульсов не уже 0,3-69,4 KHz 
Фильтр регулируемый 0-9
Дополнительные возможности модернизации ультразвуковой системы:
-Аппаратно-программный комплекс, позволяющий проводить трехмерное УЗИ 
в режиме реального времени (3D/4D);
-Программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, 
полученных при трехмерном сканировании;
-Измерение воротникового пространства в объемном изображении. Толщина 
затылочной прозрачности плода может быть измерена с помощью простой и 
эффективной полуавтоматической работы;
-Возможность сетевой интеграции с PACS-системами;
-Модуль ЭКГ;
-Модуль панорамного сканирования;
-Модуль автоматического вычисления комплекса интима-медиа общей сонной 
артерии. Данная оценка имеет большое значение для ранней диагностики 
атеросклероза и оценки риска развития инсульта и инфаркта миокарда;
-Модуль для отправки ультразвуковых изображений и видеоизображений на 
мобильные устройства по беспроводной сети на базе стандарта WI-FI 
-Модуль позволяет создавать и использовать настроенные ранее протоколы.

- Возможность подключения к сети по протоколу DICOM 3.0 
-Возможность составления и передачи акушерско-гинекологических отчетов 

по протоколу DICOM 3.0
- Возможность составления и передачи кардиологических отчетов по 
протоколу DICOM 3.0
Виды поддерживаемых датчиков:
Конвексный, линейный, Микроконвексный, Высокоплотный линейный датчик 
для DLP порт, Интраоперационный датчик (хоккейная клюшка), 
Монокристаллический фазированный датчик, Внутриполостной датчик 
(изогнутый), Внутриполостной датчик (прямой), конвексный объемный, 
непрерывно-волновой (карандашный)
Требования к поставляемой комплектации:
Датчик ультразвуковой монокристаллический конвексный 1-6 МГц 
Датчик ультразвуковой линейный высокой плотности 3-12МГц 
Датчик ультразвуковой фазированный 1-5МГц
Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной (изогнутый) 3-10 
МГц
Модуль Анатомический М-режнм_____________________________________’
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Модуль программы кардиологических расчетов 
Модуль CW постоянно волновой допплер 
Модуль панорамного изображения (цветовой режим)
Модуль тканевой гармоники
Модуль Auto IMT-автоматическое измерение комплекса интима-медиа 
Модуль расширенного режима подавления зернистости и удаления артефактов 
Модуль пространственного компаудинга
Модуль самостоятельной настройки изображения при помощи различных 
режимов (цветных, 2D, или доплеро-режима)
Режим тканевой доплеровской визуализации
Модуль стресс-эхокардиографии для диагностики ишемии миокарда с 
дозированной нагрузкой
Модуль анализа визуализации деформации миокарда и оценки скорости
деформации
Подогрев геля 3 уровня
Дополнительные поставляемые комплектующие:
Видеопринтер медицинский черно-белый -  1шт.
Источник бесперебойного питания -  1шт.

Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Наличие
Наличие

Наличие

Наличие

2
Датчик
ультразвуковой 
монокристалличес 
кий конвексный

Области применения: Абдоминальная область, исследование почек, 
акушерство, сердце плода, гинекология, урология.
Диапазон частот: не уже 1 - 6  МГц;
Радиус кривизны: не более 60 мм;
Область просмотра: не более 60;
Число элементов: не менее 128;
Угол сканирования, град, не менее 60 
След не менее 71,6x16,8 мм
Возможность использования биопсийного набора, (докупается отдельно)

1 шт

3 Датчик
ультразвуковой
линейный
высокой
плотности

Области применения: Экстракраниальные сосуды, периферические сосуды, 
поверхностные органы и структуры, скелетно-мышечная система, 
неонатология, педиатрия.
Диапазон частот: неуж е 3-12 МГц;
Радиус кривизны: не более 38,4;
Число элементов: не менее 192;
Изменение угла сканирования, град, не менее 40 
След не менее 44.8x7.8 мм
Возможность использования биопсийного набора, (докупается отдельно)

1 шт

4 Датчик
ультразвуковой
фазированный

Области применения: Абдоминальная область, Кардио и сосудистые 
исследования, педиатрия, неонатология.
Диапазон частот: не уже 1-5 МГц;
Область просмотра: не менее 90;
Число элементов: не менее 64;
Угол сканирования не менее 93,6 град 
След не менее 25,5х 9 мм

1 шт.

5 Датчик
ультразвуковой
внутриполостной

Области применения: для исследований в гинекологии, акушерстве, урологии 
Диапазон частот: не уже 3-10 МГц;
Область просмотра: не менее 142;
Число элементов: не менее 128;
Угол сканирования, град, не менее 145 
След не менее 21.5x18.6 мм
Возможность использования биопсийного набора.

1шт.

Дополнительные комплектующие
1.

Видеопринтер
медицинский
черно-белый

Термопринтер. Видеопринтер с цифровым входом не ниже USB 2.0 для печати 
фотореалистичных изображений размером не менее от 100x75 мм до 
панорамных снимков не менее 450x100 мм.
Технические характеристики:
Технология печати: Термочувствительная печать 
Разрешение: Печати не менее 325 dpi (12,8 точек/мм)
Максимальное разрешение: не менее 1280 х 5760 точек 
Количество цветов: не менее 256 оттенков серого 
Скорость печати: не менее 1,9 секунды (100 х 75 мм)
Формат термобумаги: Рулон шириной не менее 110 мм длинна не менее 18-20 
м
Область печати: Нормальный режим: не менее 100 х 75 мм 
Продольный режим: не менее 100 х 450 мм

1 шт.



Увеличение: не менее 0,5 до 2,0 раз 
Память видеопринтера: не менее 1 кадр (8Мб)
Интерфейс: не ниже USB 2.0
Программное обеспечение: не хуже Microsoft Windows 2000/ХР/7/8/10 
Напряжение питания: 100-240 В, 50/60 Гц 
Потребляемая мощность: ок. 1,5 А, 0,8 А в режиме печати 
Габариты (ширина х высота х длина): не более 154 х 84,5 х 239 мм 
Вес: не более 2,6 кг
Соответствие стандартам: TUV-GS/GM, GE (LVD, EMC, MDD), UL,CAN/CSA 
В стандартной комплектации: Кабель питания, USB-кабель, CD-ROM с 
драйверами, бумага для очистки, бумага для печати, инструкция по 
эксплуатации Компактный размер, высокое качество и скорость печати делают 
его идеальным для использования в получении срочных фотоснимков.
На отпечаток можно автоматически добавлять дату, время или комментарий 
(максимально до 34 символов), который будет размещен под изображением. 
Простое управление принтера осуществляется с кнопок на передней панели. 
Легкая и быстрая замена бумаги в несколько секунд сэкономит драгоценное 
время персонала.
Видеопринтер дает возможность печати не менее 7 различных форматов 
изображения.____________________________________________________________

Источник
бесперебойного
питания

Специализированный источник бесперебойного питания 1500 В А, с двойным 
преобразованием

1 шт.

Условия проведния 
обучения специалистов 
организаии
здравоохранения, а также 
консультаций в период 
гарантийного срока 
эксплуатации МТ_______

Поставщик при поставке оборудования обеспечивает его ввод в эксплуатацию (с подписанием 
соответствующего акта) и обучение специалистов ЛПУ на месте установки МТ (с подписанием 

соответствующего акта), а также консультации и гарантийного сервисного обслуживания в 
период гарантийного срока эксплуатации МТ не реже 1 раза в квартал.

Срок поставки: С момента подписания договора в течение 70 календарных дней
Условия осуществления поставки МТ: DDP пункт назначения г. Костанай улица Амангельды, 134

Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев и постгарантийное сервисное обслуживание не 
менее 37 месяцев с момента завершения срока гарантийного сервисного обслуживания. Плановое техническое обслуживание 
должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и 
должны включать в себя:
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных 
частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий______________
Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом 
содержания на государственном и русском языке._____________________________________________________________

2. Сумма, выделенная для закупа: 35500000,00 (тридцать пять миллионов пятьсот тысяч) тенге, 00 тиын.

3. Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:
№ Наименование поставщика, адрес БИН (ИИН) Время и дата регистрации 

конверта
1 ТОО «Либерти Фарм» (г. Алматы, ул. Навои, 

д. 72, кв. 5)
130240016594 30.03.2020 г. 14 час 00 мин.

ТОО «Либерти Фарм» (г. Алматы, ул. Навои, д. 72, кв. 5)

№
п/п Наименование Техническая характеристика

Основные комплектующие
1 Ультразвуковая 

диагностическая 
система 
E-CUBE8, 
Alpinion Medical 
Systems Co.,Ltd,

Обеспечивает визуализацию с высокой разрешающей способностью, высокой 
однородностью изображения и глубокой пенетрацией.
Обладает набором автоматизированных функций, которые обеспечивают 
диагностическую точность и удобство для пользователей. Для создания 
качественного серошкального изображения, оснащен модулем оптимизации 
изображений, который представляет собой сочетание передовых технологий

Наличие



Республика
Корея

формирования изображений для качественной гармонической визуализации, 
минимизации артефактов, увеличения четкости контуров органов и 
образований, и обеспечивающего более подробную и точную клиническую 
информацию.
Ультразвуковой сканер обладает высокой скоростью обработки и 
максимальной детализацией структур. Сочетает в себе новейшие технологии 
визуализации, широкий выбор датчиков и интуитивно понятное программное 
обеспечение.
Архитектура сканера, основанная на максимальном использовании
программной части, гарантирует однородность и высокое изображений,
стабильность работы и лёгкость модернизации системы для использования
новейшего программного обеспечения.
Технологии приема/передачи данных:
- инновационная монокристаллическая технология, обеспечивает более 
высокое разрешение изображения, расширение ширины полосы и глубины 
проникновения луча.
- инновационная технология, обеспечивающая удобство работы с датчиками и 
высокое качество изображения.
- технология передачи сигнала без потерь, включающая предусилитель 
сигнала, кабель с низкой потерей мощности сигнала и сопряжение аппарата и 
датчика.
- программная платформа обработки сигнала позволяет получить высокую 
стабильность работы системы, легкость обновления и модернизации.
- пакет программных продуктов для автоматической обработки изображений: 
оптимизирует изображение, удаляет артефакты, подчеркивает контуры и 
увеличивает контраст между тканями и патологическими структурами.
Специализированные функции для общих исследований:
• Органоспецифичный режим подавления спекл-шумов. Уникальная 
технология фильтрации спекл-шумов который позволяет удалить артефакты и 
сделать изображение мелкозернистым, однородным, подчеркнуть контуры 
органов и образований.
•Функция оптимизации изображения нажатием одной кнопки для ускорения 
рабочего процесса. Автоматическая подстройка параметров сканирования в В- 
режиме, режимах цветного и спектрального допплера.
• Функция панорамного изображения для получения горизонтального 
изображения с увеличенным полем обзора
• Программы эластографии для исследований щитовидной железы, молочной 

железы у женщин и предстательной железы у мужчин.
Специализированные функции для акушерства и гинекологии:
• Пакет 3D/4D визуализации, интуитивно понятный любому специалисту, 
обеспечивает высокую скорость построения изображений и непревзойденное 
качество для диагностики плода.
• Комбинация высококачественных 3D/4D датчиков с геометрической 
точностью и достоверностью программного пакета обработки позволяет 
строить фотореалистичные изображения плода. Инновационная технология 
изменения точки освещения повышает диагностическую точность и дает 
дополнительную информацию о морфологических структурах. 
Специализированные функции для кардиологии:
• Анализ локальной сократимости сердца. Режим визуализации локальной 
деформации миокарда и скорости деформации
• Расширенный пакет кардиологических измерений и сосудистых измерений
• Обследование экстракраниальных сосудов важно для диагностики ранних 
стадий атеросклероза. Программное обеспечение -  инструмент для точного 
автоматического измерения толщины комплекса интима-медиа путем указания 
одной________________ линии____________  вдоль интимы.

Наличие

Наличие

Наличие

Возможность

Возможность

Возможность

Наличие

Наличие

Наличие



7
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-

Технология тканевого гармонического изображения.
PITHI (Фазо-инверсная тканевая гармоника) и FTHI (Нативная тканевая Наличие
гармоника) дают равномерную визуализацию для быстрой и точной 
диагностики.

Широкий выбор линейных датчиков. 
Трапециевидное сканирование для расширения поля обзора.

Наличие
Наличие

• Функция оптимизации изображения нажатием одной кнопки для ускорения
Наличиерабочего процесса. Автоматическая подстройка параметров сканирования в В-

режиме, режимах цветного и спектрального допплера.
• Органоспецифичный режим подавления спекл-шумов Уникальная технология

Наличиефильтрации спекл-шумов которая позволяет удалить артефакты и сделать
изображение мелкозернистым, однородным, подчеркнуть контуры органов и
образований, что всегда важно для безошибочной диагностики.

Сложносоставное многолучевое сканирование и Многочастотное Наличие

сложносоставное сканирование
• Система удаленной диагностики и клиентской поддержки, она позволяет
подключиться к аппарату по сети и быстро решить любую возникшую Наличие

проблему.
• Система, позволяющая в реальном времени следить за процессом Возможность
обследования с помощью мобильных устройств. С помощью
специализированного приложения, использующего беспроводное соединение,
пользователь может из любой точки подключаться к ультразвуковому аппарату
и наблюдать за процессом обследования. Возможность
• Режим стресс-эхокардиографии для УЗ-диагностики ишемии миокарда с

дозированной нагрузкой Наличие
Общие требования к консоли:
Не менее 21,5" широкоформатный ЖК-монитор; Наличие
- не менее 10,4" ЖК Touch Screen для управления; Наличие
- Разрешение не менее 1920x1080 (16:9) Наличие
- Количество цветов не менее 16,2 М Наличие
- Наличие регулировка яркости Наличие
-Встроенный блок подогрева геля до температуры человеческого тела Наличие
- Полностью цифровое формирование ультразвукового луча; Наличие
Режимы сканирования:
В - серошкальный 2D режим
М - режим отображения динамики движения сердца Наличие
Anatomical М - Анатомический М-режим (опция) Наличие
CFD - Режим цветного допплеровского картирования Наличие
PD - Режим энергетического допплера Наличие
DPD - Режим направленного энергетического допплера Наличие
PWD - Режим импульсно-волнового спектрального допплера Наличие
CWD - Режим постоянно-волнового спектрального допплера Наличие
THI - Режим нативной тканевой гармоники Наличие
FTHI - Режим инверсной тканевой гармоники (опция) Наличие
Физические свойства
Высота, регулируемая не менее 1115-143 0мм
Ширина не менее 532мм
Глубина не более 787мм
Вес не более 55 кг (без аксесуаров)
Характеристики консоли
Удобный широкоформатный ЖК монитор с большим рабочим полем
Сенсорный дисплей для быстрого и интуитивно понятного рабочего процесса Наличие
Встроенного подогревателя геля для комфорта пациента

- 4 активных порта для датчиков Наличие
порт для карандашного датчика Наличие

Бес штырьковые коннекторы для датчиков типа twin-zif Возможность
Шторки для предохранения коннектора от загрязнения Наличие



- Система креплений для кабелей датчиков 
Наличие передней ручки
Возможность установки встроенного DVD multi recorder
(при необходимости докупается отдельно)
Операционная система не ниже Windows 7
Возможность подключения ЭКГ модуля
ОЗУ не менее 4Gb
SSD не менее 120 Gb
Жесткий диск не менее 1 ТВ
Области применения:

Наличие
Наличие
Наличие
Возможность

Наличие
Возможность
Наличие
Наличие
Наличие

Кардиология
Абдоминальные исследования 
Акушерство и гинекология 
Неврология
Травматология и ортопедия
Урология
Эндокринология
Ангиология
Педиатрия
Неонатология
Реаниматология
Транскраниальные исследования 
Чреспищеводные исследования сердца 
Системные характеристики 
Цифровое формирование луча 
Частотный диапазон не уже 1 - 20 MHz
Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика) не менее 40 
см
Наличие процессинговых каналов не менее 196 608
Не менее 256 оттенков серого
Количество фокусов не менее 8
Фокусных позиций не менее 20
Многочастотная/широкополосная технология
Система внутреннего динамического диапазона не менее 250
Смешивание частоты
Максимальная частота кадров не менее 2800 Hz (в зависимости от датчика и 
режима)
Максимальная частота цветных кадров не менее 530 Hz (в зависимости от 
датчика и режима)
Изменение направления: право/лево, верх/низ 
Поворот изображения: 90, 180, 270 градусов 
Резервное копирование/восстановление данных 
Доступные режимы сканирования 
2D -  режим
Динамический диапазон от 30 до 250 Дб 
Угол поворота не менее 7 шагов (-20+20°)
Наличие цветовых карт 0-25
Наличие серых карт 0-43 (в зависимости от датчика)
Скорость воспроизведение кинопетли: 6, 12, 25, 50, 100, 150,200, 300 
Максимальная глубина сканирования (в зависимости от датчика) не менее 40
см
Количество фокусов не менее 8
Фокусных позиций не менее 20
Наличие регулировки частот не менее 5 шагов
Усиление: 0 -  100
Наличие серых карт не менее 19
Размер изображения регулируемый 30 -  100%
Плотность линии: 0-5 
Количество линий не менее 7 
Усреднение кадров до 10 
Мощность, регулируемая 1 - 1 0 0  
Уровень отклонения: 1-10 
Наличие - Pulse Inversion Harmonic 
Наличие -  Harmonic 
Наличие -  Invert



Наличие - Трапециевидного режима 
Область сканирования: 30 -  100%
Spatial compounding (пространственный компаудинг) 0-5 
М - режим
Динамический диапазон максимально от 30 до 250 
Изменяемая скорость развертки
Наличие серых карт от 0 до 43 (в зависимости от датчика)
Наличие цветовых карт от 0 до 25 
Анатомический М режим: вкл., выкл.
Усиление М-режима: 0 - 1 0 0  
Уровень отклонения: 1-10 
Изменение мощности 1 - 100  
Наличие цветного М -  режима 
Наличие анатомического М - режима 
Режим цветного доплера (CD)
Наличие цветовых карт не менее 12 
Изменение шагов базовой линии не менее -8/8 
Изменение баланса не уже 0-16 
Изменение плотности линии не менее 3 шагов 
Чувствительность, регулируемая не менее 5 шагов 
Усреднение кадров не менее 10 шагов 
Инвертирование шкалы: вкл., выкл.
Усиление регулируемое не уже 0-100 
Мощность регулируемая не уже 1-100 
Фильтр регулируемый не менее 4 шагов 
ЧПИ не уже 0,1 -  19,5 KHz 
Режим энергетического доплера (PD)
Наличие цветовых карт 0-8 
Изменение баланса не уже 6-16 
Изменение плотности линии 0-2 
Усреднение кадров не менее 5 шагов 
Усиление регулируемое не уже 0 -100  
Мощность регулируемая не уже 1-100 
Фильтр регулируемый 0-7 шагов „
Шкала регулировки частоты повторения импульсов не уже 0,3 -  10,4 KHz 
Режим импульсно-волнового доплера (PWD)
Изменение шагов базовой линии не менее -8/8
Наличие цветовых карт не менее 18
Наличие доплеровских карт не менее 22
Максимальный динамический диапазон не менее 120
Шкала регулировки частоты повторения импульсов не уже 0,3-22,1 KHz
Скорость развертки 0-6
Усиление регулируемое не уже 0-100
Мощность регулируемая не уже 1-100
Громкость звука, регулируемая 0 -  100%
Фильтр регулируемый 0-9 
Постоянно волновой доплер (CWD)
Изменение шагов базовой линии не менее -8/8 
Наличие цветовых карт не менее 18 
Наличие доплеровских карт не менее 22 
Максимальный динамический диапазон не менее 120 
Усиление регулируемое не уже 0 -100  
Мощность регулируемая не уже 1-100 
Громкость звука, регулируемая 0 -  100%
Скорость развертки 0-6
Шкала регулировки частоты повторения импульсов не уже 0,3-69,4 KHz 
Фильтр регулируемый 0-9
Дополнительные возможности модернизации ультразвуковой системы:
-Аппаратно-программный комплекс, позволяющий проводить трехмерное УЗИ 
в режиме реального времени (3D/4D);
-Программа одновременного просмотра на экране множественных срезов, 
полученных при трехмерном сканировании;
-Измерение воротникового пространства в объемном изображении. Толщина 
затылочной прозрачности плода может быть измерена с помощью простой и 
эффективной полуавтоматической работы;_______________________________'

Опциональная
возможность
возможность

возможность



.
______

жw
-Возможность сетевой интеграции с PACS-системами;
-Модуль ЭКГ;
-Модуль панорамного сканирования;
-Модуль автоматического вычисления комплекса интима-медиа общей сонной 
артерии. Данная оценка имеет большое значение для ранней диагностики 
атеросклероза и оценки риска развития инсульта и инфаркта миокарда;
-Модуль для отправки ультразвуковых изображений и видеоизображений на 
мобильные устройства по беспроводной сети на базе стандарта WI-FI 
-Модуль позволяет создавать и использовать настроенные ранее протоколы.

- Возможность подключения к сети по протоколу DICOM 3.0 
-Возможность составления и передачи акушерско-гинекологических отчетов 

по протоколу DICOM 3.0
- Возможность составления и передачи кардиологических отчетов по 
протоколу DICOM 3.0
Виды поддерживаемых датчиков:
Конвексный, линейный, Микроконвексный, Высокоплотный линейный датчик 
для DLP порт, Интраоперационный датчик (хоккейная клюшка), 
Монокристаллический фазированный датчик, Внутриполостной датчик 
(изогнутый), Внутриполостной датчик (прямой), конвексный объемный, 
непрерывно-волновой (карандашный)
Требования к поставляемой комплектации:
Датчик ультразвуковой монокристаллический конвексный 1-6 МГц 
Датчик ультразвуковой линейный высокой плотности 3-12МГц 
Датчик ультразвуковой фазированный 1-5МГц
Датчик ультразвуковой микроконвексный внутриполостной (изогнутый) 3-10 
МГц
Модуль Анатомический М-режим 
Модуль программы кардиологических расчетов 
Модуль CW постоянно волновой допплер 
Модуль панорамного изображения (цветовой режим)
Модуль тканевой гармоники
Модуль Auto IMT-автоматическое измерение комплекса интима-медиа 
Модуль расширенного режима подавления зернистости и удаления артефактов 
Модуль пространственного компаудинга
Модуль самостоятельной настройки изображения при помощи различных 
режимов (цветных, 2D, или доплеро-режима)
Режим тканевой доплеровской визуализации
Модуль стресс-эхокардиографии для диагностики ишемии миокарда с 
дозированной нагрузкой
Модуль анализа визуализации деформации миокарда и оценки скорости
деформации
Подогрев геля 3 уровня
Дополнительные поставляемые комплектующие:
Видеопринтер медицинский черно-белый -  1шт.
Источник бесперебойного питания -  1шт.

возможность
возможность
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Наличие

Опциональная
возможность
возможность
возможность
Опциональная
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Опциональная
возможность

Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
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Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Наличие
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2
Датчик
ультразвуковой 
монокристалличе 
ский конвексный

Области применения: Абдоминальная область, исследование почек, 
акушерство, сердце плода, гинекология, урология.
Диапазон частот: не уже 1 - 6  МГц;
Радиус кривизны: не более 60 мм;
Область просмотра: не более 60;
Число элементов: не менее 128;
Угол сканирования, град, не менее 60 
След не менее 71,6x16,8 мм
Возможность использования биопсийного набора, (докупается отдельно)

1 шт

3 Датчик
ультразвуковой
линейный
высокой
плотности

Области применения: Экстракраниальные сосуды, периферические сосуды, 
поверхностные органы и структуры, скелетно-мышечная система, 
неонатология, педиатрия.
Диапазон частот: не уже 3-12 МГц;
Радиус кривизны: не более 38,4;
Число элементов: не менее 192;
Изменение угла сканирования, град, не менее 40 
След не менее 44.8x7.8 мм
Возможность использования биопсийного набора, (докупается отдельно)

1 шт

4 Датчик
ультразвуковой

Области применения: Абдоминальная область, Кардио и сосудистые 
исследования, педиатрия, неонатология.

1 шт.



фазированный Диапазон частот: не уже 1-5 МГц; 
Область просмотра: не менее 90; 
Число элементов: не менее 64;
Угол сканирования не менее 93,6 град 
След не менее 25,5х 9 мм

5 Датчик
ультразвуковой
внутриполостной

Области применения: для исследований в гинекологии, акушерстве, урологии 
Диапазон частот: не уже 3-10 МГц;
Область просмотра: не менее 142;
Число элементов: не менее 128;
Угол сканирования, град, не менее 145 
След не менее 21.5x18.6 мм
Возможность использования биопсийного набора.

1шт.

Дополнительные комплектующие
1.

Видеопринтер
медицинский
черно-белый

Термопринтер. Видеопринтер с цифровым входом не ниже USB 2.0 для печати 
фотореалистичных изображений размером не менее от 100x75 мм до 
панорамных снимков не менее 450x100 мм.
Технические характеристики:
Технология печати: Термочувствительная печать 
Разрешение: Печати не менее 325 dpi (12,8 точек/мм)
Максимальное разрешение: не менее 1280 х 5760 точек 
Количество цветов: не менее 256 оттенков серого 
Скорость печати: не менее 1,9 секунды (100 х 75 мм)
Формат термобумаги: Рулон шириной не менее 110 мм длинна не менее 18-20
м
Область печати: Нормальный режим: не менее 100 х 75 мм 
Продольный режим: не менее 100 х 450 мм 
Увеличение: не менее 0,5 до 2,0 раз 
Память видеопринтера: не менее 1 кадр (8Мб)
Интерфейс: не ниже USB 2.0
Программное обеспечение: не хуже Microsoft Windows 2000/ХР/7/8/10 
Напряжение питания: 100-240 В', 50/60 Гц 
Потребляемая мощность: ок. 1,5 А, 0,8 А в режиме печати 
Габариты (ширина х высота х длина): не более 154 х 84,5 х 239 мм 
Вес: не более 2,6 кг
Соответствие стандартам: TUV-GS/GM, GE (LVD, EMC, MDD), UL,CAN/CSA 
В стандартной комплектации: Кабель питания, USB-кабель, CD-ROM с 
драйверами, бумага для очистки, бумага для печати, инструкция по 
эксплуатации Компактный размер, высокое качество и скорость печати делают 
его идеальным для использования в получении срочных фотоснимков.
На отпечаток можно автоматически добавлять дату, время или комментарий 
(максимально до 34 символов), который будет размещен под изображением. 
Простое управление принтера осуществляется с кнопок на передней панели. 
Легкая и быстрая замена бумаги в несколько секунд сэкономит драгоценное 
время персонала.
Видеопринтер дает возможность печати не менее 7 различных форматов 
изображения.

1 шт.

Источник
бесперебойного
питания

Специализированный источник бесперебойного питания 1500 В А, с двойным 
преобразованием

1 шт.

Условия проведния 
обучения специалистов 
организаии
здравоохранения, а также 
консультаций в период 
гарантийного срока 
эксплуатации МТ

Поставщик при поставке оборудования обеспечивает его ввод в эксплуатацию (с подписанием 
соответствующего акта) и обучение специалистов ЛПУ на месте установки МТ (с подписанием 

соответствующего акта), а также консультации и гарантийного сервисного обслуживания в 
период гарантийного срока эксплуатации МТ не реже 1 раза в квартал.

Срок поставки: С момента подписания договора в течение 70 календарных дней
Условия осуществления поставки МТ: DDP пункт назначения г. Костанай улица Амангельды, 134

Необходимо гарантийное сервисное обслуживание 37 месяцев и постгарантийное сервисное обслуживание 37 месяцев с 
момента завершения срока гарантийного сервисного обслуживания. Плановое техническое обслуживание должно
проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и
« ■ л ™  включать в себя:



жтройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
5 чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных 
частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий______________
Каждый комплект Товара снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на
государственном и русском языке.______________________________________________________________________ ___________

4. Цена и другие условия в соответствии с тендерной документацией:
№
лота Наименование Ед. изм. Кол-во

Сумма, выделенная 
для закупа

ТОО «Либерти 
Фарм»

1 Ультразвуковая диагностическая система комплект 1 35500000,00 35500000,00

Итого: 35500000,00

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.2019 г. комиссия решила 
допустить следующие тендерные заявки потенциальных поставщиков:

4.1. ТОО «Либерти Фарм» (г. Алматы, ул. Навои, д. 72, кв. 5)
Анализ тендерной заявки показал, что потенциальный поставщик предоставил полный пакет документов, 
подтверждающих его соответствие квалификационным требованиям. ТОО «Либерти Фарм» обладает 
правоспособностью, имеет опыт работы на
фармацевтическом рынке Казахстана более 1 года, является платежеспособным, не имеет налоговой 
задолженности, задолженности по
обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным 
отчислениям и отчислениям
и/или взносам на обязательное социальное медицинское страхование, не подлежит процедуре банкротства и 
ликвидации, не состоит в
перечне недобросовестных потенциальных поставщиков. Медицинское изделие, предлагаемое ТОО «Либерти 
Фарм» соответствует требованиям главы 4 Правил организации и проведения закупа и тендерной документации. 
Техническая спецификация соответствует спецификации, указанной в тендерной документации. Предлагаемый 
товар зарегистрирован в Республике Казахстан. Предлагаемый товар хранится и перевозится в соответствии с 
условиями хранения и транспортировки (Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики 
Казахстан от 24 апреля 2015 года № 262 «Об утверждении Правил хранения и транспортировки лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения. Гарантийное обеспечение внесено в соответствии с требованиями 
тендерной документации.

5. На основании пункта 84, параграфа 4, главы 9 Постановления Правительства Республики Казахстан 
№1729 от 30.10.2019 г. тендерная комиссия решила признать тендер несостоявшимся по лоту №1, ввиду 
представления менее двух тендерных заявок.

6. На основании пп. 1, п. 116, главы 11 Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 
30.10.2019 г. Организатору закупок КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» произвести 
закуп способом из одного источника с ТОО «Либерти Фарм».

7. Экспертная комиссия не привлекалась.
8. Организатору закупок КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» разместить 

информацию об итогах проведенных закупок способом тендера на интернет -  ресурсе Заказчика и 
письменно уведомить всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков.

За данное решение проголосовали: единогласно.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии: 

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Михайленко В.А. 

Жукова И.В. 

Гальом Т.В. 

Кащенко Ю.В. 

Михаель Т.С.

Байтлеуова А. У.


