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[bookmark: _GoBack]Сравнительная таблица на соответствие технических спецификаций потенциальных поставщиков технической спецификации заказчика на медицинское оборудование Автоматический биохимический анализатор (12 066 000 тенге)
	
	ТОО ОрдаМедКокшетау
	ИП GroMax
	ТОО Комфорт Лайф

	Заключение
	Технической спецификации соответствует
	Не соответствует технической спецификации по 5 позициям
	Не соответствует технической спецификации по 7 позициям

	Ценовое предложение
	11 850 000 тенге
	10 500 000 тенге
	 11 111 103 тенге

	Марка
	Автоматический биохимический анализатор Respons 910, DiaSys Diagnostic GmbH, Германия
	Автоматический биохимический анализатор Respons 910, DiaSys Diagnostic GmbH, Германия
	Автоматический биохимический анализатор XL-100, Erba Lachema, Чехия

	Производительность должна быть:
- не менее 150 тестов/час для монореагентов.
- не менее 100 тестов/час для 2-компонентных тестов.
- принцип измерения колориметрии (отношение/конечная точка); 
-турбидиметрический анализ.

	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует
Не менее 180 фотометрических тестов в час для биреагентных и монореагентных методик

	амилаза, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, гамма-глютамилтрансфераза, креатинкиназа,  лактатдегидрогеназа, холестерин, триглицериды,  альбумин, глюкоза (не менее 5 минут), мочевина, мочевая кислота, общий белок, билирубин прямой, билирубин общий, креатинин, железо, кальций, фосфор, щелочная фосфотаза, магний, калибровка линейная, нелинейная, многоточечная.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	объем образца  не менее 2 – 30 мкл.
	Соответствует
	Соответствует
	От 2-70 мкл Соответствует

	- объем реакционной смеси не менее 180 – 550 мкл. 
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	- образец сыворотка, плазма, моча, СМЖ, цельная кровь.  
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует 

	- разведение образца – Степень разведения: от 2 до 150 раз. 
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	- идентификация штрих-кода, считыватель штрих-кодов.  
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	- автоматическое сканирование штрих-кода для реагентов и образцов при запуске.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	объем реагентов «на борту» – 30 разных методов в охлаждаемых штрих-кодированных моно- или двойных контейнерах одновременной загрузки без адаптера. 

	Соответствует
	Соответствует
	Не менее 40 Соответствует

	Наличие функции пипетирования реагента:
- реагент 1: 120 не менее 250 мкл, 
- реагент 2: 10 не менее 50 мкл. 

	Соответствует
	Соответствует
	1 реактив: 50 до 300мкл  (не соответствует)
2 реактив: 10 -200  мкл 

	температура реакции - 37 ± 0,2 °C.
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует 

	время реакции должно зависить от теста и количества используемых реагентов, для моно-компонентных тестов (используя R1) – не более 648 сек (10 мин 48 сек) для цикла в 18 сек.
- для двух-компонентных тестов (используя R1+R2) – 1-я реакция – не более 306 сек (5 мин 6 сек) + 2-я реакция – не более 324 сек (5 мин 24 сек) для цикла в 18 сек. 

	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует 

	расход воды - до 1 л/час (используется дистиллированная вода).
	Соответствует
	Соответствует
	Не более 2 л/час, 
не соответствует

	Принцип измерения должны быть:
 - фотометрия для Cl, K, Na;
 - колориметрия (отношение/конечная точка); 
 - турбидиметрический анализ. 
 - калибровка : линейная, нелинейная, многоточечная.

	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует 

	Карусель для проб не менее 30 позиций для образцов со штрих-кодами, включая STAT-пробы и не менее 30 позиций для холостых проб.
	Соответствует
	Соответствует
	Карусель для образцов на 10 фиксированных позиций (максимум 25 позиций), карусель для реагентов на 25 фиксированных позиций (максимум 40)
не соответствует

	Пробирки для проб должны быть:
- обычные пробирки для взятия крови 10 мл (16 х 100 мм), 7 мл (13 х 100 мм), 5 мл (13 х 75 мм); 
- адаптеры для 5 и 7 мл пробирок и стандартные чашечки для образцов 2 мл, 
- микро-чашечки 0,5 мл. 

	Соответствует
	Соответствует
	7 мл (14,5*84мм)
5 мл (13*75мм)
Чашечки объемом не более 3 мл
Микро-чашечки не указано
Не соответствует

	Выбор метода: 
-настройка тестов один за другим или при помощи клавиши для каждого образца; 
-возможность ввода в групповом порядке; установка с компьютера (через интерфейс – опция); 
-настройка согласно данных штрих-кода на контейнере с образцом. 

	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	Реакционный блок вращающийся лоток (карусель), с температурным контролем, с не менее 105 пластиковыми кюветами (37 ± 0,2 °C). 

	Соответствует
	Соответствует
	Имеется, не менее 120 позиций, температура не хуже 37+-0,5

	Фотометрия не менее 12 длин волн: 340, 380, 405, 450, 480, 508, 546, 570, 600, 660, 700, 800 нм (моно- и бихроматические).  

	Соответствует
	Соответствует
	Светофильтры 8: не хуже 340, 405, 505, 546, 578, 600, 660 и 700 нм
Не соответствует

	Линейность: 0 – 3.0 OD и разрешение: 0.0001 OD.  Расход воды не более 1 л/час, должна использоваться дистиллированная вода. 
	Соответствует
	Соответствует
	Расход воды не более 2л/час

	Время прогрева и запуска системы не более 10 мин. 
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует 

	Уровень шума менее 65 дБ.
	Соответствует
	Соответствует
	Не указано

	ПК должен включать специфичное программное обеспечение, процессор, двунаправленное USB-подключение, ЦП: Pentium IV или выше. 
Включает специфичное программное обеспечение. Монитор диагональю не менее 18,5дм.
Процессор: Intel x86 или другой совместимый процессор, минимум класса Pentium IV.
RAM: от 2 Гб и выше. Видео карта: минимальное разрешение 1024х768 пикселей. Свободное место на жестком диске: минимум 500 Мб на жестком диске. Порты USB 2.0: не менее 3 порта для компьютерной мыши, принтера и анализатора  

	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует 

	Источник бесперебойного питания 3000 Вт
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует 

	Принтер лазерный не менее 18 страниц в минуту
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует 

	Cleaner A Чистящее средство  A – 1 ед. Cleaner B Чистящее средство  B – 1 ед. Чистящее средство Cleaner,  6x200mL – 1 ед.
	Соответствует
	Соответствует
	Не соответствует 

	Стартовый набор реагентов не менее 40 наименований биохимических реагентов (по параметрам) для качественного ввода в эксплуатацию, а также для работы анализатора на период не менее 2 мес. по видам исследований
	Соответствует
	Соответствует
	Не соответствует

	Срок поставки _60_ календарных дней

	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	Питание/энергопотребление AC 220 В ± 10 %, 50 ± 1 Гц или AC 110 В ± 10 %, 60 ± 1 Гц; 300 В (кроме ПК/принтера/монитора). 
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	Инструкция на государственном и русском языках
	Соответствует
	Соответствует
	Соответствует

	Доставка, монтаж, обучение, консультации во время дальнейшей работы за счет Поставщика.

	Соответствует
	не указано, не соответствует
	Соответствует

	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

	Соответствует
	не указано, не соответствует
	Соответствует

	Необходимо проведение инструктажа специалистов на месте установки МТ, а также проведение консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники.
	Соответствует
	не указано, не соответствует
	Соответствует

	Настройка всех параметров калибратора и контролей предоставляемая производителем
	Соответствует
	не указано, не соответствует
	Соответствует

	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Наличие сертификатов обучения инженеров от производителя.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий
	Соответствует
	не указано, не соответствует
	Соответствует






