Сравнительная таблица на соответствие технических спецификаций потенциальных поставщиков технической спецификации заказчика на медицинское оборудование  Центрифуга с ротором  (560 000 тенге)
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	Марка
	Центрифуга СМ6М с ротором, производства ELMI Ltd, Латвия
	Центрифуга СМ-6МТ с ротором 24 пробирки, производства ELMI Ltd, Латвия

	Центрифуга оснащена 24-местным универсальным ротором для пробирок с максимальным объемом 12 мл. Макс. размеры применяемых пробирок (DxL): 16,8x115 мм.
	Соответствует
	Соответствует

	Скорость вращения ротора до 3500 об/мин.
Точная, цифровая установка скорости вращения ротора.

	Соответствует
	Соответствует

	В наружный ряд допускается установка пробирок длиной до 140 мм.
	Соответствует
	Соответствует

	Наличие контроллера цифрового

	Соответствует
	Соответствует

	Наличие светодиодного дисплея
	Соответствует
	Соответствует

	Бесшумная работа.
Практически неограниченный режим непрерывной работы.
6 ступеней торможения

	Соответствует
	Соответствует

	Задание и отображение на световых индикаторах скорости вращения ротора, а также возможность задания скорости в ОЦУ или G.

	Соответствует
	Соответствует

	Блокировка крышки во время работы. Автоматическая разблокировка, при открытии крышки и звуковая сигнализация после остановки ротора.


	Соответствует
	Соответствует

	Датчик дисбаланса.
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		Скорость центрифугирования, об/мин.
	100-3500
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	Соответствует

		Максимальное гравитационное поле, RCF
	2300
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	Соответствует

		Уровень шума, не более, дБ
	55
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		Таймер,мин
	1-99
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	Соответствует

		Дискретность установки скорости вращения ротора, об/мин
	100
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	Соответствует

		Рабочий диапозон температур, гр.С
	+10…+40
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	Соответствует

		Питание от сети, В, Гц
	220, 50



	Соответствует
	Соответствует

		Допустимая влажность окружающей среды,%
	80
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	Соответствует

		Максимальная потребляемая мощность, Вт
	250
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		Размеры, мм
	430х410х220
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		Масса, кг
	12,6
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	Ротор предназначен для использования в центрифуге
Стаканы в комплекте 24×12 мл для пробирок диам. 16,8 мм, макс. высота 115 мм.
Макс. объём применяемых пробирок: 12 мл.
В наружный ряд допускается установка пробирок длиной 140 мм.
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	Срок поставки  45_ календарных дней
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	Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев (на весь срок лизинга).
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	Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий
	Соответствует
	Соответствует

	Настройка всех параметров предоставляемая производителем
	Соответствует
	Соответствует

	Необходимо проведение инструктажа специалистов на месте установки МТ, а также проведение консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники.
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