Запрос ценовых предложений по ИМН с 26.11.2018  по 03.12.2018 года

	№ лота 
	Наименование
	ед .изм
	Кол/во
	Цена

	1
	Отсасыватель медицинский предназначен для отсасывания жидкостей, частиц тканей и газов из полостей организма
Тип вакуумного насоса - мембранный, не требующий обслуживания- 
Тип корпуса аппарата – не подвергающийся коррозии-
Максимальная производительность по воде-6 л/мин
Максимальная производительность по воздуху-18 л/мин
Максимальное разрежение создаваемое отсасывателем в банке-сборнике-80 кПа
Плавная регулировка разрежения.- наличие
Время создания разрежения 60 кПа в банке-сборнике объемом 3 литра - не менее  15 с.
Банки-сборники с предохранительными устройствами от переполнения- Две (по 2 л.), стекло
Возможность использования стандартных стеклянных банок (типа СКО)- наличие
Крепление емкостей на аппарате - на уровне вакуумного насоса в вертикальных направляющих из нержавеющей стали.
Прижимы крышек с надежным винтовым механизмом из нержавеющей стали. - Наличие
Прижим крышки выполняющие функцию ручки для переноса банки-сборника.- Наличие
Крышки банок сборников. - Цельнолитые армированные резиновые, без съемных уплотнительных и наружных усиливающих элементов.
Крышки банок сборников со штуцерами из нержавеющей стали для подключения к пациенту трубок с внутренним диаметром от не менее  8 до 12 мм. – Наличие
Ручка для переноса отсасывателя.- Поворотная
Длина силиконовой трубки к пациенту с внутренним диаметром 8 мм.,- не менее  2 м
Потребляемая мощность - не менее  60 Вт
Габаритные размеры- не менее  310х300х310 мм.
Масса (без банок-сборников).- не менее  7,0 кг
	комплект
	3
	401 200,00

	
	Основные комплектующие
	Отсасыватель медицинский
	1
	
	
	

	
	1. 
	Банка – сборник объемом 2 л. (емкость для секрета)
	2
	
	
	

	
	2
	Трубка силиконовая (к пациенту)
	1
	
	
	

	
	3
	Руководство по эксплуатации
	1
	
	
	

	
	4
	Отсасыватель медицинский
	1
	
	
	

	2
	Перфузор 
Перфузор - инфузионный шприцевой насос, который в сочетании со специальными расходными материалами и аксессуарами предназначен для проведения инфузионных терапий.
Тип насоса  Шприцевой 
Защита от дефибрилляции, тип CF (Cardiac Floating), Класс защиты II, соотв. требованиям
IEC/EN 60601-1, Класс IIb в соответствии с Директивой Европейского Совета 93/42/EEC
Защита от влаги  IP34: защита от жидкостей (защита от брызг, падающих в любом направлении) защита от посторонних предметов диаметром ≥ 2,5 мм. 
  Температура  +5⁰ С…+40⁰ С
Относительная влажность  30%...90% (без конденсата)

Атмосферное давление  0.54…1.06 бар
Условия хранения
Температура 
Относительная не менее -20⁰С… +55⁰С
Атмосферное давление  не менее 20%...90% (без конденсата)
Гибкая модульная система для предварительной и легкой транспортировки
Коннектор для подключения к электросети
Порт для соединительного кабеля 12В и вызова персонала.
Инфракрасный порт для коммуникации со станцией и для сервисных целей. 
Размер Ш х В х Г/Вес  не менее 290 х 98 х 220 мм / 2.3 кг
Защита от падений благодаря ударопрочному корпусу
Полуавтоматический привод
- для предотвращения непреднамеренного болюса при смене шприца
- оптимизирует начальную фазу, которая будет определена более четко
Для транспортировки как одного, так и до трех сложенных в пазл насосов. 
 Встроено по умолчанию автоматическое определение шприца по размеру и производителю. 
Шприц, используемый в шприцевом насосе, отвечает требованиям стандарта ISO 7886-1: Шприцы инъекционные однократного применения стерильные.
Предварительный выбор объема не менее  0,1 мл -  не менее 999,9 мл с шагом 0,01 мл/ч
±2 % в соответствии
с IEC/EN 60601-2-24
Скорость непрерывной инфузии в соответствие с размером используемого шприца
Размер шприца: 
не менее 50/60 мл от 0.01 до 200 или: от 0.01 до 999,9 мл/ч
не менее  30/35 мл от 0.01 до 100 мл/ч
не менее  20 мл от 0.01 до 100 мл/ч
не менее  10/12 мл от 0.01 до 50 мл/ч
не менее  5/6 мл от 0.01 до 50 мл/ч
не менее  2/3 мл от 0.01 до 25 мл/ч
[bookmark: _GoBack]
Скорость инфузии может быть задана с шагом 0.01 мл.
	набор
	4
	539000

	3

	Набор сосудистых инструментов
	набор
	1
	520 000 ,00

	
	1. Зажимы лигатурные (Диссектор с прямыми ручками № 2, не менее  200 мм) - 1 шт
	
	
	

	
	2. Зажимы лигатурные (Диссектор с изогнутыми ручками, с кремальерой, № 2, не менее  210 мм)  - 1 шт
	
	
	

	
	3. Зажимы лигатурные (Диссектор с изогнутыми ручками, с кремальерой,.№3, не менее  220 мм) - 1 шт
	
	
	

	
	4. Зажимы лигатурные (Диссектор с изогнутыми ручками, с кремальерой №4, не менее  220 мм) - 1 шт
	
	
	

	
	5. Зажимы сердечно-сосудистые    Зажим с  кремальерой для ушка сердца №1 изогнутый, не менее  260 мм - 1 шт
	
	
	

	
	6. Зажимы сердечно-сосудистые Зажим с кремальерой для ушка сердца, №2, изогнутый, не менее  235 мм - 1 шт
	
	
	

	
	7. Зажимы сердечно-сосудистые Зажим с кремальерой для ушка сердца №3  изогнутый, не менее  260 мм - 1 шт
	
	
	

	
	8. Зажимы сердечно-сосудистые  Зажим с кремальерой для ушка сердца, № 4, изогнутый, не менее  205 мм - 1 шт
	
	
	

	
	9. Зажимы сердечно-сосудистые  Щипцы для захватывания ушка сердца, не менее  230 мм - 1 шт
	
	
	

	
	10. Ретракторы хирургические  ЗЕРКАЛО ДЛЯ СЕРДЦА не менее  160х50 ММ  - 1 шт
	
	
	

	
	11. Ретракторы хирургические ЗЕРКАЛО ДЛЯ СЕРДЦА  не менее  112х40 ММ - 1 шт
	
	
	

	
	12. Шпатели легочные    (Зеркало для сердца и легких, проволочное)  - 1 шт
	
	
	

	
	13. Элеваторы костные    ЛОПАТОЧКА ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ ТКАНЕЙ       - 1 шт
	
	
	

	
	14. Ножницы ректальные (Ножницы тупоконечные, в/и, не менее  250 мм) - 1 шт
	
	
	

	
	15. Ножницы абдоминальные (Ножницы сосудистые прямые, не менее  160 мм) - 1 шт
	
	
	

	
	16. Ножницы сосудистые (Ножницы сосудистые, в/и по радиусу, не менее  158 мм) - 1 шт
	
	
	

	
	17. Ножницы сосудистые (Ножницы сосудистые, в/и под углом, не менее  160 мм) - 1 шт
	
	
	

	
	18. Ножницы сосудистые (Ножницы сосудистые, горизонтально-изогнутые,  не менее  160 мм) - 1 шт
	
	
	

	
	19. Пинцеты хирургические (Пинцет хирургический общего назначения,  не менее  250х2,5 мм) - 2 шт
	
	
	

	
	20. Пинцеты анатомические (Пинцет анатомический общего назначения, не менее  250х2,5 мм) – 2 шт
	
	
	

	
	21. Пинцеты с атравматической нарезкой (Пинцет с атравматической нарезкой, не менее 200 х2,0 мм) - 1 шт
	
	
	

	
	22. Ранорасширители реберные (Ранорасширитель реечный для грудной полости с расх. зеркал от 0 до не менее 165 мм) - 1 шт
	
	
	

	
	23. Ранорасширители реберные (Ранорасширитель реечный для грудной полости с расх. зеркал от 0 до не менее 195 мм) - 1 шт
	
	
	

	
	24. Ножницы реберные  Стернотом     - 1 шт
	
	
	

	
	25. Шпатели абдоминальные (Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей, не менее  212 мм) - 1 шт
	
	
	

	
	26. Зажимы артериальные( Зажим артериальный  с наличием захвата спиралевидной формы не менее  130 мм) - 2 шт
	
	
	

	4
	Гистерорезектоскоп
	набор
	1
	4 420 000,00

	
	1. Гистероскоп (полужесткая схема обеспечивает повышенную устойчивость оптической части к изгибам в процессе эксплуатации), сапфировая линза окуляра и дистальной части устойчивая к царапинам, диаметр рабочей части 2,7 мм. угол обзора, 30°,  длина рабочей части 302 мм, режим автоклавирования: 134°С в течение 18 минут)
	
	
	

	
	2. Тубус (гистероскопа диагностический для гистероскопов  не менее 2.7 мм. угол обзора, 30°, диаметр 4 мм)
	
	
	

	
	3. Тубус (гистероскопа операционый для гистероскопов 2.7 мм. угол обзора, 30°, с постоянным промыванием и инструментальным каналом ,5 CHARR, диаметр 6 мм, рабочая длина 200 мм)
	
	
	

	
	4. Тубус (резектоскопа проточный, для оптики 30° и 12°, вращающийся на 360°, изолированный, биполярный, 26 CHARR в комплекте с обтуратором)
	
	
	

	
	5. Рабочий элемент (Тип: биполярный, активный, закрытая рукоять, 24 CHARR)
	
	
	

	
	6. Кабель для электродов (для резектоскопа, биполярный, высокочастотный, длина 3 м)
	
	
	

	
	7. Электрод (тип петля, биполярный, наклон не менее 30°, 24 CHARR., упаковка 6 штук)
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