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№ 
п/п

Критерии Описание

1 Наименование медицинской 
техники

Обогреватель медицинский детский

\2 Требования к комплектации №
п/п

Наименование комплектующего 
к медицинской технике 
(наименования 
комплектующего в 
соответствии с 
регистрационным 
удостоверением медицинской 
техники)

Техническая характеристика комплектующего к 
медицинской технике

Требуемое 
количество 
(с указанием 
единицы 
измерения)

Основные комплектующие
1 Обогреватель медицинский 

детский
Медицинский обогреватель представляет собой 
систему с микропроцессорным управлением (ручным и 
автоматическим) функциями обогрева.
Применяется в реанимационных палатах, родильных 
отделениях и палатах новорожденных.
Система позволяет работать с пациентом при 
постоянном уходе за ним, а также в ситуации 
интенсивного лечения в операционной.
Оптимальные условия окружающей среды пациента 
обеспечиваются благодаря системе сервоуправления, 
которая автоматически регулирует температуру в 
зависимости от температуры тела ребёнка.
Состоит обогреватель из:
1. Опора
2. Блок обогревателя
3. Блок управления

1 шт



4. Платформа лежака
5. Шкафчик
Опорная конструкция состоит из базового узла и 
стоек со встроенной системой штанг. Штанги служат 
для крепления к устройству принадлежностей и
вспомогательного оборудования.
Блок обогревателя предназначен для обогрева 
новорожденных на поверхности лежака, 
расположенной на расстоянии не менее 75+5 см под 
блоком нагревателя. Радиус вращения нагревателя не 
менее 90° по обе стороны для удобного проведения 
рентгенограммы.
Блок управления содержит электронные схемы и 
элементы управления, используемые для работы 
инфракрасного нагревателя и смотровой лампы. 
Полная интегрированная мультифункциональная 
автоматизированная панель управления, позволяет 
пользователю легко обнаружить неполадку 
посредством функции аварийной сигнализации. 
Таймер подает звуковой и визуальный сигнал 
ежеминутно, чтобы пользователь мог легко проверить 
текущее время нагрева.
В случае неисправной работы аппарата, включается 
функция самодиагностики.
Технические характеристики:
Источник питания не более АС 220 В, 50/60 Гц 
Потребляемая мощность аппарата не более 815 Вт 
Обогревательный элемент не более 700 Вт 
Общий вес не более 97 кг
Габариты аппарата не более Д 1020 мм х Ш 680 мм х 
В 1770 мм
Наличие шкафчика с полкой с возможностью 
двухстороннего доступа размером не менее Д 930 мм 
х Ш 680 мм х В 640мм, материал изготволения металл. 
Обогреватель оснащен не менее 4 колесами 
диагональю не менее 4” с тормозными стопорами на 
каждом.
Индикатор температуры ЖК Дисплей



Отображаемый диапазон влажности не менее 30-90%
(±5%)
Таймер от 1 до 99 мин
Сигналы тревоги: Сбой электропитания, сбой системы, 
сбой сенсоров, сбой температуры кожи и воздуха, 
перегрев
Кабель питания предназначен для питания
обогревателя длиной не менее 3 м

2 Плоскость для установки 
рентгеновской кассеты

Предназначена для установки рентгеновской кассеты, 
габариты: не более 25,4 х 30,5 см.
Плоскость выдвигается и позволяет делать рентген без 
перемещения пациента.

1 шт.

3 Матрац Детский гипоаллергенный матрас размером не менее Д 
682 мм х Ш 562 мм, толщиной 30 мм, предназначен для 
размещения новорожденного пациента.

1 шт.

4 Лампа флуоресцентная Предназначена для фототерапии новорожденных. 
Мощностью: не более 20 Вт. Расположены по обе 
стороны от нагревательного элемента. Срок службы не 
менее 2000 часов.

2 шт.

5 Опора панели управления Обеспечивает устойчивость обогревателя и 
дополнительных аксессуаров. Опорная конструкция 
предназначена для крепления принадлежностей и 
вспомогательного оборудования к устройству.

1 шт.

6 Бортики прозрачные Предназначены для защиты пациента от сквозняков и 
других внешних факторов, а также оснащены для 
предотвращения падений с ложа. Боковые панели легко 
откидываются вниз для легкого доступа к пациенту и 
могут быть удалены для очистки. Выполнены из 
высокопрочного противоударного прозрачного акрила.

4 шт.

7 Ложе пациента Может устанавливаться в позициях Тренделенбурга и 
Фаулера. Гидравлическая система для наклона ложа 
обеспечивает плавное движение, чтобы не беспокоить 
пациента.
Наклон матраца (Тренделенбург) в пределах 0 —10° 
осуществляется при помощи рычага регулировки.

1 шт.



8 Предохранитель Предотвращает повреждения электрических 
компонентов аппарата в случаях скачков напряжения 
электричества не менее 250 В, 5 А,

2 шт.

9 Лампа галогеновая Предназначена для подачи света. Для проведения 
осмотров пациента. Мощность не более 50 Вт. 
Максимальное освещение не менее ЗОООЬих, срок 
службы лампы не менее 2000 часов

1 шт.

Расходные материалы и изнашиваемые узлы:
10 Датчик температурный Температура кожи:

Диапазон отображения: не менее 22 - не более 42°С
Диапазон контроля: от 35 - до 38°С
Точность: в пределах ± 0,3°С
Температура воздуха:
Диапазон отображения: не менее 5 - не более 50°С
Диапазон контроля: от 20 - до 38°С
Точность: в пределах ± 0,3°С

1 шт.

3
Требования к условиям 
эксплуатации

о Условия эксплуатации
-Температура: 10°С~35°С
- Влажность: 30% - 75% (Относительная влажность)
- Давление: 700 - 1060 гПа
о Условия хранения
- Температура: -25°С ~ 60°С
- Влажность: 10% - 95% (Относительная влажность)
- Давление: 500 - 1060 гПа

4 Условия осуществления поставки 
медицинской техники (в 
соответствии с ИНКОТЕРМС 
2020)

ООР: ГКП на ПХВ «Атбасарская ММБ» при УЗ Акмолинской области

5 Срок поставки медицинской 
техники и место дислокации

45 календарных дней г. Адрес: г. Атбасар, ул. Ч.Валиханова, 15

6 Условия гарантийного сервисного 
обслуживания медицинской 
техники поставщиком, его 
сервисными центрами в 
Республике Казахстан либо с 
привлечением третьих 
компетентных лиц

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы;



- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса 

медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа 

медицинской техники.
7 Требования к сопутствующим 

услугам
Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с 
переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных 
технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или 
единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое 
питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, 
поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования 
Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными 
специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды 
для доступа к программному обеспечению товара.
Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений 

Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, 
Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного 
запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с 
прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы 
дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку 
оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на 
соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность 
и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню 
обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с 
привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя.
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Техникалык сипаттама

№ 
р/с

Критериилер Сипаттамасы

1 Медициналык; техниканыц 

атауы медициналык;

Медицинальщ балалар жылыт^ышы

\2 Жинактауга койылатын талаптар № 
р/с

Медициналык техникага 
жинактаушынын атауы 
(медициналык техниканыц 
тгркеу куэл1пне сэйкес 
жинактаушынын атауы)

Медициналык техникага жинактауыштыц техникалык 
сипаттамасы

Кджетп 
мелшер 
(елшем 
б1рЛ1ПН 
корсете 
отырып)

Непзп компоненттер
I Медициналык балалар 

жылыткышы
Медициналык жылыткыш-бул микропроцессорный 
(колмен жэне автоматты) жылыту функциялары бар 
жуйе. Ол реанимация палаталарында, 
перзентханаларда жэне жаца туган нэрестелер 
палаталарында колданылады.
Жуйе пациентпен унем1 кут1м жасау кезшде, сондай-ак 
операция белмесшде каркынды емдеу жагдайында 
жумыс ютеуге мумкшдж бередк Пациентпц коршаган 
ортасыныц оцтайлы жагдайлары баланыц дене 
температурасына байланысты Температураны 
автоматты турде реттейпн серво баскару жуйесшщ 
аркасында камтамасыз етшедт

Жылыткыш темени белшектерден турады: 
1. Т1рек
2. Жылыткыш блогы

1 дана



3. Баскару блогы
4. Шезлон платформасы
5. Шкаф
Ирек курылымы непзп туйшнен жэне к!р!кт!р!лген 
штангалар жуйес! бар "пректерден турады. Штангалар 
курылгыга керек-жарактар мен косалкы жабдыкты 
бекпуге кызмет етедг
Жылыткыш блогы жылыткыш блогыныц астында 
кемхнде 75+5 см кашыктыкта орналаскан кун тесепнщ 
бетшде жаца туган нэрестелерд! жылытуга арналган. 
Рентгенограмманы ыцгайлы журпзу ушш 
жылыткыштыц айналу радиусы ек! жагынан кемтнде 
90 курайды.
Баскару блогында жумыс 1стеу ушш колданылатын 
Электрондык схемалар мен баскару элементтер! бар 
инфракызыл жылыткыш пен бакылау шамы. Толык 
интеграцияланган мультифункционалды 
автоматтандырылган баскару панел!, пайдаланушыга 
дабыл функциясы аркылы акаулыкты оцай аныктауга 
мумк1нд1к бередк Таймер эр минут сайын дыбыстык 
жэне визуалды сигнал бередц осылайша пайдаланушы 
агымдагы кыздыру уакытын оцай тексере алады. 
Курылгыныц дурыс жумыс 1стемеу1 жагдайында езш- 
031 диагностикалау функциясы косылады. Техникалык 
сипаттамалары:
Куат коз! АС 220 В, 50/60 Гц аспайды
Аппаратгыц тугынылатын куаты 815 Вт аспайды 
Жылыту элемент! 700 Вт аспайды
Жалпы салмагы 97 кг аспайды
Аппаратгыц габариттер! Д 1020 мм х Ш 680 мм х В 
1770 мм артык емес
Олшем! кемшде Д 930 мм х Ш 680 мм х В 640 мм ек! 
жакты кол жетк1зу мумк!нд!п бар серее! бар шкафтыц 
болуы, дайындау материалы металл.
Жылыткыш эркайсысында тежепш тыгындары бар кем 
дегенде 4" диагональды децгелектермен 
жабдыкталган.
Температура индикаторы СКД дисплей!
Керсетыген ылгалдылык диапазоны кемшде 30-90%



(±5%)
Таймер 1-ден 99 минутка дейш
Дабылдар: электр куатыныц бузылуы, жуйешц 1стен 
шыгуы, сенсорлардыц гстен шыгуы, тер! мен ауа 
температурасыныц бузылуы, кызып кету 
Куат кабел! кем дегенде 3 м жылыткышты 
куаттандыруга арналган

2 Рентген кассетасын орнатуга 
арналган жазыктык

Рентген кассетасын орнатуга арналган, елшемдерЕ 
25,4 х 30,5 см аспайды.
Жазыктык узартылады жэне наукасты жылжытпай 
рентгенге тус 1 руге мумкшдйс бередЕ

1 дана

3 Матрац Олшем! кем!нде Д 682 мм х Ш 562 мм, калындыгы 30 
мм балалар гипоаллергенд! матрасы жаца туган 
наукасты орналастыруга арналган.

1 дана

4 Лампа флуоресцентп жаца туган нэрестелерге фототерапия ушш арналган. 
Куаттылыгы: 20 Вт. Орналаскан ек! жагынан кыздыру 
элемент!. К^ызмет ету мерз!м!-кем!нде 2000 сагат.

2 дана

5 Баскару тактасыныц т!реп Жылыткыштыц турактылыгын жэне косымша керек- 
жарактарды камтамасыз етедЕ Т!реу конструкциясы 
арналган бек!туге арналган керек-жарактар мен 
кемекш! жабдыктарды орнату.

1 дана

6 Буйгрлер! мелдгр Наукасты сызбалардан жэне баска сырткы 
факторлардан коргауга арналган, сонымен катар 
тесектен кулаудьщ алдын алуга арналган. Бушрл!к 
панельдер пациентке оцай кол жетк!зу уппн оцай 
темен карай ецкейед! жэне тазалау ушш алып тастауга 
болады. Жогары бер!кт!г! бар соккыга тез!мд! мелд!р 
акрилден жасалган.

4 дана

7 Наукастын тесеп Ол Тренделенбург пен Фаулердщ позицияларында 
орнатылуы мумкш. Тесекп ецкейтуге арналган 
гидравликалык жуйе пациент аландатпау уппн тепе 
козгалысты камтамасыз етедЕ 0 ~ -10 шепнде 
матрацтыц (Тренделенбург) ец!с! реттеу теттинщ 
кемепмен жузеге асырылады.

1 дана

8 Сактандыргыш Кем дегенде 250 В, 5 А Электр тогыныц кернеу! 
кетерыген жагдайларда аппараттыц электр 
компоненттер!н!ц закымдануын болдырмайды,

2 дана



>

9 Лампа галогенд! Жарык беруге арналган. Наукасты тексеру уппн. Куаты 
50 Вт аспайды. Максималды жарыктандыру кем 
дегенде ЗОООЕих, шамныц кызмет ету мерз1м1 кем 
дегенде 2000 сагат

1 дана

Шыгын материалдары жэне тозу жинакрпары:
10 Температура сенсоры Тер! температурасы:

Дисплей диапазоны: кем дегенде 22-42°С аспайды
Бакылау диапазоны: 35-тен 38°С-кадейш
Дэлд1п: ± 0,3°с шепнде
Ауа температурасы:
Дисплей диапазоны: 5-тен кем емес-50°С-тан 
аспайды
Бакылау диапазоны: 20-дан 38°С-ка дейш
Дэлд1п: ± 0,3 °с шепнде

1 дана

3
Пайдалану шарттарына 
койылатын талаптар

о Пайдалану шарттары
- Температура: 10°С ~ 35°С
- Ылгалдылык: 30% - 75% (салыстырмалы ылгалдылык)
- К^ысым: 700 - 1060 гПа
о Сактау шарттары
- Температура: -25°С ~ 60°С
- Ылгалдылык: 10% - 95% (салыстырмалы ылгалдылык)
- Кысым: 500 - 1060 гПа

4 Медициналык техниканы 
жетк1зуд1 жузеге асыру шарттары 
(ИНКОТЕРМС 2020 сэйкес)

□ЭР: Акмола облысы ДСБ жанындагы "Атбасар КАА" ШЖК МКК

5 Медициналык техниканы жетюзу 
мерз1М1 жэне орналаскан жер!

45 кунт1збел1к кун Мекен-жайы: Атбасар каласы, Ш. Уэлиханов кешесц 15

6 0н1м беруцинщ, оныц Кдзакстан 
Республикасындагы сервистпс 
орталыктарыныц не уппнпп 
кузыретп тулгаларды тарта 
отырып, медициналык техникага 
кешлдж беретш сервистж кызмет 
корсету шарттары

Медициналык техникага кепйццк сервисДк кызмет керсету кем!нде 37 ай.
Жоспарлы техникалык кызмет керсету токсанына кемшде 1 рет журпзшу! тшс.
Техникалык кызмет керсету жумыстары пайдалану кужаттамасыныц талаптарына сэйкес орындалады жэне 
мыналарды камтуы тшс:
- жумыс гстеген курамдас белгктерд! ауыстыру;
- медициналык техниканыц жекелеген белштерш ауыстыру немесе калпына келпру;

- медициналык техниканы баптау жэне реттеу; осы медициналык техникага тэн жумыстар;
- тазалау, майлау жэне кажет болган жагдайда непзп механизмдер мен тораптарды 1р1ктеу;
- медициналык техника корпусыныц курамдас белпстершщ сырткы жэне 1шк1 беттершен шанды, юрдц



коррозия мен тотыгу лздерлн кетлру(ллшнара блокты-тораптык белшектеумен);
- пайдалану кужаттамасында керсетллген медициналык техниканыц накты тур,не тон езге де операциялар.

7 Тлеспе кьлзметтерге койылатьлн 
талаптар

Тауардыц эрблр жиынтыгы мазмунын казак немесе орыс тллдерше аудара отырып, техникалык жэне 
пайдалану кужаттамасыныц жиынтыгымен жабдыкталады. Тауарларды етклзу Кдзакстан Республикасыныц
зацнамасына сэйкес жузеге асырылады. Жетклзу жиынтыгы тауардыц накты техникалык сипаттамаларын 
жэне осы кестенщ эрблр тармагы (жиынтык немесе жабдык блрллп) улшн барлык жиынтыкты корсете 
отырып сипатталады. Егер езгеше керсетллмесе, техникалык ереклпеллглн, электр коректену 220 Вольт, 
косымша жалгастыргыштардыц немесе трансформаторлар. Тапсырыс берулшнлц орнатылган жабдыгыныц 
багдарламалык жасактамасымен уйлеслмдл аспаптармен блрге жетклзллетлн багдарламалык жасактама. 
Жетклзулш блллктл мамандардын, тауарды жетклзу пронесли суйемелдеуш камтамасыз етедл. Тауарды 
жетклзудл жузеге асыру кезлнде Онлм берулпл Тапсырыс берулшге тауардыц багдарламалык камтамасыз 
етллулне кол жетклзу улшн барлык сервис-кодтарды усынадьл. 0лшеу куралдарына жататын тауар Казакстан 
Республикасыныц елшеу куралдарыныц тлзлллмлне енглзллуге тиле. Жабдыкты орнатканга дейлн кунтлзбеллк 
40 (кырык) куннен кешлктлрмей енлм берулпл Тапсырыс берушлге жабдыкты сэттл леке косу ушлн кажеттл 
инсталляция алдындагы талаптар туралы хабарлайды. Уй-жайдыц инсталляциям дейлнгл дайындыгымен 
курделл монтаждау жумыстарын журглзудл кездемейтлн, еелктердлц стандарт™ ойыктарына ететлн сырткы 
габариттерл бойынша (енл 80 сантиметр, билктлгл 200 сантиметр) лрл жабдык. Жумыс орнына жетклзудл, 
жабдыкты туелрудл, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды жэне леке косуды, олардыц сипаттамаларыныц 
осы кужатка жэне фирманыц спецификациясына (дэлдлгл, сезлмталдыгы, енлмдлллгл жэне баскалары) 
сэйкестлпн тексерудл, медициналык (аппликациялык тренинг) жэне техникалык персоналды (растайтын 
кужатты бере отырып, кызмет керсетудлц базалык децгейлне) окьлтуды Тапсырыс берушлнл тарта отырып, 
енлм берушл жузеге асырады. штатта ендлрушлнлц тилстл мамандары, кызметкерлерл болмаган жагдайда.


