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Техническая спецификация

№ п/п Критерии Описание

1

Наименование медицинской техники 
(в соответствии с государственным 
реестром медицинских изделий с 
указанием модели, наименования 
производителя, страны)

Ультразвуковой сканер

2 Требования к комплектации

№ 
п/п

Наименован ие 
комплектующего к 

медицинской технике 
(в соответствии с 
государственным 

реестром медицинских 
изделий)

Моделъ/марка, каталожный номер, краткая техническая 
характеристика комплектующего к медицинской технике

Требуемое 
количество 

(с 
указанием 
единицы 

измерения)

Основные комплектующие

1

Ультразвуковой 
сканер

Универсальная беспроводная цветовая ультразвуковая 
диагностическая система с полностью цифровой программируемой 
архитектурой с возможностью работы с высокой частотой кадров для 
проведения ультразвуковых исследований сердца, сосудов и 
внутренних органов взрослых и детей с высокой диагностической 
точностью.

Области применения:
Кардиология
Брюшная полость
Г рудная клетка
Транскраниальные исследования
Акушерство и гинекология
Более 30 настраиваемых функций, которые можно настроить на 
кнопке датчика (заморозить/ сохранить)

1 шт.



Частота: 1-5 МН/.
Максимальная глубина: 40 см.
Количество элементов: 80
Угол обзора: 90 градусов.
Шаг: 250 мкм.
Размер линзы: 17 х 25 мм
Режимы сканирования:
В-режим
М-режим
Энергетический допплер
Цветной допплер
Импульсно-волновой допплер
Гармонизация изображения
Режим репеТгабоп: дополнительное проникновение для получения 
изображений на любой глубине, и автоматически изменяет частоту 
приобретения, чтобы лучше проникать через некоторые типы тканей;

Режим хромография: позволяет использовать цветную опцию, 
которая заменяет карту с оттенками серого цвета для разницы 
небольших образований в контрастности тканей;

Режим оптической инверсии импульсов: увеличение контрастности 
изображения и уменьшение артефактов;

Режим Авто РгезеТ А1: Запатентованная технология, которая 
распознаёт анатомию и автоматически выбирает правильный Ргезе! 
для оптимизации изображения. Это улучшает рабочий процесс, 
сокращая количество шагов, связанных с ручной регулировкой;

Автоматическая частота сердцебиения: вместо использования М- 
режима и ручного размещения калиперов, автоматическая частота 
сердцебиений анализирует изображения в серой шкале и выдает на 
экране частоту сердечных сокращений в реальном времени;

Измерения и расчеты
- Инструменты
- Дистанция
- Трассировка
- Эллипс
-чсс
- Время



- Скорость
- Объем
- Ручной/Автоматический
Визуализация
Характеристики изображения от 1 до 20 МН/
- До 20 непрерывных импульсов
- Двухполярный выход от 10 до 70 В
Постобработка
- Адаптивное подавление шума
- Усиление границ
- Персистенция
Общий динамический диапазон - 160дБ
Формирование и приём лучей
- 8 параллельных лучей
- Лучеобразование с синтезированной апертурой с виртуальными 
фокусными зонами 60 МГц частота дискретизации, 14 бит на канал 
Автоматические алгоритмы
- Компенсация по времени (ТСС)
- Регулировка глубины частоты
- Обнаружение контакта с пациентом
- Усиление иглы
- Определение движения
-ЧСС
Специальные измерения
Акушерство: ОГ, ОЖ, КТР, ПЯ, ИАЖ, ДШМ, ДМ, ЧСС 
Гинекология: фолликулометия, ДШМ, Толщина эндометрия, 
яичники, ДМ, полипы, миома
Мочевой пузырь: Объем
Брюшная полость: Печень, почки, селезенка, поджелудочная железа
Сосуды: Объемный кровоток
Малые органы: Щитовидная железа, мошонка
Офтальмология: О1М8О, ЕВ, СНЬ8
Молочная жедеза: Опухоли
Кардиология: ЬУ Раскате МеазигетегНз:
ЬУ ЕОУ (8Р)
ЬУ Е8У (8Р)
ЕУ ЕОА (ГАС)
ЬУ Е8А (РАС)
Р\УТ - Толщина задней стенки
1У86
1У8з

•



ьугоа 
ЕУГОз 
ЕУРХУб 
ЕУРХУз 
МАР8Е 
ЕР88 
ЕУОТН
ЬУОТу

РУ МеазпгетеЩ Раскате:
ЕУ ЕОА (РАС)
ЕУ Е8А (РАС)
ЕУ ЕО\УТ - Конечно-диастолическая толщина левого желудочка 
КУ ОТ 01 з1а1 - Отток дистальной части правого желудочка 
КУ ОТ Ргох - Отток проксимальной части правого желудочка 
КУП1 - Диастолический диаметр правого желудочка 1 (Меху) 
КУП2 - Диастолический диаметр правого желудочка 2 (Меху) 
КУПЗ - Диастолический диаметр правого желудочка 3 (Меху) 
ТСО - Время открытия трикуспидальный стеноз
КУЕТ - Время выброса из правого желудочка *- ■ *

ТАР8Е;
Измерения корня аорты: измерения корня аорты с помощью 
ультразвука на месте ухода (Р0СИ8) дают важную информацию о 
структуре и функции аорты, особенно о секции, ближайшей к 
сердцу;
Измерения нижней полой вены (1УС):
Измерение нижней полой вены (1УС) с помощью ультразвука в месте 
лечения (Р0СС8) является распространенным методом оценки 
состояния внутриваскулярного объема и центрального венозного 
давления;
Измерение предсердий:
ЕА АР - Передне-задний размер левого предсердия
ЕА Агеа - площадь левого предсердия
ЕАУ (8Р) - объем левого предсердия (Одиночная Плоскость)
КА Агеа - площадь правого предсердия
КАУ (8Р) - объем правого предсердия (Одиночная Плоскость) 
Управление интерфейсом и изображением 
- Глубина
- Зум
- ТСС ползунка или автоматизированные ТСС
- Зеркальное отражение



- Заморозка
- Изменение размера окна опроса ИДК, ЭД
- Скорость потока
- Изменение размера окна опроса Р\У
- Коррекция допплеровского угла
- Наклон допплера
- Базовая линия
- Инверсия
Внутренние оптимизированные параметры
Диапазон частот от 1 до 5 МГц
Диапазон фокусных зон 1 до 10
Динамический диапазон сжатия от 30 до 90 дБ
Автоподключение\Автоотключение
Диапазон ширины сектора 50- 100%
Серая + цветная карты
Частота кадров до 30 к/сек
В собранном виде
Легкий вес сплава магния, герметичный, 1Р67 рассчитан на 1 метр 
погружения на 30 мин в воду.
Управление данными
Формат сохранения
1Р6/РИ6/В1С0М/ВМР
Облачное хранилище
О1СОМ хранилище
Б1СОМ список
Безопасность и шифрование,
\УьР1 ТЬ8 1.2
В1ие1ооФ АЕ8128 и К.8А4096 С1агш8 МоЫ1е
Соединение
ХУ1-Р1802.11 а/Ь/ц/п, двойной режим 2.46Нх & 5ОНх
В1ие1оо1Ь протокол 4.1
Аккумулятор, зарядка и включение
Срок службы батареи - 60 минут (в активном режиме)
Время зарядки —90 мин
Включение зависит от платформы, как правило, менее 30 с
Масса и габаритные характеристики
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм , : 148x76x32
Масса, г, 292

■

1
Зарядная станция для 
системы ультразвуковой 
диагностической

Зарядное устройство
Входное 100-240 В, 50-60 Нх
Выходное Зарядное устройство 5В, 3.2 А

1 шт.



медицинской

3 Вентилятор 
беспроводной

Продлевает время сканирования с увеличенным временем работы и 
дополнительным охлаждением для учебных сессий или длительных 
процедур

1 шт

Диагональ экрана 10,2" - 25,9 см 
64 ОВ.

4 Планшет на базе 108
ЗОВ.
Поддержка сетей - только АЛЧ-ГГ 
Разрешение дисплея: 2160x1620. 
Тип дисплея: Кейпа.
Операционная система планшета: 1Ра<108 15.

1 шт

5 Г ель ультразвуковой 
высокой вязкости

Г ель предназначен для проведения ультразвуковых исследований. 
Гель в бутыли объемом 0,25 л. 1 шт

3 Требования к условиям 
эксплуатации

Электропитание консоли
Напряжение: 100-240 В переменного тока
Частота: 50/60 Гц.
Потребляемая мощность, кВА, не более 0,3

4
Условия осуществления поставки 
МТ
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)

□ЭР: ГКП на ПХВ «Атбасарская ММБ» при УЗ Акмолинской области

5 Срок поставки медицинской 
техники и место дислокации 45 календарных дней, Адрес: г. Атбасар, ул. Ч.Валиханова, 15

6

Условия гарантийного сервисного 
обслуживания медицинской техники 
поставщиком, его сервисными 
центрами в Республике Казахстан 
либо с привлечением третьих 
компетентных лиц

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в 1 год.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной 
документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его 
составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий



БЕК1ТЕМ1Н
МЖАН^-

» 1ПЖК мкк 
Бас дэркер 

Аманов С.Б.

« 27 » кыркуиек 2024 жыл
Техникалыц сиппаттама

№ р/с Критериилер Сипаттамасы

1

Медициналык техниканыц атауы 
(улпш, онд1руш1н1ц, елдщ атауын 
корсете отырып, медициналык 
буйымдардыц мемлекетпк т131Л1мше 
сэйкес)

Ультрадыбыстык сканер

2 Жииактауга койылатын талаптар

№ 
п/п

Медициналык, техникага 
жинацтауыштыц атауы 

(медициналык; 
буйымдардыц 

мемлекетпйк пйзйймлне 
сэйкес)

Модегй /маркасы, каталог нем1рц медициналыц техникага 
жинацтауыштыц цысцаша техникалыц сипаттамасы

Талап 
еттлеттн 

саны 
(влшем 
бгрлггш 
корсете 
отырып)

Негпг1 компоненпгтер

1

Ультрадыбыстык 
сканер

Толык сандык багдарламаланатын архитектурасы бар эмбебап 
сымсыз туст1 ультрадыбыстык диагностикалык жуйе, 
диагностикалык дэлд1п жотары ересектер мен балалардыц журепне, 
тамырларына жэне 1шк1 мушелергне ультрадыбыстык зерттеу журпзу 
уппн жогары кадр жиййпмен жумыс 1стеу мумюндгп бар.

К/элдану салалары:
Кардиология
1ш куысы
Кеуде куысы
Транскраниальды зерттеулер
Акушерлж жэне гинекология
Сенсор туймесшде реттеуге болатын 30-дан астам тецшелетш 
мумкшджтер (муздату/ сактау)
ЖиЬпп: 1-5 МН/.
Максималды терещцгЁ 40 см.

1 дана



Элементтер саны: 80
Керу бурышы: 90 градус.
Кладам: 250 мкм.
Линзаныц елшемй 17 х 25 мм 
Сканерлеу режимдерк 
В-режим!
М-режим1
Энергетикалык Доплер
Туст! Доплер
Импульст1к-толкындык Доплер
Суретп уйлеспру
Репе1га1юп режим!: кез-келген терецщкте кескшдерд! алу уппн 
цосымша ену жэне матаныц кейб!р турлерше жаксы ену уппн сатып 
алу ЖИ1Л1Г1Н автоматты турде езгертедц
Режим хромография: матаныц контрастындагы кпшпр!м 
тузйпмдердщ айырмашылыгы уппн сур рецктер! бар картаны 
ауыстыратын туст! опцияны пайдалануга мумкшдпс бередц

Оптикалыц импульст! инверсиялау режим!: кесюн контрастын 
арттыру жэне артефактшерд! азайту;

Аи1о ргезе! а! режим!: анатомияны танитын жэне кесюнд! 
оцтайландыру уппн дурыс алдын ала орнатуды автоматты турде 
тандайтын меннпкп технология. Бул колмен реттеуге байланысты 
цадамдар санын азайту арцылы жумыс процесш жацсартады;

Автоматты журек согу жийпп: М режим!н колданудыц жэне 
калиперлерд! колмен орналастырудыц орнына, автоматты журек согу 
жийпп суреттерд! сур масштабта талдайды жэне экранда накты 
уакыттагы журек согу жийппн бередц

Олшемдер мен есептеулер
- К^уралдар
- Кдшыктык
- Бакылау
- Эллипс
- Журек согу жийпп
- Уакыт
- Жылдамдык
- Келем!
- Колмен / Автоматты



Кернекйпк
1-ден 20 МНх-ге дешнп кескш сипаттамалары 
- 20-га дей1н узд!кс!з импульс
- 10-дан 70 В-ка дешнп ек! полярлы Шыгыс
Кейшп ендеу
- Адаптивт! шуды басу
- Шекараларды кушейту
- Турактылык
Жалпы динамикалык диапазон-1 бОдБ
Сэулелерд! калыптастыру жэне кабылдау
- 8 параллель сэулелер
- 60 МГц виртуалды фокустык аймактары бар синтезделген 
апертурамен сэулелену !р!ктеу жийпп, б!р арнага 14 бит

Автоматты Алгоритмдер
- Компенсация уакыты бойынша (ТОС)
- Жийпк терендшш ретгеу
- Табу пациентпен контакт
Кушейту инелер

- Аныктау козгалыс
- Журек согу жийпп

Арнайы елшемдер
Акушерлж: ОГ, ОЖ, КТР, ИЯ, ЯЖ, ДШМ, ДМ, ЖЖЖ 
Гинекология: фолликулометия, О8М, эндометрия калындыгы, 
аналык без, ОМ, полиптер, миома
Куыц: колем!
1ш: бауыр, буйрек, кекбауыр, уйкы без!
Тамырлар: келемд! кан агымы
Юпп органдар: калканша без, скротум
Офтальмология: ОЫ8В, ЕВ, СНЕ8
Сут жезй !с!ктер
Кардиология: ЬУ Раскате МеазигетеШз:
ЬУ ЕОУ (8Р)
ЬУ Е8У (8Р)
ЕУ ЕОА (ГАС)
ЕУ Е8А (ГАС)
РАУТ - арткы кабырга калындыгы
ГУ86 '
ГУ8з
ЕУГОб



ЬУЮз 
еуруа!
ЬУРАУз 
МАР8Е 
ЕР88 
ЕУОТа
ЬУОТу

КУ Меазигетеп! Раскате:
ЬУ ЕЭА (РАС)
ЬУ Е8А (РАС)
ЬУ ЕЭ’УТ - Эрине-сол жак карыншанын диастолалык калындыты 
КУОТ О|8(а1 - Оц карыншанын дистальды белНнщ агуы
КУ ОТ Ргох - Оц жак кдрыншаныц проксимальды белшнпц шыгуы 
КУЭ1 - Он карыншанын диастолалык диаметр! 1 (Нем')
КУ 02 - Он карыншанын диастолалык диаметр! 2 (Нелу)
КУОЗ - Он карыншанын диастолалык диаметр! 3 (Иеху) 
ТСО-ашылу уакыты трикуспидт! стеноз
КУЕТ-оц карыншадан шыгу уакыты
ТАР8Е;
Колка туб!р!н елшеу: купм орнында ультрадыбыстык (РОСИ8) 
кемепмен колка тубтрш елшеу колканын курылымы мен кызмет! 
туралы, эшресе журекке жакын бел!м туралы манызды акпарат 
бередц
Темени Вена кавасын елшеу (IУС):
Емдеу орнында ультрадыбыспен (РОСО8) темени Вена кавасын 
(ГУС) елшеу-бул тамыргшйпк келем мен Орталык веноздык 
кысымнын куй!н багалаудын кен таралган эдкй;
Журекшелерд! елшеу:
ЬА АР-сол жак атриумныц алдынгы-арткы елшем!
ЬА Агеа-сол жак атриумныц ауданы
ЬАУ (8Р) - сол жак атриумныц келем! (б!р жазыктык)
КА аймагы-оц жак атриум аймагы
КАУ (8Р) - оц жак атриумныц келем! (б!р жазыктык)
Интерфейс пен кеск!нд! баскару
- Терендтк
- Масштабтау
- ТСС жупртк! немесе автоматгандырылган ТСС
- Айна бейнес!
- Муздату
- ИДК, ЭД сауалнама терезесшщ елшемш езгерту

-



- Агын жылдамдыгы
- Р\У сауалнама терезесшщ елшемш езгерту
- Доплер бурышын тузету
- Доплердщ келбеу!
- Непзп сызык
- Инверсия

•

\ . \ \

1шк1 оцтайландырылган параметрлер
1-ден 5 МГц-ке дешнп жийпк диапазоны
Фокустык аймактар диапазоны 1-ден 10-гадешн
Динамикалык кысу диапазоны 30 дан 90 дБ га дешн
Автоматты К,осу\Автоматты Эпиру
Сектордыц Еш 50-100%
Сур + тусп карталар
Кадр жшлпч 30 к/с дешн
Жиналган туршде
Магний корытпасыньщ жещл салмагы, герметикалык, 1Р67 Суга 30 
минут 11шнде 1 метр батыруга арналган.
Деректерд! баскару
Сактау форматы
1Р6/РМС/01С0М/ВМР
Бултты сактау
О1СОМ сактау
И1СОМ Т131М1
Кдутс1зд1к жэне шифрлау,
УУ1-Р1ТЬ8 1.2
В1пе1оо1Ь АЕ8128 и К.8А4096 С1апив МоЬПе
косылу
\У1-Р1802.11 а/Ь/ц/п, кос режим 2.4СНх & 5СН/
В1пе1ооД1 хаттама 4.1
Аккумулятор, зарядка жэне жандыру
Батареяныц кызмет ету мерз1М1 ~ 60 минут (белсенд! режимде)
Зарядтау уакыты ~ 90 мин
Косу платформага байланысты, эдетте 30 с-тан аз
Салмагы жэне жалпы сипаттамалары
Габариты к елшемдер! (узындыгы х еж X Бшюпп), мм,: 148x76x32
Салмагы, г, 292

2

Ультрадыбыстык 
диагностикалык 
медициналык жуйеге 
арналган зарядтау 
станциясы

Заряд курылгысы
Юру 100-240 В, 50-60 Их
Шыгыс Заряд курылгысы 5В, 3.2 А

1 дана



3 Желдеткпи сымсыз Оку сеанстары немесе узак процедуралар унпн сканерлеу уакытын 
узартады жэне косымша салкындатады 1 дана

4 Планшет непзшде 108

экран Диагонал! 10,2" - 25,9 см 
64 СНВ.
3 ОВ.
Жел!н1 колдау-тек АУпП. 1 дана
Дисплей ажыратымдылыгы: 2160x1620.
Дисплей тур!: Ретина.
Планшетпц операциялык жуйесй !РасЮ8 15.

5 Туткырлыгы жогары 
ультрадыбыстык тел!

Гель ультрадыбыстык зертгеу журпзуге арналган. Колем! 0,25 л 
ботелкедег! гель. 1 дана

3 Пайдалану шарттарына цойылатын 
талаптар

Консольдщ куат коз!
Кернеу: 100-240 В айнымалы ток
Жи1Л1п: 50/60 Гц.
Тутынылатын куат, кВА, 0,3 аспайды

4
МТ жетк1зуд1 жузеге асыру 
шарттары 
(ИНКОТЕРМС 2020 сэйкес)

ООР: Акмола облысы ДСБ жанындагы "Атбасар КАА" ШЖ1\ МКК

5 Медициналык техниканы жетюзу 
мерз1м1 жэне орналасцан жер! 45 кунт1збел1к кун. Мекен-жайы: Атбасар каласы, Ш. Уэлиханов кошес!, 15

6

Он1м беруппшц, оныц Кдзацстан 
Республикасындагы сервиспк 
орталыцтарыныц не ушшпп 
кузыретп тулгаларды тарта 
отырып, медициналык техникага 
кеп1лд1к беретш сервиспк кызмет 
корсету шарттары

МТ кепыд! сервиспк кызмет корсету кемшде 37 ай.
Жоспарлы техникалык кызмет корсету 1 жылда кем!нде 1 рет журпзшу! тшс.
Техникалык кызмет корсету жумыстары пайдалану кужаттамасыныц талаптарына сэйкес орындалады жэне 
мыналарды камтуы тшс:
- жумыс 1стеген курамдас белпсгерд! ауыстыру;
- МТ жекелеген белжтерш ауыстыру немесе калпына келпру;
- буйымды баптау жэне реттеу; осы буйымта тэн жумыстар жэне т. б.;
- тазалау, майлау жэне кажет болтан жагдайда непзп механизмдер мен тораптарды !р!ктеу;
- буйым корпусыныц оныц курамдас бол!ктершщ сырткы жэне !шк! беттершен шанды, к!рд!, коррозия мен тотыгу 
гздергн кет1ру(11шнара блокты-тораптык белшектеумен);
- пайдалану кужаттамасында керсеплген буйымдардыц накты турше тэн езге де операциялар


