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Наименование медицинской техники
(в соответствии с государственным реестром 
медицинских изделий с указанием модели, 
наименования производителя, страны)

Аппарат искусственной вентиляции легких

2 Требования к комплектации

№
п/п

Наименование 
комплектующего к 

медицинской технике 
(в соответствии с 
государственным 

реестром медицинских 
изделий)

Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая 
характеристика комплектующего к медицинской технике

Требуемое количество 
(суказанием единицы 

измерения)

Основные комплектующие:

1
Базовый блок-аппарата
ИВЛ

Комплектность и описание аппарата:
Дыхательный аппарат применяется как для кратковременной, 
так и длительной ИВЛ у новорожденных и недоношенных 
пациентов.
Возможность применения аппарата для транспортной 
вентиляции внутри больницы. Вес базового блока 
аппарата - не более 5 кг.
Аппарат крепится на устойчивой мобильной транспортной 
тележке с надежной блокировкой колес.
Крепление аппарата предусматривает возможность его 
легкого и быстрого отсоединения и обратного присоединения 
к тележке.
В аппарат встроенная турбина с пиковым потоком до 260 
л/мин, обеспечивающая стабильную подачу воздуха под 
необходимым рабочим давлением, без необходимости 
подключения аппарата к дополнительному компрессору или 
центральному источнику медицинского воздуха.
Работа аппарата возможна как от источника высокого, так и 
низкого давления кислорода (поток О? в пределах до 15 
л/мин).

1 шт.



Встроенная система ингалятора-распылителя жидких 
лекарственных средств.
Кислородный шланг длиной 4 м.
Встроенная в аппарат самозаряжающаяся аккумуляторная 
батарея, обеспечивающая автономную работу аппарата - 4 
часа.
Мониторинг уровня (степени) зарядки батарей.
Память на 1 000 событий вентиляции (тревоги, изменения 
параметров и режимов вентиляции и т.д.).
Функция ожидания "81аш1 Ьу", с сохранением предыдущих 
параметров вентиляции.
Клапан экстренного вдоха из атмосферы при выходе аппарата 
из строя.
В аппарате имеется сенсорный цветной дисплей размером не 
менее 8,4 дюймов по диагонали, совмещенного с блоком 
управления.
Регулируется яркость экрана в зависимости от 
дневного/ночного времени суток.
На входе в турбину имеется специальный НЕРА-фильтра для 
тонкой антибактериальной очистки воздуха.
Возможность введения после включения аппарата 
антропометрических данных пациента (вес), с установкой или 
автоматическим расчетом идеального веса.
Функция «блокировки экрана» для предотвращения 
случайных (непреднамеренных) изменений параметров. 
Функция тестирования герметичности дыхательного контура.

Режимы вентиляции:
Синхронизированная принудительная вентиляция с целевым 
объемом (СМУ+).
Синхронизированная принудительная вентиляция с контролем 
по давлению (РСУ+).
Синхронизированная принудительная перемежающая 
вентиляция, с целевым объемом и возможностью спонтанного 
дыхания между аппаратными циклами с поддержкой 
давлением (81МУ).
Синхронизированная принудительная перемежающаяся 
вентиляция, с контролем по давлению с возможностью 
спонтанного дыхания между аппаратными циклами с 
поддержкой давлением (Р-81МУ).
Режим спонтанного дыхания на фоне постоянного 
положительного давления с возможностью поддержки 
давлением (8РО1ЧТ).
Вентиляция при апноэ - функция автоматического 
переключения на принудительную вентиляцию с заданными



параметрами при остановке самостоятельного дыхания 
пациента и обратный автоматический переход в исходный 
режим вентиляции, при обнаружении спонтанного дыхания 
пациента.
Режим автоматического поддержания заданного минутного 
объема вентиляции, основанного на учете динамики состояния 
легочной механики (податливость, сопротивление) и 
параметров собственного дыхания пациентов. При отсутствии 
самостоятельных вдохов, аппарат осуществляет 
принудительные вдохи, автоматически рассчитываются 
границы безопасной вентиляции, частота дыхания, 
инспираторное давление, продолжительность вдоха, 
дыхательный объем. При появлении самостоятельного 
дыхания, аппарат осуществляет поддерживающие вдохи, чем 
активнее становятся вдохи пациента, тем меньшее 
поддерживающее давление подается пациенту. С каждым 
вдохом происходит оценка параметров респираторной 
механики и корректировка параметров вентиляции. Режим 
позволяет проводить вентиляцию с момента интубации и до 
полного отлучения - экстубации пациента (изначально 
настроен на отлучение). Режим имеет всего 3 основных 
регулировки: процент минутной вентиляции, уровень РЕЕР и 
фракция кислорода (ЕЮ2).

Устанавливаемые управляемые параметры:
Частота дыхания: 1 - 80 /мин.
Дыхательный объем: 20 - 2000 мл. (взрослые/дети); 2-300 мл.
(новорожденные).
Время вдоха в пределах: 0.1-12 сек.
Концентрация кислорода на вдохе: 21 — 100%.
Инспираторный пиковый поток в пределах: 1 - 260 л/мин 
(может устанавливаться аппаратом автоматически).
ПДКВ (РЕЕР)/СРАР в пределах: 0-35 шЬаг.
Чувствительность потокового триггера в пределах: 1 - 20 
л/мин
Чувствительность экспираторного триггера в режиме с 
поддержкой давлением в пределах: 5 - 80% от пикового 
инспираторного потока.
Возможность регулировки скорости нарастания давления 
(Ргатр, Н1о'Л'Ассе1ега11оп, КлзеТппе).
Поддерживающее давление в пределах: 0-60 шЬаг сверх 
РЕЕР
Соотношение 1:Е: 1:9 до 4:1.
Экстренная подача 100% кислорода.
Время апное в пределах: 15-60 сек.



Ручное управление аппаратным дыханием (“Мапиа!”).
Возможность управления параметрами вентиляции как через 
вращающийся регулятор, так и через дотрагивание до 
поверхности экрана (система ЮисЬзсгееп).

Требования к дополнительным параметрам и функциям: 
Функция ограничения максимального давления в 
дыхательном контуре - вентиляция с ограничением 
давления. Регулируемое ограничение: минус 10 зтН2О от 
уровня верхней границы настраиваемой тревоги для всех 
режимов вентиляции или лимит давления в режиме 
адаптивной вентиляции.
Интеллектуальный триггер (1п<е11йп{0 - автоматически 
регулирует чувствительность инспираторного и 
экспираторного триггеров к утечкам в воздуховоде и 
обеспечивает оптимальную синхронизацию с дыхательном 
паттерном пациента.
Бифазная вентиляция (концепция «открытых активных 
клапанов») - поток газа к пациенту и от пациента 
обеспечивается в любой момент времени при появлении вдоха 
или выдоха у пациента, не зависимо от триггера и фазы 
дыхательного цикла (обеспечивается специальным алгоритмом 
работы клапанов). Пациент может дышать самостоятельно в 
любую фазу дыхательного цикла без существенного изменения 
профиля кривой давления (давление автоматически 
удерживается на заданных уровнях). Бифазная вентиляция 
применена во всех режимах аппарата.
Функция «Вздох» (8щЬ) - стандартная функция «Вздох» - 
периодическое раздувание увеличенным давлением/объемом 
для профилактики ателектазов. Возможность отключения 
данной функции.
Функция «100% 02» - экстренная подача 100% кислорода.
8{аш1-Ву - режим ожидания с сохранением установленных 
параметров.
Функции ручного запуска дыхательных циклов - ручная 
задержка дыхания на вдохе и на выдохе.
Режим санации трахеобронхиального дерева. Аппарат в 
текущем режиме проводит преоксигенацию 100% кислородом, 
при проведении санации бронхиального дерева аппарат 
автоматически прерывает процесс искусственной вентиляции 
легких с отключением тревожной сигнализации. По 
окончании санации бронхов и автоматического распознавания 
соединения аппарат возобновляет вентиляцию и проводит 
реоксигенацию 100% кислородом в течение последующих 120 
секунд.



8сгееп8Ьо1 - функция сохранения и последующего переноса 
всего изображения экрана на внешнюю ПВВ-ЯазЬ в виде 
графического файла Оре§) с возможностью последующего 
просмотра на персональном компьютере.
Функция «День/ночь» - возможность регулировки яркости 
экрана в зависимости от времени суток по предустановленным
значениям или вручную.
Функция блокировки экрана - для предупреждения 
непреднамеренного изменения параметров.
Конфигурация стартовых параметров - возможность 
предустановки параметров и режимов в аппарате для быстрого 
старта.

Требования к мониторингу:
Все измерения должны производиться без специальных 
маневров, задержек и пауз на вдохе/выдохе.
Р а\у- давление в реальном времени (на графике);
Рреак - пиковое давление;
Рр1а(о - давление плато
Ршеап - среднее давление;
Ртзр - инспираторное давление;
РЕЕР/СРАР - конечное положительное давление;
Поху - инспираторный и экспираторный поток в реальном 
времени (на графике);
1п5рР1о\у - пиковый инспираторный поток;
ЕхрГ1о\у - пиковый экспираторный поток;
Уо1шпе - дыхательный объем в реальном времени (на 
графике);
УТЕ - экспираторный дыхательный объем (реальный объем 
выдоха);
УТ1 - инспираторный дыхательный объем;
ЕхрМшУоЕМшУоМУ - экспираторная минутная 
вентиляция/минутная вентиляция в режиме МУ; 
Ьеак/МУ Ееак - процент/объем утечки;
ЕЕ - соотношение вдох к выдоху;
ГГо1а1 - общая частота дыхания (аппаратная + спонтанная);
Е5роп1 - частота спонтанных вдохов;
Т1 - инспираторное время;
ТЕ - экспираторное время;
%(8роШ - процент спонтанных вдохов по отношению к общей 
частоте дыхания;
СзШ - статическая податливость легких (статический 
комплайнс);
АШоРЕЕР - остаточное давление в дыхательных путях сверх 
уровня РЕЕР (ауто ПДКВ);



КСехр - экспираторная временная константа;
К1пзр - инспираторное сопротивление (резистанс);
КЗВ - индекс частого поверхностного дыхания;
РТР - производная давление-время;
РО. 1 - давление окклюзии;
ЕЮ2 - процент кислорода в дыхательной смеси;

Требования к графическому мониторингу:
Кривые: Давление, Объем, Поток. При наличии опции 
дополнительно: РСО2, РСО2, Плетизмограмма, Капнограмма. 
Тренды: Динамика показателей для выбранного параметра или 
комбинации параметров за 1, 6, 12, 24 или 72 ч.
Петли: Давление/объем, Давление/поток, Объем/поток. При 
наличии опции дополнительно: Объем/РСО2, Объем/ЕСО2 
Возможность одновременного отображения до 2-х графиков. 
Возможность заморозки кривых.

Требования к интеллектуальному мониторингу:
Аппарат оснащен интеллектуальным мониторингом с 
графической визуализацией основных показателей, 
отражающих в реальном времени процесс вентиляции, степень 
участия пациента/аппарата, уровень респираторного 
комфорта.
Вентиляционный статус - визуальное (в виде специального 
экрана) отображение параметров в графическом виде, 
характеризующих степень респираторной поддержки пациента 
и его готовность к «отучению» от ИВЛ. На данном экране 
представлен мониторинг следующих текущих показателей: 
концентрация кислорода, РЕЕР, инспираторное давление, 
реальный минутный объем, индекс частого поверхностного 
дыхания, процент спонтанных вдохов в общем количестве 
дыхательных циклов. Параметры сгруппированы в следующие 
группы: выведение СОг, оксигенация и спонтанная активность 
пациента. Каждый параметр визуально представлен в виде 
графически подвижного «поплавка», что позволяет достаточно 
легко судить о имеющихся нарушениях, степени 
респираторного комфорта.
Динамическое легкое - визуальное отображение состояния 
легочной механики в виде изображения картины легких. 
Изображение (форма) легких меняется при изменении 
податливости легочной ткани или сопротивления 
дыхательных путей в реальном времени, а также при 
появлении у пациента спонтанных вдохов. В зависимости от 
антропометрических данных и респираторной механики 
пациента, изображение легких может меняться. Если легкие



«жесткие» (имеет место низкая податливость, например, при 
ОПЛ/ОРДС), то изображенные легкие приобретают граненную 
или угловатую форму, в зависимости от степени нарушения 
податливости, если имеет место эмфизема (высокая 
податливость), картина легких приобретает чересчур 
округлую форму («перераздутые» легкие). Если имеет место
нарушение проходимости бронхов (требуется санация, 
бронхоспазм и т. д.), то очертания бронхов сужаются 
относительно нормальной фоновой картины, при выраженной 
обструкции «бронхи» становятся узкими и приобретают 
красную окраску. Помимо графического изображения на 
экране должны быть представлены показатели комплайнса, 
резистанса, данных пациента. При появлении спонтанных 
вдохов, под легкими, вначале инициированного пациентом 
вдоха, появляется изображение диафрагмы. Таким образом, 
только с одного взгляда можно судить о состоянии легочной 
механики пациента, его активности и оценивать ситуацию в 
динамике.

Требования к тревожной сигнализации:
Аппарат обеспечивает многоуровневую световую, цветовую и 
звуковую сигнализацию, учитывающую приоритеты по 
степени важности. Аппарат выводит на экран 
соответствующие текстовые сообщения.
Настраиваемые тревоги:
- верхняя и нижняя границы давления в дыхательных путях 
- верхняя и нижняя граница минутного объема дыхания 
- верхняя и нижняя граница дыхательного объема
- верхняя и нижняя граница частоты дыхания 
Специальные тревоги:
- отсоединение пациента (разгерметизация контура);
- окклюзия;
- потеря РЕЕР;
- неисправность датчика потока;
- отсутствие подачи сжатого воздуха/кислорода;
- разряд или неисправность аккумулятора;
- отклонение реальной концентрации кислорода более чем на 
+/- 4% от заданного значения;
- неисправность кислородного датчика;
- отсутствие сетевого питания и др.
Технические тревоги выводятся с кодом неисправности и его 
интерпретацией.
Память
Аппарат сохраняет не менее 1000 последних событий 
(изменения настроек, срабатывание сигнализации,



технические тревоги) с возможностью последующего 
просмотра журнала.

Требования к безопасности:
Встроенная концепция безопасной вентиляции с
автоматическим определением границ безопасной вентиляции
в интеллектуальных режимах.
Настраиваемое ограничение давления во всех режимах.
Экстренный (ручной) вдох.
Автоматическое переключение на воздух при отсутствии 
кислорода без изменения параметров вентиляции (давление, 
дыхательный объем, минутная вентиляция).
Защита от непреднамеренной установки несовместимых 
параметров.
Защита настроек аппарата с помощью кнопки блокировки всех 
сенсоров управления.
Резервная вентиляция при возникновении внезапной 
неисправности потокового датчика.
Конверсия прежних параметров вентиляции при переходе с 
одного режима на другой
Многоуровневая и приоритетная сигнализация.

Интерфейсы устройства:
В8 232: СОМ1, ЫшъеСаП, 118В.

2
Электрический кабель Предназначен для электропитания аппарата от электрической 

сети, длина 2 м. 1 шт.

Дополнительные комплектующие:

1. Тележка

Тележка предназначена для установки на ней основного блока 
аппарата с дисплеем и служит для перемещения аппарата 
внутри медицинского учреждения. Тележка эргономичная и 
удобная. Имеется специальное пространство для вертикальной 
установки кислородного баллона. Каждое колесо состоит из 
пары колес для повышения устойчивости с собственным 
тормозным механизмом.

1 шт.

2.

Штекер ВПЧ для 
подключения к 
кислородной сети

Универсальный штекер быстрого соединения, предназначен 
для подключения кислородного шланга к 
газораспределительной сети медицинского учреждения. 
Евростандарт.

1 шт.

3.

Шланг для подачи 
кислорода

Шланг предназначен для подвода медицинского кислорода к 
аппарату ИВЛ., длина 4 м., с внутренним диаметром 6,5 мм., 
из высокопрочного силикона. В комплекте коннектор Э188 
для подключения шланга к аппарату.

1 шт.

4. Держатель дыхательного 
контура

Держатель дыхательного контура предназначен для фиксации 
дыхательного контура и крепится на мобильной тележке. 1 шт.



5.
Увлажнитель

Увлажнитель с встроенным серво контролем температуры 
дыхательной смеси в контуре. Увлажнитель включает 
следующие компоненты: основной блок увлажнителя, систему 
внутреннего проволочного обогревателя инспираторной части 
дыхательного контура, температурный датчик, адаптер 
температурного датчика. На дисплее отображается реальная 
температура дыхательной смеси. Увлажнитель обеспечивает 
постоянное поддержание на оптимальном уровне не только 
температуры, но и влажности, не зависимо от параметров 
вентиляции и уровня потока через дыхательный контур.

1 комп.

6.

Экспираторный клапан 
для новорожденных

Многоразовый автоклавируемый экспираторный клапан с 
мембраной экспираторного клапана для новорожденных 
пациентов. Представляет собой легкосъемное устройство, что 
позволяет осуществлять дезинфекционную обработку 
(стерилизацию), обеспечивая минимальный риск 
бактериальной контаминации аппарата и дыхательного 
контура.

1 комп.

7.

Литий-ионная 
аккумуляторная батарея

Ионно-литиевый, заряжаемый аккумулятор. Время зарядки: 
при подключённом аппарате ИВЛ к основному источнику 
питания, для полной зарядки аккумулятора требуется 
приблизительно 3,25 ч.
Время работы не менее 4 часов при полностью заряженном 
аккумуляторе.

1 шт.

Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

1.
НЕРА-фильтр турбины Фильтр предназначен для тонкой очистки забираемого с 

окружающей среды воздуха. 2 шт.

2.
Кислородный датчик Кислородный датчик гальванического типа с 

интегрированным чипом.
1 шт.

3.

Датчик потока для 
новорожденных, 
одноразовый

Потоковый датчик для новорожденных (одноразового 
применения), дифференциального типа (основан на измерении 
дифференциального давления), с двумя соединительными 
трубками, предназначен для измерения потока и давления на 
уровне У-образного тройника (проксимальное расположение к 
пациенту), что обеспечивает высокую точность параметров 
вентиляции и мониторинга, расширяя возможности 
последнего, (комплект - 10 шт.)

1 комп.

4.

Дыхательные контура 
пациента для 
новорожденных

Одноразовые контура для новорожденных с обогревом и 
камерой увлажнителя. 20 шт.



3 Требования к условиям эксплуатации

Температура и влажность:
Температура: от 5 до 40°С
Влажность: от 10 до 95% относительной влажности, без конденсации
Высота: до 4000 м над уровнем моря
Электропитание: от 100 до 240 Вольт, 50/60 Гц.

4

Условия осуществления поставки 
медицинской техники (в соответствии с
ИНКОТЕРМС 2010)

ВОР: ГКП на ПХВ «Атбасарская ММБ» при УЗ Акмолинской области

5 Срок поставки медицинской техники и 
место дислокации 45 календарных дней, Адрес: г. Атбасар, ул. Ч.Валиханова, 15

6

Условия гарантийного сервисного 
обслуживания медицинской техники 
поставщиком, его сервисными центрами в 
Республике Казахстан либо с привлечением 
третьих компетентных лиц

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации 
и включают в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его 
составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской 
техники



№ р/с
■ <

Критериилер
■ ■ '

Сипагтама

1

Медициналык техниканыц атауы 
(улпш, внд1руш1Н1ц, елдщ атауын керсете 
отырып, медициналык буйымдардыц 
мемлекетпк т1зйпм1не сэйкес)

Окпен! жасанды желдету аппараты

2 Жинактауга койылатын талаптар

№ 
р/с

Медициналык техникага 
жинацтауыштыц атауы 

(медициналыц 
буйымдардыц 

мемлекетпйк пизйимше 
сэйкес)

Медициналык техникага жинацтаушыныц моделг жэне (немесе) 
маркасы, каталог немгрг, цысцаша техникалъщ сипаттамасы

Кржетпй мвлшер 
(елшем б1рл1гш 

керсете отырып)

Нег1зг1 компоненттер:

1 Непзп блок-желдетк1ш 
аппараты

Аппаратный толыктыгы жэне сипаттамасы:
Тыныс алу аппараты жаца туган нэрестелер мен шала туылган 
наукастарда кыска мерзтмдт жэне узак мерз1мд1 желдеткнптер 
ушш колданылады.
Аурухана тшшде келткпк желдетуге арналган аппаратты 
колдану мумкшдпт. Непзп блоктыц салмагы 
аппарат-5 кг артык емес.
Курылгы сен1мд1 доцгалак кулпы бар Туракты жылжымалы 
К0Л1К арбасына бектледЕ
Курылгыны бекггу оны оцай жэне тез ажыратып, арбага кайта 
косу мумюндтн карастырады.
Аппаратка 260 л/мин дейшп ен жогары агыны бар, аппаратгы 
косымша компрессорга немесе медициналык ауаныц орталык 
козше косуды кажет етпей, кажетп жумыс кысымымен 
ауаныц туракты берглуш камтамасыз ететш ирткпрыген 
турбина.
Курылгыныц жумысы жогары жэне темен оттеп кысымыныц 
козшен де мумкш (02 агыны 15 л/мин дейш).
Суйык дэршк ингалятор-буржюштщ ктрткпршген жуйесЕ 
Узындыгы 4 м оттеп шланпсЕ
Курылгыныц автономды жумысын камтамасыз ететш 
курылгыга салынган оздй шен зарядталатын аккумулятор 
батареясы - 4 сагат.

1 дана



Батареяларды зарядтау децгешн (дэрежесш) бакылау. 
1000 желдету окигаларына арналган жад (дабыл, желдету 
параметрлер! мен режимдершщ езгеру! жэне т.б.).
"81ап<1 Ьу" куту функциясы, алдыцгы желдету параметрлерш 
сактай отырып.
Аппарат 1стен шыккан кезде атмосферадан пгугыл тыныс алу

Курылгыда баскару блогымен б!р!кт!р!лген диагональ 
бойынша кемшде 8,4 дюйм болатын сенсорлык туст! дисплей 
бар.
Экранный жарыкдыгы тэул!ктщ кунд!зп / тунп уакытына 
байланысты реттеледг
Турбинаныц к1ребер1С1нде ауаны Бактерияга карсы тазартуга 
арналган арнайы НЕРА сузпс! бар.
Аппаратам косканнан кейш пациентпц антропометриялык 
деректерш (салмагын) енпзу мумюндт, идеалды салмакты 
орнату немесе автоматам аурде есепаеу.
Параметрлердщ кездейсок (байкаусызда) езгеруше жол 
бермеу ушш "экранды кулыпаау" мумюндт.
Тыгыздыкты аексеру функциясы

Желдету режимдерй
Максатаы келеммен синхрондалган мэжбурл! желдету 
(СМУ+).
Кысымды баскарумен синхрондалган мэжбурл! желдету 
(РСУ+).
Кысымды колдайтын аппараттык циклдар (81МУ) арасында 
максатты келеммен жэне ездтнен тыныс алу мумкшдтмен 
синхрондалган мэжбурл! желдету.
Кысымды колдайтын аппараттык циклдар (Р-81МУ) арасында 
ездтнен тыныс алу мумгандт бар кысымды бакылаумен 
синхрондалган мэжбурл! узйпсаз желдету.
Кысымды колдау мумюндт бар туракты оц кысым (8РОЫТ) 
аясында ездтнен тыныс алу режим!.
Апноэ кез!нде желдету-пациентпц ездтнен тыныс алуын 
токтаткан кезде берйтген параметрлер! бар мэжбурл! 
желдетуге автоматы турде ауысу функциясы жэне пациенттщ 
ездтнен тыныс алуын аньтктаган кезде бастапкы желдету 
режимше кер! автоматты ауысу.
Есепке непзделген берЁлген минуттык желдету келемш 
автоматты турде устау режим!

Орнатылатын басцарылатын параметрлер:

Тыныс алу жийпп: 1-80 / мин.



Тыныс алу келемк 20-2000 мл. (ересектер / балалар); 2-300 мл.
(Жаца туган нэрестелер).
Ингаляция уакыты: 0.1-12 сек.
Ингаляциядагы оттепшц концентрациясы: 21-100%.
1 - 260 л/мин шепнде инспираторлык шыц агыны (аппаратпен 
автоматты турде орнатылуы мумкш).
Шркв (РЕЕР)/СРАР шепнде: 0-35 шЬаг.
Атындык триггердщ сез1мталдыгы: 1-20 л / мин 
Экспираторлык триггердщ сез!мталдыгы кысымды колдайтын 
режимде: ец жогары инспираторлык агынныц 5-80%.
Кысымныц кетер 1лу жылдамдыгын реттеу мумкшдпт (Ргатр, 
Е1о\\'Ассе1ега1юп, КззеТппе).
Колдау кысымы шепнде: 0-60 шЬаг артык РЕЕР 
1:Е: 1:9-дан 4:1-ге дешнп катынас.
100% оттепнщ шугыл жетюзшуг
Апное уакыты: 15-60 сек.
Аппараттык тыныс алуды колмен баскару ("Колмен").
Желдету параметрлерш айналмалы реттепш аркылы да, экран 
бетше типзу аркылы да баскару мумкшдш (ЮисЬзсгееп 
жуйес1).

Косымша параметрлер мен функцияларга койылатын 
талаптар:
Тыныс алу пзбепндеп максималды кысымды шектеу 
функциясы-кысымды шектейтш желдету. Реттелетш шектеу: 
барлык желдету режимдер! уппн реттелетш дабылдыц 
Жогаргы шекара децгейшен минус 10 зтН2О немесе 
адаптивт! желдету режимшдеп кысым шеп.

Интеллектуалды триггер (!п(е11Пп§) - инспираторлык жэне 
экспираторлык триггерлердщ каналдыц агып кетуше 
сезтмталдыгын автоматты турде реттейд! жэне наукастыц 
тыныс алу улпсшен оцтайлы синхрондауды камтамасыз етедг 
Бифазалык желдету ("ашык Белсенд! клапандар" 
тужырымдамасы) - пациентке жэне пациенттен газ агыны 
тыныс алу цикл1н1ц триггерше жэне фазасына карамастан 
пациентте дем шыгару немесе дем шыгару пайда болган кез 
келген уакытта камтамасыз етшед! (клапандардын 
жумысыныц арнайы алгоритм1мен камтамасыз ет1лед1). 
Наукас тыныс алу циклшщ кез-келген кезецшде кысым 
кисыгыныц профилш айтарлыктай езгертпестен ездтнен дем 
ала алады (кысым автоматты турде белггленген децгейде 
усталады). Бифазалык желдету аппараттьщ барлык 
режимдершде колданылады.
"Курс1ну" функциясы (81§Ь) - стандартты "курсшу"



функциясы - ателектаздардыц алдын алу ушш 
кысымныц/келемшц жогарылауымен мезг!л-мезг!л урлеу. Бул 
функцияны еппру мумкшдпт.
"100% 02" функциясы-100% оттепнщ жедел жетк!з!лу!.
81ап<1 - Ву-орнатылган параметрлерд! сактай отырып куту 
режим!.
Тыныс алу циклдарын колмен бастау функциялары-тыныс 
алу жэне дем шыгару кезшде тыныс алуды колмен устау. 
Трахеобронхиалды агашты тазарту режим!. Аппарат 
агымдагы режимде 100% оттепмен преоксигенация журпзедц 
бронх агашын санациялау кезшде аппарат дабыл дабылын 
©пире отырып, екпеш жасанды желдету процесш автомат™ 
тур де токтатады. Бронхты санациялау жэне косылысты 
автомат™ турде тану аякталганнан кешн аппарат желдетуд! 
Кайта бастайды жэне келес! 120 секунд шпнде 100% оттепмен 
реоксигенация журпзедь 
8сгееп$1ю(-бул экранный букш кескшш сырткы 1Т8В-ПазЬ-ка 
графикалык файл (1ре§) тур!нде сактау жэне кейшнен жеке 
компьютерде карау мумкшдпт бар.
"Кун / тун" функциясы-алдын ала орнатылган мэндер 
бойынша немесе колмен тэулш уакытына байланысты экран 
жарыктыгын реттеу мумкшдш.
Экранды кулыптау функциясы-параметрлердш 
байкаусызда езгеруше жол бермеу.
Бастапкы параметрлердщ конфигурациясы-жылдам бастау 
ушш курылгыдагы параметрлер мен режимдерд! алдын ала 
орнату мумкшдпт.

Мониторинги^ койылатын талаптар:
Барлык елшеулер арнайы маневрлераз, ингаляция/дем 
шыгару кез1нде кщрютер мен кццрютершз журпзшу! керек. 
Р ау/-накты уакыттагы кысым (графикте);
Рреак-ец жогары кысым; 
Рр1а1о-Уст!рт кысымы 
Ртеап-орташа кысым; 
Ршзр-тыныс алу кысымы; 
РЕЕР/СРАР-соцгы оц кысым; 
Агын-накты уакыттагы тыныс алу жэне экспираторлык агын 
(графикте);
[изрИом'-ец жогары тыныс алу агыны; 
ЕхрЕ1о'л'-экспираторлык агынныц шыцы; 
Уо1ите-накты уакыттагы тыныс алу келем! (графикте); 
УТЕ-экспираторлык тыныс алу колем! (накты дем шыгару 
колем!);
УТБтыныс алу колем!;



ЕхрМтУо1/МтУо1МУ - экспираторлык минуттык желдету / 
МУ режимшдеп минуттык желдету;
Ьеак/МУ Ьеак-агып кету пайызы / колем!;
I: Е-ингаляция мен дем шытарудыц аракатынасы;
ГТо(а1-жалпы тыныс алу жшлт (аппараттык + ездтнен);
Вроп! - ездтнен тыныс алу жшлт;
Т1-тыныс алу уакыты;
Те-экспираторлык уакыт;
%Е5роп(-тыныс алудыц жалпы жишпне катысты ездтнен 
тыныс алу пайызы;
СЫаС-окпенщ статикалык икемднпп (статикалык сэйкеспк); 
Аи(оРЕЕР-реер децгейшен жогары тыныс алу жолдарындагы 
калдык кысым (аиГо РОСУ);
КСехр-экспираторлык уакыт туракдысы;
Кдпзр-тыныс алу кедерпс! (карсылык);
РБВ-жи! таяз тыныс алу индекс!;
РТР-туынды кысым-уакыт;
РО. 1-окклюзия кысымы;
ГЮ2 - тыныс алу коспасындагы оттепнщ пайызы;

Графикалык мониторинги^ койылатын талаптар: 
Кисыктар: Кысым, Колем, Агын. Косымша опция болган 
кезде: РСО2, ГСО2, Плетизмограмма, Капнограмма.
Трендтер: 1,6, 12, 24 немесе 72 сагат !ипнде тацдалган 
параметрге немесе Параметрлер комбинациясына арналган 
керсеткштер динамикасы.
1лмектер: кысым / колем, кысым / агын, колем / агын.
Косымша опция болган кезде: колем! / РСО2, колем! / ГСО2 
Б!р уакытта 2 графикке дешн корсету мумюндт. Кисыктарды 
муздату мумкшдт.

Зияткерлш мониторингке койылатын талаптар: 
Аппарат желдету процесш, пациентпц/аппараттыц катысу 
дэрежесш, респираторлык жайлылык децгейш накты уакыт 
режимшде корсететш непзп корсетюштерд! графикалык 
бейнелеумен интеллектуалды мониторингпен жабдыкталган. 
Желдету куй! - пациентпц респираторлык колдау дэрежесш 
жэне оныц ОЖЖ-дан "шеттетуге" дайындыгын сипаттайтын 
параметрлерд! графикалык турде визуалды (арнайы экран 
тур!нде) корсету. Бул экранда келес! агымдагы 
керсетк!штерд!ц мониторинг! керсеплген: оттепшц 
концентрациясы, РЕЕР, тыныс алу кысымы, накты минуттык 
колем, жи1 таяз тыныс алу индекс!, тыныс алу циклдершщ 
жалпы санындагы ездтнен тыныс алу пайызы. Параметрлер 
келес! топтарга топтастырылган: СО2 шыгарылуы, оттепмен



каныктыру жэне пациенттщ езд!пнен белсендцпп. 0рб1р 
параметр визуалды турде графикалык жылжымалы 
"калкымалы" туршде усынылган, бул бар бузылуларды, тыныс 
алу ьщгайлылыгыныц дэрежесш оцай багалауга мумкшд!к 
бередп
Динамикалык екпе — екпе механикасыньщ кутан екпенщ
сурет! рет1нде визуалды турде керсету. ©кпенщ бейнес! 
(танита) екпе тшшщ икемдйпп немесе тыныс алу жолдарыньщ 
накты уакыттагы кедерпс! езгерген кезде, сондай-ак 
пациентте ездптнен тыныс алу пайда болтан кезде езгередк 
Н ау касты ц антропометриялык деректер! мен тыныс алу 
механикасына байланысты екпенщ бейнес! езгеру! мумкш. 
Егер екпе "капы" болса (икемдйпп темен болса, мысалы, 
ОРЬ/Агбз), онда бейнеленген екпе икемдйпктщ бузылу 
дэрежесше байланысты кырлы немесе бурыштык ташшге ие 
болады, егер эмфизема пайда болса (жогары икемдйпк), 
екпенщ сурет! тым децгелектенед! ("шамадан тыс" екпе). Егер 
бронхтардыц патенпйпп бузылса (санация, бронхоспазм жэне 
т.б. кажет болса), онда бронхтардыц контуры калыпты фондык 
керппске катысты тарылып, айкын обструкциямен "бронхтар" 
тарылып, кызыл туске ие болады. Графикалык кескшнен 
баска, экранда пациенттщ сэйкеспк, Резистанс, деректер 
керсетк1штер1 керсет!лу! керек. ©зд!пнен тыныс алу пайда 
болган кезде, екпетац астында, бастапкыда пациент бастаган 
тыныс, диафрагманыц бейнес! пайда болады. Осылайша, 
пациенпщ екпе механикасыньщ жай-кутан, оныц 
белсендйнпн б !р Караганда гана багалауга жэне жагдайды 
динамикада багалауга болады.

Дабылга койылатын талаптар:
Курылгы мацыздылык дэрежес! бойынша басымдыктарды 
ескерепн кеп децгешп жарык, тус жэне дыбыстык дабылды 
камтамасыз етедц Курылгы экранга тшсп мэпщцк 
хабарламаларды шыгарады.
Репелетш дабылдар:
- тыныс алу жолдарындагы кысымныц жогаргы жэне темени 
шектер!
- тыныс алудыц минупык келемшщ жогаргы жэне теменп 
шеп
- тыныс алу келемшщ жогаргы жэне теменп шекарасы 
- тыныс алу жийппнщ жогаргы жэне теменп шеп 
Арнайы дабылдар:
- пациентп ажырату (контурды ашу);
- окклюзия;
- РЕЕРД1Н, жогалуы;



- агын сенсорыньщ акаулыгы;
- Сыгылган ауа/оттепнщ бершмеуц
- батареяныц заряды немесе акауы;
- оттепнщ накты концентрациясыньщ бершген мэннен +/- 4% 
артык ауыткуы;
- оттеп сенсорыньщ дурыс жумыс штемеуц
- желнпк куаттыц болмауы жэне т. б.
Техникалык дабылдар акаулык ко дымен жэне оны 
тус1нд1румен шыгарылады.
Жады
Курылгы журналды кейшнен карау мумкшдтмен кем дегенде 
1 000 соцгы окиганы (параметрлердщ езгеру 1, дабылдыц 1ске 
косылуы, техникалык дабылдар) сактайды.

Кауштдш талаптары:
Акылды режимдерде каушаз желдетудщ шекараларын 
автоматты турде аныктайтын юрпспршген каушс1з желдету 
тужырымдамасы.
Барлык режимдерде реттелетш кысым шеп.
ПТугыл (колмен) тыныс алу.
Желдету параметрлерш езгертпестен оттеп болмаган кезде 
ауага автоматты турде ауысу (кысым, тыныс алу колем!, 
минуттык желдету).
Сэйкес келмейтш параметрлерд! байкаусызда орнатудан 
коргау.
Барлык баскару сенсорларын кулыптау туймес! аркылы 
курылгы параметрлерш коргау.
Агындык сенсор кенеттен хстен шыккан кезде резервтж 
желдету.
Б1р режимнен екшппсше ауыскан кезде желдетудщ бурынгы 
параметрлер ш турлещцру
Коп децгешп жэне басым дабыл.

Курылгы интерфейстерк К.8 232: СОМ1, ЫигзеСаП, 118В.

2 Электр кабел! Аппаратты электр желклнен электрмен коректещцруге 
арналган, узындыгы 2 м.

1 дана

Крсымша компоненттер:

1. арба

Арба ушш арналган кондыргылар, ондагы непзп блоктыц 
аппаратыныц дисплей! ушш кызмет етед! козгалу 
аппаратыныц 1шшде медициналык мекемелер. Арба 
эргономикалык жэне ыцгайлы. Оттеп цилиндрш пк орнатуга 
арналган арнайы орын бар. Орб1р доцгалак езшщ тежепш 
механизм! бар турактылыкты арттыру ушш жуп 
децгелектерден турады.

1 дана

2. Оттеп жел1С1не косылуга Эмбебап жылдам косылатын штепсель, оттеп шланпсш 1 дана



арналган ЭПЧ штекер! медициналык мекеменщ газ тарату желгсше косуга арналган. 
Евростандарт.

3.
Оттепмен камтамасыз 
ететш шланг

Шланг желдетюшке медициналык оттепн жетюзуге арналган., 
узындыгы 4 м, 1шк1 диаметр! 6,5 мм, берпгпп жогары 
силиконнан жасалган. Шлангты курылгыга косуга арналган 
0188 коскышы бар.

1 дана

4.
Тыныс алу пзбепшц 
устагышы Тыныс алу пзбепшц устагышы тыныс алу пзбепн бекпуге 

арналган жэне мобильд! арбага бектлед!. 1 дана

5. Ылгалдагыш

Т1збектеп тыныс алу коспасыныц температурасын 
К1р1кпр1лген серво бакылауы бар ылгалдандыргыш. 
Ылгалдаткышка келес! компоненттер юредк 
ылгалдандыргыштыц непзп блогы, тыныс алу пзбепнщ 
тыныс алу бел!пшц !шк! сым жылыткыш жуйесц температура 
сенсоры, температура сенсорыныц адаптер!. Дисплей тыныс 
алу коспасыныц накты температурасын корсетед!. 
Ылгалдандыргыш желдету параметрлерше жэне тыныс алу 
■пзбеп аркылы агын децгейше карамастан температураны гана 
емес, ылгалдылыкты да оцтайлы децгейде туракты устауды 
камтамасыз етед!.

1 комп.

6.

Жаца туган нэрестелерге 
арналган экспираторлык 
клапан

Жаца туган Пациенттерге арналган экспираторлык клапан 
мембранасы бар кайта пайдалануга болатын автоклавталатын 
экспираторлык клапан. Бул аппарат пен тыныс алу пзбепшц 
бактериялык ластануыныц минималды каушн камтамасыз ете 
отырып, дезинфекциялык ецдеуд! (зарарсыздандыруды) 
жузеге асыруга мумкшд!к беретш оцай алынатын курылгы.

1 комп.

7.

Литий-ионды кайта 
зарядталатын батарея

Литий- ионы, кайта зарядталатын батарея. Заряд уакыты: 
желдетюш непзп куат козше косылган кезде, батареяны 
толык зарядтау ушш шамамен 3,25 сагат кажет.
Батарея толык зарядталган кезде кем дегенде 4 сагат жумыс 
1СТ6ЙД1.

1 дана

Шыгын материалдары жэне тозу жинацтары:

1.

НЕРА-фильтр 
турбинасы

Сузп коршаган ортадан алынатын ауаны жука тазартуга 
арналган. 2 дана

2. Оттеп сенсоры Интеграцияланган чип! бар гальваникалык типтеп оттеп 
сенсоры. 1 дана



3.

Жаца туган нэрестелерге 
арналган б!р ретпк агын 
сенсоры

Дифференциалды типтеп (дифференциалды кысымды 
елшеуге непзделген) жаца туган нэрестелерге арналган (бзр 
ретпк) агын сенсоры, ек1 косылатын тупкшес! бар, У-(ее 
децгейшдеп агын мен кысымды елшеуге арналган (пациентке 
проксимальды орналасу), бул желдету мен бакылау 
параметрлершш жогары дадщпн камтамасыз етедц 
соцгысыныц мумшщцктерш кецейтедГ (жинак-Ю дана)

1 комп.

4.
Жаца туган нэрестелерге 
арналган наукастыц 
тыныс алу т1збеп

Жылыту жэне ылгалдандыргыш камерасы бар жаца туган 
нэрестелерге арналган бхр ретпк контурлар. 20 дана.

3 Пайдалану шарттарына койылатын 
талаптар

Температура мен ылгалдылык:
Температура: 5 - 40°С
Ылгалдылык: 10 - 95% салыстырмалы ылгалдылык, конденсация жок
Бшкпп: 4000 м дейш тец1з децгейшен жогары 
Электрмен жабдыктау: 100 - 240 Вольт, 50/60 Гц.

4

Медициналык; техниками жетюзуд! жузеге 
асыру шарттары (ИНКОТЕРМС 2010га 
сэйкес)

ВОР: Акмола облысы ДСБ жанындагы "Атбасар КАА" ШЖК, МКК

5 Медициналык техниканы жетк>зу мерз1м1 
жэне орналаскан жер>

45 кунт1збел1к кун
мекенжай: Атбасар к., Ш.Уэлиханов ко шее । 15

6

Он1м беруипнщ, оным Кдзакстан 
Республикасындагы сервиепк 
орталыктарыныц не умйнмп кузыретп 
тулгаларды тарта отырып, медициналык 
техникага кешлд!к беретш сервист1к 
кызмет керсету шарттары

Медициналык техникага кепйццк сервиспк кызмет корсету кемшде 37 ай.
Жоспарлы техникалык кызмет корсету токсанына кемшде 1 рет журпзыедГ
Техникалык кызмет корсету жумыстары пайдалану кужаттамасыныц талаптарына сэйкес орындалады жэне мыналарды 
камтиды:
- жумыс 1стеген курамдас белгктерд! ауыстыру;
- медициналык техниканыц жекелеген болштерш ауыстыру немесе калпына келт1ру;
- буйымды баптау жэне реттеу; осы буйымга тэн жумыстар жэне т. б.;
- тазалау, майлау жэне кажет болган жагдайда непзп механизмдер мен тораптарды 1рпсгеу;
- медициналык техниканыц курамдас бел!ктершщ сырткы жэне 1шю беттершен шацды, к1рд1, коррозия мен тотыгу 
1здерш кет1ру(1Ш1нара блокты-тораптык белшектеумен);
- пайдалану кужаттамасында керсетшген медициналык техниканыц накты турше тэн езге де операциялар


