
Техническая спецификация

- - - :------
Критерии Описание

1
Наименование медицинской 
техники (далее - МТ)
(в соответствии с 
государственным реестром МТ)

Монитор пациента в комплекте с принадлежностями

2 Наименование МТ, относящейся к 
средствам измерения

Монитор пациента в комплекте с принадлежностями

3 Требования к комплектации

№ 
п/п

Наименование 
комплектующего 

к МТ 
(в соответствии 

с 
государственным 

реестром МТ)

Краткая техническая характеристика 
комплектующего к МТ

Требуемое 
количество 
(с указанием 

единицы 
измерения)

Основные комплектующие, не хуже:

1

Основной блок Технические характеристики: Возрастные 
группы пациентов - Взрослые, дети и 
новорожденные. Тип монитора - 
моноблочный. Ручка для переноски - 
наличие. Конструкция монитора - без 
вентилятора. Интерфейс - русскоязычный, 
цветной. Разъемы: Сетевой Р^5 - 
подключение к центральной станции, 
другому монитору пациента для

1 комплект



дистанционного наблюдения, ПК для 
обновления системы. \/СА для подключения 
внешнего дисплея - опционально. Разъем 
для вывода сигналов синхронизации
дефибриллятора, сигналов вызова сес1ры и 
аналогового вывода - опционально. 118В для 
переноса данных, конфигурации - 
опционально. Встроенный модуль У\ЛН для 
беспроводной передачи данных на 
центральную мониторную станцию - 
опционально. Дисплей: Тип дисплея - 
Цветной сенсорный ЖК. Диагональ - не 
менее 12,1 дюйма. Разрешение - не менее 
800 х 600. Светодиодная подсветка дисплея - 
наличие. Экранная клавиатура на русском 
языке - наличие. Режимы просмотра: Экран 
параметров - наличие. Максимальное 
количество отображаемых кривых на экране 
параметров - не менее 8. Стоп-кадр кривых: 
остановка кривых для детального просмотра 
- наличие. Тренды цифровые и графические - 
наличие. Минитренды. В режиме просмотра 
минитрендов кривые основных параметров и 
числовые значения также отображаются на 
экране - наличие. Экран ОксиКРГ (охуСРС) - 
наличие. Режим больших цифр - наличие. 
Режим просмотра данных других мониторов 
при объединении в локальную сеть - 
наличие. Максимальное количество 
подключенных в сеть мониторов, без 
подключения к центральной станции - не 
менее 10. Режимы работы: Мониторинг- 
наличие. Ночной режим - наличие. 
Демонстрация - наличие. Ожидание - 
наличие. Управление монитором: 
Функциональные кнопки на передней панели 
- не менее 6. Поворотный переключатель -



наличие. Сенсорный экран с 
программируемыми кнопками быстрого 
доступа, кнопки сворачиваются при 
отсутствии действий в течение 15 секунд -
наличие. Тревоги: Уровни - не менее 3: 
высокий, средний, низкий. Типы тревог - 
звуковая, визуальная, текстовое сообщение, 
мигающая индикация параметров.
Автоматическая установка пределов тревог 
по измеренным параметрам для данного 
пациента - наличие. Память: Тренды - не 
менее 120 часов (разрешение 1 минута), не 
менее 4 часов (разрешение 5 с), не менее 1 
час (разрешение 1 с). События тревоги - не 
менее 100 событий тревоги с 
соответствующими кривыми длительностью 
не менее 8 секунд. НИАД - не менее 1000 
групп результатов измерения. События 
аритмий - не менее 100 событий аритмии и 
соответствующих им кривых длительностью 
не менее 8 секунд. Развернутые кривые - не 
менее 48 часов. Индикация: тревоги, 
питание, заряд батарей - наличие. 
Расчеты: Доз лекарственных препаратов и 
вывод на экран таблицы титрования - 
наличие. Оксигенации - наличие. Вентиляции 
- наличие. Гемодинамики - наличие. Функции 
почек - наличие. Меню: Управление всеми 
тревогами, установка пределов по тревогам в 
одном окне - наличие. Доступ к меню каждого 
параметра при нажатии на параметр на 
сенсорном экране - наличие. Аккумулятор: 
Тип - Литий-ионный. Время работы от 
аккумулятора - не менее 2 часов (8рО2, 
НИАД каждые 15 мин). Мониторируемые 
параметры: ЭКГ 3, 5 каналов - наличие. 
8рО2 - наличие. Неинвазивное АД - наличие.



ЧСС - наличие. Дыхание - наличие. 
Температура, не менее 2 каналов - наличие. 
Инвазивное АД, не менее 2 каналов - 
опционально. Сердечный выброс СО - 
опционально. СО2 в боковом потоке - 
опционально. СО2 в основном потоке - 
опционально. СО2 в микропотоке - 
опционально. Встроенный термопринтер - 
опционально. Двунаправленная передача 
данных с центральной мониторной станцией, 
дистанционный контроль и изменение 
параметров монитора с пульта центральной 
мониторной станции - наличие.
Характеристики измерения ЭКГ: 
Количество отведений - 3, 5. Отведения -1; II; 
III; ауР; ау|_; а7р; V. Автоматическая запись 
всех отведений - наличие. Усиление - хО, 125, 
х0,25, х0,5, х1, х2, х4, авто. Скорость 
развертки - 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 
мм/с. Анализ ЭКГ - не менее чем по 2 
каналам. Определение импульсов 
кардиостимулятора - Амплитуда не уже от ±2 
до ±700 мВ, Ширина не уже от 0,1 до 2 мс. 
Определение комплекса ОГСЗ - наличие. 
Анализ сегмента 8Т с сохранением не менее 
20 контрольных сегментов 8Т и наложением 
контрольных сегментов на текущие - 
наличие. Определение летальных аритмий - 
наличие. Анализ аритмий - не менее 23 
типов. Диапазон 8Т-сегмента - от -2,0 мВ до 
2.0 мВ. Коэффициент подавления сигналов: 
Режим диагностики: не менее 90 дБ, Режим 
мониторинга: не менее 105 дБ, 
Хирургический режим: не менее 105 дБ, 
Режим 8Т: не менее 105 дБ. Диапазон ЧСС: 
Взрослые: от 15 до 300 уд/мин, 
Дети/Новорожденные: от 15 до 350 уд/мин.



Погрешность ЧСС - не более ±1 уд/мин или 
±1%. Разрешение ЧСС - не более 1 уд/мин.
Характеристики измерения дыхания:
Метод - Импедансный. Отведение -1 или II по
выбору пользователя. Скорость развертки - 
6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с. Диапазон 
измерений - Взрослые: от 0 до 120 дых/мин, 
Дети/Новорожденные: от 0 до150 дых/мин. 
Разрешение - не более 1 дых/мин.
Погрешность - не более ±2 дых/мин или ±2% 
(при 7-150 дых/мин). Время тревоги по 
апноэ -10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с.
Характеристики измерения 8рО2:
Диапазон измерений - не менее 0 - 100%. 
Разрешение - не более 1%. Погрешность - не 
более ±2% (70-100%). Отображение значения 
индекса перфузии - наличие. Диапазон ЧП не 
менее 20 - 254 уд/мин. Разрешение ЧП - не 
более 1 уд/мин. Погрешность ЧП - не более 
±3 уд/мин. Характеристики измерения 
НИАД: Метод - Осциллометрический.
Режимы - Ручной, автоматический, 
непрерывный. Измеряемые параметры - 
Систолическое, диастолическое и среднее 
давление, частота пульса. Длительность 
цикла в непрерывном режиме не менее 5 
минут. Интервалы измерений в 
автоматическом режиме: 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 
20; 30; 60; 90; 120; 180; 240; 480 мин.
Диапазон измерения систолического 
давления: Взрослые: от 40 до 270 мм рт. ст., 
Дети: от40 до 200 мм рт. ст., 
Новорожденные: от 40 до 135 мм рт. ст. 
Диапазон измерения диастолического 
давления: Взрослые: от 10 до 210 мм рт. ст., 
Дети: от 10 до 150 мм рт. ст., 
Новорожденные: от 10 до 100 мм рт. ст.



Диапазон среднего давления: Взрослые: от 
20 до 230 мм рт. ст., Дети: от 20 до 165 мм 
рт. ст., Новорожденные: от 20 до 110 мм рт. 
ст. Разрешение - Не более 1 мм рт.ст.
Погрешность: Максимальное стандартное 
отклонение: не более 8 мм рт. ст., 
максимальная средняя погрешность: не 
более ±5 мм рт. ст. Единицы измерения - мм 
рт.ст. или кПа, по выбору пользователя. 
Диапазон начального давления накачивания 
манжеты: Взрослые: от 80 до 280, Дети: от 80 
до 210, Новорожденные: от 60 до 140. 
Программная защита от избыточного 
давления - наличие. Максимальное время 
измерения давления: Взрослые/дети: не 
более 180 с, Новорожденные: не более 90 с. 
Диапазон ЧП - От 40 до 240 уд./мин.
Характеристики измерения температуры: 
Метод - термическое сопротивление. 
Количество каналов измерения - не менее 2. 
Диапазон измерений - не менее 0 - 50°С. 
Разрешение - не более 0,1 °С. Погрешность - 
не более ±0,1 °С. Кол-во каналов - не менее 
2. Параметры - Т1; Т2; А Т. Единицы 
измерения - °С, Е. Характеристики 
измерения ИАД - опционально, при 
наличии модуля: Метод - Прямое 
инвазивное измерение. Количество каналов 
измерения - не менее 2. Функция наложения 
кривых ИАД друг на друга - наличие. 
Диапазон измерений: -50 - 300 мм.рт.ст. 
Разрешение - не более 1 мм.рт.ст. 
Погрешность - не более ± 2 % или ± 1 
мм.рт.ст., большее из значений.
Отображение на экране монитора: 
Систолическое, диастолическое, среднее 
давление и кривая для каждого вида



давления. Чувствительность датчика - не 
более 5 мкВ/В/мм рт. ст. Импеданс не менее 
300 - 3000 Ом. Расчет измерения пульсового 
давления - наличие. Диапазон ЧП - от 25 до
350 уд./мин. Разрешение ЧП - не более 1 
уд/мин. Характеристики измерения СО 
(сердечный выброс) - опционально, при 
наличии модуля: Метод измерения - 
Термодилюционный. Диапазон измерений: 
СВ - не менее от 0,1 до 20 л/мин. ТК - не 
менее от 23 до 43 °С. Ти - не менее от 0 до 
27 °С. Разрешение: СВ - не более 0,1 л/мин. 
ТК, Ти - не более 0.1 °С. Погрешность: СВ - 
не более ±5% или ±0,1 л/мин, большее из 
значений. ТК, Ти - не более ±0.1 °С (без 
датчика). Повторяемость: СВ - ±2% или ±0,1 
л/мин, большее из значений. Диапазон 
тревоги ТК не менее от 23 до 43 °С. 
Характеристики измерения СО2 в боковом 
потоке - опционально, при наличии 
модуля: Диапазон измерения СО2 не менее 
от 0 до 99 мм.рт.ст. Погрешность от 0 до 40 
мм.рт.ст. не более ±2 мм.рт.ст. Погрешность 
от 41 до 76 мм.рт.ст. не более ±5 мм.рт.ст. 
Погрешность от 77 до 99 мм.рт.ст. не более 
±10 мм.рт.ст. Разрешение не более 1 
мм.рт.ст. Скорость потока отбора не хуже: 70 
мл/мин, 100 мл/мин. Допустимое отклонение 
скорости потока отбора не более 15% или 15 
мл/мин, большее из значений. Время 
прогрева не более 45 сек. Минимальное 
время отклика не более 4,5 сек. Диапазон 
измерения ЧДДП не менее от 0 до 120 
вдох/мин. Время апноэ не хуже 10 с, 15 с, 20 
с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с. Характеристики 
измерения СО2 в основном потоке - 
опционально, при наличии модуля:________



Диапазон измерения СО2 не менее от 0 до 
150 мм.рт.ст. Погрешность от 0 до 40 
мм.рт.ст. не более ±2 мм.рт.ст. Погрешность 
от 41 до 70 мм.рт.ст. не более ±5 мм.рт.ст. 
Погрешность от 71 до 100 мм рт ст не более
±8 мм.рт.ст. Погрешность от 101 до 150 
мм.рт.ст. не более ±10 мм.рт.ст. Разрешение 
не более 1 мм.рт.ст. Время отклика не более 
60 мс. Диапазон измерения ЧДДП не менее 
от 0 до 150 вдох/мин. Погрешность 
измерения ЧДДП не более ±1 вдох/мин. 
Предел тревоги: Е1:СО2-выс не менее от 
(нижний предел +2) до 150 мм.рт.ст. Е1СО2- 
низ не менее от 1 до (верхний предел -2) мм 
рт. ст. ПСО2-выс не менее от 1 до 99 мм рт. 
ст. ЧДДП-выс не менее от (нижний предел 
+2) до 150 вдох/мин. ЧДДП-низ не менее от 0 
до (верхний предел -2) вдох/мин.
Характеристики измерения СО2 в 
микропотоке - опционально, при наличии 
модуля: Диапазон измерения СО2 не менее 
от 0 до 99 мм.рт.ст. Погрешность от 0 до 38 
мм.рт.ст. не более ±2 мм.рт.ст. Погрешность 
от 39 до 99 мм.рт.ст. не более ±5 мм.рт.ст. 
Разрешение не более 1 мм.рт.ст. Время 
инициализации не более 30 сек. Диапазон 
измерения ЧДДП не менее от 0 до 150 
вдох/мин. Время тревоги по апноэ не хуже 10 
с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с.

Дополнительные комплектующие, не хуже:

1.
Термопринтер Тип - термо, встроенный. Количество кривых 

- не менее 3. Ширина бумаги - не менее 50 
мм. Скорость - 25; 50 мм/сек.

1 шт

2.
Датчик 
температурный

Датчик температурный многоразовый 2х- 
контактный для взрослых, детей\взрослых, 
внутренний

1 шт



3.
Трубка для 
манжет НИАД

Трубка НИАД с коннектором, длина Зм, для 
взрослых\детей\

1 шт

4. Манжета НИАД Манжета НИАД многоразовая (7-13 см) с 
трубкой х

1 шт

5.
Манжета НИАД Манжета НИАД многоразовая (10-19 см) с 

трубкой
1 шт

6.
Манжета НИАД Манжета НИАД многоразовая (18-26 см) с 

трубкой
1 шт

7. Манжета НИАД Манжета НИАД многоразовая (25-35 см) с 
трубкой

1 шт

8
Кабель для 
датчиков 8рО2

Кабель удлинительный для 8рО2 датчика, 
7ми-контактный

1 шт

9 Датчик 8рО2 Датчик 8рО2 с кабелем, многоразовый для 
новорожденных на ножку

1 шт

10
Датчик 8рО2 Датчик 8рО2 с кабелем, многоразовый для 

детей, прищепка
1 шт

11
Датчик 8рО2 Датчик 8рО2 с кабелем, многоразовый для 

взрослых, прищепка
1 шт

12
Датчик 8рО2 Датчик 8рО2 с кабелем, многоразовый для 

взрослых, мягкий
1 шт

13
Аксессуары для 
ЭКГ

ЭКГ-кабель на 5 отведений, в наборе с 
проводами и электродами, тип зажим, 1ЕС

1 комплект

14

Программное 
обеспечение

Программное обеспечения для переноса и 
хранения данных (на лазерных дисках или 
магнитных носителях комплект, флеш- 
картах, картах памяти)

1 комплект

15
Аккумуляторная 
батарея

Встроенный аккумулятор литий-ионный, не 
менее (11. IV, 2600тАН)

1 шт

Расходные материалы и изнашиваемые узлы, не хуже:
1. Электроды Одноразовые 50 шт\уп

2.
Бумага для 
термопринтера

Термобумага для распечатки необходимых 
параметров, ширина 50мм

3 шт



4
Требования к условиям 
эксплуатации Электропитание: стандартная электрическая сеть 220+10%, 50 Гц.

5
Условия осуществления поставки 
МТ
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)

ЭОР: ГКП на ПХВ «Атбасарская ММБ» при УЗ Акмолинской области

6 Срок поставки МТ 45 календарных дней, Адрес: г. Атбасар, ул. Ч.Валиханова, 15

7

Условия гарантийного сервисного 
обслуживания МТ поставщиком, 
его сервисными центрами в 
Республике Казахстан либо с 
привлечением третьих 
компетентных лиц

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее месяцев (на весь срок
лизинга). Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 
раз в квартал.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями 
эксплуатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей МТ;

- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и 
т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних 
поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой 
разборкой);

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для 
конкретного типа изделий
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Талап еттепн 
саны 

(елшем 
б(рЛ1ПН 
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отырып)

Нег/зг/ компоненттер, жаман емес:

3 Жинацтауга цойылатын талаптар

1

Непзп блок Техникалык; сипаттамалары: пациенттердщ 
жас топтары-ересектер, балалар жэне жаца 
туган нэрестелер. Монитор тур! - моноблок. 
Тасымалдау тутк;асы-болуы. Монитордыц 
дизайны - желдетюш жо^. Интерфейс - орыс 
Т1ЛД1, турльтустЬ ^ос^ыштар: жел1л!к Е^45 - 
орталык; станцияга, кашыкдыктан бакылауга 
арналган баск;а пациент мониторына, жуйен! 
жацартуга арналган Компьютерре цосылу. 
Сырткы дисплейд! к;осу учли \/(ЗА-м1ндетп 
емес. Дефибриллятордьщ синхрондау

1 комплект



сигналдарын, апалы-с!цл!л! коцырау 
сигналдарын жэне аналогтык туйреу!шт! 
шыгаруга арналган коскыш - м!ндетт! емес. 
Деректерд! тасымалдау уш!н 118В, 
конфигурация-м1ндетт1 емес. Орталык 
монитор станциясына сымсыз деректерд!
ж!беруге арналган к!р!кт!р!лген УУ!Я модул! - 
м!ндетт! емес. Дисплей: Дисплей тур!-туст! 
сенсорлык СК. Диагональ-кем!нде 12,1 дюйм. 
Руксат-800 х 600 кем емес. Дисплейдщ 
жарыкдиодты шамы-болуы. Орыс т!л!ндеп 
экрандык пернетацта-болуы. Керу 
режимдерк опциялар экраны - кол 
жет!мд!л!к. Параметрлер экранында 
керселлген кисыктардыц максималды саны- 
кем!нде 8. ^исыктарды токтату: егжей - 
тегжейл! карау уш!н кисыктарды токтату-кол 
жет!мд!л!к. Сандык жэне графикалык 
трендтер-кол жет!мд!л!к. Минитренд. 
Минитрендт! карау режим!нде непзп 
опциялардыц кисыктары мен сандык; мэндер 
экранда да керсетшедькол жет!мд!л!к. Охусгд 
экраны (охуСРС) - болуы. Улкен сандар 
режим!-кол жет!мд!л!к. Жерпл!кт! желте 
б!р!кт!р!лген кезде баска мониторлардыц 
деректер!н карау режимнболуы. Орталык 
станцияга косылмай желте косылган 
мониторлардыц ец кеп саны-кем!нде 10.
Жумыс режимдер!: Мониторинг-болуы. Тунг! 
режим-болуы. Демонстрация-кол жет!мд!л!к. 
Куту-кол жет!мд!л!к. Мониторды баскару: 
алдьщгы панельдеп функционалды 
туймелер-кем!нде 6. Айналмалы коскыш-кол 
жет!мд!л!к. Багдарламаланатын жылдам кол 
жетюзу туймелер! бар сенсорлык экран, 
туймелер 15 секунд !ш!нде эрекет болмаган 
кезде к!ш!рейед! - болуы. Мазасыздык:

-



децгейлер-кем дегенде 3: жогары, орташа, 
темен. Дабыл турлерьдыбыстык, визуалды, 
МЭТ1НД1К хабарлама, жыпылыктайтын 
параметрлер. Бершген пациент учли 
елшенген параметрлер бойынша дабыл 
шектерн автоматты турде орнату-болуы.
Жады: трендтер-кемнде 120 сагат (1 минут 
руксат), кем!нде 4 сагат (5 с руксат), кем1нде 
1 сагат (1 с руксат). Дабыл сщигалары- 
узактыгы кем!нде 8 секунд болатын сэйкес 
кисыктары бар кем1нде 100 дабыл окигасы. 
НИАД - елшеу нэтижелернщ кем1нде 1000 
тобы. Аритмия окигалары-аритмияныц 
кем!нде 100 окигасы жэне оларга сэйкес 
кисыктардыц узактыгы кемтде 8 секунд. 
Орналастырылган кисыктар кем дегенде 48 
сагатты курайды. Индикация: дабыл, куат, 
батарея заряды-болуы. Есептеулер: болуы. 
Оксигенация-болуы. дэр1лж заттардыц 
дозалары жэне экрандагы титрлеу кестес1н1ц 
Жел дету-бол у ы. Ге мод и на м и ка-бол у ы. 
Буйрек кызмел-болуы. Мэз!р: Баскару 
барлык дабылдар бойынша б>р терезеде 
болуы. Мэз1р!не кол жетк!зу эрб!р параметра 
баскан кезде параметрд! сенсорлык экранда 
керсетшген болуы. Аккумулятор: Тур| - 
Литий-ионды. Батареяныц жумыс уакыты-кем 
дегенде 2 сагат (8рО2, НИАД 15 мин 
сайын). Бакыланатын керсетюштер: ЭКГ-3, 
5 арналарын болуы. 8рО2-болуы. 
Неинвазивное АД - болуы. Журек тондары 
туйыкталган, ЖСЖ бар болуы. Тыныс болуы. 
Температурасы, кем1нде 2 арналарын болуы. 
Инвазивтж АК^, кем!нде 2 арна - косымша. 
Журектщ шыгуы СО-м1ндетт1 емес. Буй!рл1к 
агындагы СО2 - мидели емес. Непзп 
агындагы СО2 - мидели емес.



Микроагзадагы СО2 - м!ндетт! емес. 
К!р!кт!р!лген термопринтер-м!ндетт! емес. 
Орталы^ монитор станциясымен ею багытты 
деректерд! беру, кашьщтан басцару жэне 
Орталыц монитор станциясыныц пульт!нен 
монитор параметрлерн езгерту-болуы. ЭКГ
елшеу сипаттамалары: ^оргасын саны-3, 5. 
Сымдар-1; II; III; а7Р; а71_; ауЕ; V. барльщ 
сымдарды автоматты турде жазу - кол 
жет1мд1л1к. Кушейту-хО, 125,х0, 25,хО, 5, х1, 
х2, Х4, авто. Сканерлеу жылдамдыгы-6,25 мм 
/ с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с.ЭКГ талдауы - 
2 арнадан кем емес. Кардиостимулятордыц 
импульстарын анык^гау-амплитудасы ±2-ден 
±700 мВ - к;а дей!н емес, ен! 0,1-ден 2 мс-ге 
дей1н емес. ОРЗ кешеынщ аньид-амасы- 
болуы. Кем дегенде 20 в! бак;ылау 
сегменттерн сакп'ай отырып жэне ба^ылау 
сегменттер1н агымдагы сегменттерге 
цабаттастыра отырып, сегментн талдау - 
болуы. 0л1мге экелепн аритмияны аньнугау- 
болуы. Аритмияны талдау-кем дегенде 23 
тур!. 8Т сегменпнщ диапазоны -2,0 мВ-тан 
2,0 мВ-^а дей!н. Сигналдарды басу 
коэффициент!: диагностика режим!: кем!нде 
90 дБ, мониторинг режим!: кем!нде 105 дБ, 
хирургиялык; режим: кем!нде 105 дБ, Режим 
ЗТ: 105 дБ кем емес. Диапазон ЧСС: 
ересектер : 15 тен 300 сог/мин, 
Балалар/нэрестелер: 15 тен 350 сог/мин. 
Журек согу жи!л!г!н!н кател!г! - ±1 уд/мин 
артыц емес немесе ±1 %. Журек согу жи!л!пн 
шешу - 1 сог/мин артык емес. Тыныс 
ал уды елшеу сипаттамалары: Эд!с - 
Кедерп. Крргасын-пайдаланушыныц тацдауы 
бойынша I немесе II. Сканерлеу жылдамдыгы 
- 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с. елшеу



диапазоны - ересектер: 0-ден 120 тыныс/мин, 
Балалар /Жаца туган нэрестелер: 0-ден 150 
тыныс/мин. ажыратымдыльщ-1 тыныс/мин 
аспайды. ^ателж - ±2 тыныс/мин немесе ±2 
аспайды% (7-150 тыныс/мин). Апноэ
бойынша дабыл уацыты -10 с, 15 с, 20 с, 25
с, 30 с, 35 с, 40 с. 8рО2 елшеу 
сипаттамалары: ©лшеу диапазоны-0-100% 
кем емес. Рук;сат-1% - дан аспайды. 1^ател1к - 
±2% - дан аспайды (70-100%). Перфузия 
индекснщ мэн1н керсету-цол жет1мд1лж. ТЖ 
диапазоны кем1нде 20 - 254 КД/мин. ТЖ 
ажыратымдылыгы -1 кд/мин артык емес. ТЖ 
кщелп - ±3 КД/мин арты^ емес.
НИАД елшеу сипаттамалары : Одю - 
Осциллометриялык;. Режимдер - к;олмен, 
автоматты, узд1кс13. ©лшенетт параметрлер- 
систолалык, диастолалык; жэне орташа 
кысым, журек соту жи1Л1П. Узд!кс13 режимдеп 
циклдщ уза^тыгы кем!нде 5 минут. Автоматты 
режимдеп елшеу аральи^гары: 1; 2; 2,5; 3; 5; 
10; 15; 20; 30; 60; 90; 120; 180; 240; 480 мин. 
систолалы^ ^ысымды елшеу диапазоны: 
ересектер: 40-тан 270 мм сынап баганасына 
дей!н. ст., Балалар: 40-тан 200 мм сынап 
баганасына дей!н. ст., Жаца туган 
нэрестелер: 40-тан 135 мм сынап баганасына 
дей!н. ст. Диастолальщ ^ысымды елшеу 
диапазоны: ересектер: 10-210 мм сынап 
баганасы. ст., балалар: 10-нан 150 мм сынап 
баганасына дей!н. ст., Жаца туган 
нэрестелер: 10-нан 100 мм сынап 
баганасына дей!н. ст. Орташа кысым 
диапазоны: ересектер: 20-дан 230 мм 
сын.баг. ст., балалар: 20-дан 165 мм сынап 
баганасына дейн. ст., Жаца туган 
нэрестелер: 20-дан 110 мм сын.баг. Руксат-1



мм сын.баг. артьщ емес.кателж: максималды 
стандартты ауытку: 8 мм сын.баг. аспайды. 
ст., максималды орташа кдтелж: ±5 мм сын. 
баг. артык; емес. ст. 0лшем б!рл1ктер|-мм 
сынап баганасы.ст. немесе кПа, 
пайдаланушыныц тацдауы бойынша.
Манжеттщ бастапк;ы к;ысымыныц диапазоны: 
ересектер: 80-ден 280-ге дей!н, балалар: 80- 
ден 210-га дейн, Жаца туган нерестелер: 60- 
тан 140-к;а дей|н. Багдарламалык; 
жаса^таманыц артык; кысымнан щорганысы- 
болуы. Кысымды елшеудщ максималды 
уак;ыты: ересектер / балалар: 180 с аспайды, 
Жаца туган нэрестелер: 90 с аспайды.
Температураны елшеу сипаттамалары: 
9д|с - жылу кедерпсг 0лшеу арналарыныц 
саны-кем1нде 2. 0лшеу диапазоны-кем1нде 0- 
50оС. Ажыратымдылыц-0,1 оС аспайды. 
Кдтелж - ±0,1 оС аспайды. Арналар саны- 
кемтде 2. Параметрлер-Т1; Т2; А т. елшем 
б1рл1ктер|-оС, Б. 1АО елшеу сипаттамалары 
- модуль болган кезде М1ндетп емес: 0дю 
- тжелей инвазивл елшеу. 0лшеу 
арналарыныц саны-кем!нде 2. 1АО 
к;исык;тарын б|р-б|р1нщ уст!не к;ою функциясы- 
болуы. Олшеу диапазоны: -50-300 мм. сын. 
баг.Рук;сат-1 мм.сын. баг. артык; емес.^ателж- 
± 2% немесе ± 1 мм аспайды. сын. баг.ст., 
магыналардыц кеп бел1п. Монитор 
экраныныц дисплей!: систолалык, 
диастолальщ, орташа ^ысым жене цысымныц 
эр тур! уш!н цисык;. Сенсордыц сез!мталдыгы- 
5 мкВ/В/мм сын.баг. аспайды. ст. кем дегенде 
300 - 3000 Ом кедерп. Импульст!к кысымды 
елшеуд! есептеу-болуы. ТЖ диапазоны-25- 
тен 350 уд./мин. ТЖ ажыратымдылыгы-1 
уд/мин аспайды. Со елшеу сипаттамалары



(журектщ шыгуы) - цосымша, егер модуль 
болса: блшеу эдю1 - Термодилюционный, 
©лшеу диапазоны: СВ - кем!нде 0,1-20 л/мин. 
ТК - кем!нде 23-тен 43 °С-Дан кем емес 0-ден 
27 °С. Рук;сат: СВ - арты^ емес 0,1 л/мин. ТК- 
Дан артьщ емес 0.1 °С. Кдтел1п: СВ кеп емес
±5% немесе ±0,1 л/мин, кеп мэннен. ТК-Дан 
арты^ емес ±0.1 °С (датчикс1з). ^айталану: 37 
- ±2% немесе ±0,1 л / мин, мэндерден улкен. 
ТК дабыл диапазоны кем дегенде 23-тен 43 
°С-к;а деЙ1Н. Буй|рл1к агындагы СО2 елшеу 
сипаттамалары - модуль болган кезде 
м!ндетп емес: СО2 елшеу диапазоны 0-ден 
99 мм-ге деЙ1н. сынап баганасы.0-ден 40 мм- 
ге дей!нп кател1к.сын. баг.ст. ±2 мм артьщ 
емес. сын. баг.41-ден 76 мм-ге дей!нп 
к;ател1к.сын. багет. ±5 мм артьщ емес. сын. 
баг.77-ден 99 мм-ге дейнп кател1к.сын. 
баг.СТ. ±10 мм. сын. баг. артыц емес.ст. 
Ажыратымдылыгы 1 мм.сын. баг. 
аспайды.!р1ктеу агыныньщ жылдамдыгы 
нашар емес: 70 мл/мин, 100 мл / мин. 1р!ктеу 
агыныныц жылдамдыгыньщ ру^сат ет'тген 
ауыткуы 15% немесе 15 мл/мин аспайды, 
мэндерден улкен. Жылыту уак;ыты 45 
секундтан аспайды. Ец аз жауап беру уак;ыты 
4,5 секундтан аспайды. Апноэ уак;ыты 10 с, 15 
с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с кем емес. Непзп 
агындагы СО2 елшеу сипаттамалары - 
модуль болган кезде м!ндетп емес: СО2 
елшеу диапазоны 0-ден 150 мм-ге деЙ1Н. 
сынап баганасы.0-ден 40 мм-ге дей1нп 
к;ател1к.сын. баг.ст. ±2 мм артьщемес. сын. 
баг.41-ден 70 мм-ге дей1нп кателж.сын. 
баг.ст. ±5 мм артыкемес. сын. баг.71-ден 100 
мм-ге дейшп кателж.сын. баг.ст. ±8 мм арты^ 
емес. сын. баг.101-ден 150 мм-ге дей!нп

*



кателж.сын. баг.СТ. ±10 мм. сын. баг. артык 
емес.ст. Ажыратымдылыгы 1 мм.сын. баг. 
аспайды.жауап беру уакыты 60 мс аспайды. 
РОЮР елшеу диапазоны 0-ден 150-ге дей!н 
ингаляция/мин. РООР елшеу кател!п ±1 
ингаляция/мин аспайды. Дабыл шеп: Е1СО2-
150 мм.сын. баг кем емес (теменг! шеп +2) 
жогары.е!со2-теменп 1-ден (жогаргы шеп -2) 
мм сын.баг. кем емес. Лсо2-би!кт!г! кем!нде 1- 
ден 99 мм сын. баг. ст. ст. СДДП-выс кем 
емес (теменг! шеп +2) дей!н 150 дем/мин. 
СДДП-теменп 0-ден кем емес (жогаргы шеп - 
2) дем/мин. МИКРОАГЗАДАГЫ СО2 елшеу 
сипаттамалары - модуль болган кезде 
М1ндетп емес: СО2 елшеу диапазоны 0-ден 
99 мм-ге дей!н. сынап баганасы.0-ден 38 мм- 
ге дей!нп кателж.сын. баг.ст. ±2 мм артык 
емес. сын. баг.39-дан 99 мм-ге дей!нп 
кателж.сын. баг.ст. ±5 мм артык емес. сын. 
баг.1 мм сын.баг. артык емес 
руксат.баптандыру уакыты 30 секундтан 
аспайды. Апноэ бойынша дабыл уакыты 10 
с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с кем емес.

•*

Крсымша компоненттер, жаман емес:

1.
Термопринтер ТурьТермо, к!р!кт!р!лген. ^исыктар саны- 

кем!нде 3. К^агаздыц ен!-кем!нде 50 мм. 
жылдамдык - 25; 50 мм/сек.

1 дана

2.
Температура 
сенсоры

Температура сенсоры кеп рет
колданылатын 2х-байланыс ересектер уш!н, 
балалар\ересектер

1 дана

3.
НИ АД 
манжеттерте 
арналган тутж

Коннекторы бар НИАД тут!п, узындыгы Зм, 
ересектер уш!н \ балалар\

1 дана

4. НИАД Манжет! НИАД Манжет! кепреттж (7-13 см) трубкамен 1 дана
5. НИАД Манжет! НИАД Манжет! кепретт!к (10-19 см) 1 дана



трубкамен
6. НИАД Манжет! НИАД Манжет! кепретпк (18-26 см) трубкамен 1 дана
7. Манжета НИАД НИАД Манжет! кепретпк (25-35 см) трубкамен 1 дана

8
8рО2 уш!н 
Кабель 
датчиктер!

8рО2 сенсорына арналган узартцыш Кабель, 
7 контакт^!

1 дана

9
8рО2 Датчип Жана туган нэрестелер уш!н аякка к;айта 

пайдалануга болатын кабел! бар 8рО2 
сенсоры

1 дана

10
8рО2 Датчип Кабел! бар 8рО2 сенсоры, балаларга 

арналган цайта пайдалануга болатын ки1м 
ныстыргыш

1 дана

11
8рО2 Датчип Кабел! бар 8рО2 сенсоры, ересектерге 

арналган кайта пайдалануга болатын ки!м 
^ыстыргыш

1 дана

12
8рО2 Датчип Кабел! бар 8рО2 сенсоры, ересектерге 

арналган щайта пайдалануга болатын, жумса^
1 дана

13
ЭКГ
аксессуарлары

5 коргасынга арналган ЭКГ кабел!, сымдар 
мен электродтары бар жиынтьщта, ^ыс^ыш 
тур!, 1ЕС

1 комплект

14

Багдарламалык 
к;амтамасыз ету

Деректерд! тасымалдауга жэне сак;тауга 
арналган багдарламальщ камтамасыз ету 
(лазерлж дисктерде немесе магнитик 
тасымалдагыштарда жинац, флэш-карталар, 
жад карталары)

1 комплект

15
Аккумуляторлы 
батарея

К!р!кт!р!лген литий-ионды батарея, кем емес 
(11.1 V, 2600тАЬ)

1 дана

Шыгын материалдары жэне тозатын тораптар, жаман емес:
1. Электродтар Ыр регпк 50 дана\уп

2.
термопринтерге 
арналган к;агаз

К^ажетт! параметрлерд! басып шыгаруга 
арналган термияльщ ^агаз, Ен! 50 мм

3 дана



4 Пайдалану шарттарына цойылатын 
талаптар К;уат кезк стандартты электр жело 220+10%, 50 Гц.

5
МТ жетк1зуд| жузеге асыру 
шарттары
(ИНКОТЕРМС 2010 сэйкес)

□ЮР: Акмола облысы ДСБ жанындагы "Атбасар КАА" ШЖК, МКК

6 МТ Жетюзу мерз1М1 45 кунлзбелж кун. Мекен-жайы: Атбасар каласы, Ш. Уэлиханов кешеа, 15

7

9жм берушшщ, оньщ Казахстан 
Республикасындагы сервиспк 
ортальщтарыньщ не уиПнил 
кузыретп тулгаларды тарта 
отырып, МТ кешлд1к сервиспк 
кызмет керсету шарттары

МТ кептдж сервис™ кызмет керсету кем1нде б!р ай (лизингтщ барлык мерз1М1не).
Жоспарлы техникалык кызмет керсету токсанына кемшде 1 ретжурпз1лу| тигс.

Техникалык кызмет керсету жумыстары пайдалану кужаттамасыныц талаптарына 
сэйкес орындалады жэне мыналарды камтуы тию:

- жумыс 1стеген курамдас бел!ктерд| ауыстыру;

- МТ жекелеген бел1ктер!н ауыстыру немесе калпына келлру;

- буйымды баптау жэне реттеу; осы буйымта тэн жумыстар жэне т. б.;

- тазалау, майлау жэне кажет болтан жагдайда непзп механизмдер мен тораптарды 
!р|ктеу;

- буйым корпусыныц оныц курамдас белжтер1нщ сырткы жэне 1шю беттер1нен шацды, 
К!рд|, коррозия мен тотыгу 1здер!н кет1ру(|ш!нара блокты-тораптык белшектеумен);

- пайдалану кужаттамасында керсеттген буйымдардыц накты турне тэн езге де 
операциялар


