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Техническая спецификация

>п/п Описание

1

Наименование медицинской техники (далее
-МТ)
(в соответствии с государственным 
реестром МТ с указанием модели, 
наименования производителя, страны)

Аудиологическое оборудование для регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) и 
коротко-латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП)

2
Наименование МТ, относящейся к 
средствам измерения(с указанием модели, 
наименования производителя, страны)

3 Требования к комплектации
№ 
п/п

Наименование 
комплектующего к МТ 

(в соответствии с 
государственным 

реестром МТ)

Краткая техническая характеристика комплектующего 
к МТ

Требуемое 
количество 
(с указанием 

единицы 
измерения)

Основные комплектующие



1

Устройство Портативное и мобильное устройство является 
диагностическим прибором, используемым для 
аудиологической оценки и документирования 
нарушений слуха и нервов. Устройство объединяет 
возможности диагносики АВК, ТЕОАЕ и 1ЭРОАЕ в 
одном устройстве, чтобы удовлетворить ваши 
потребности в экономичной 2-ступенчатой системе 
скрининга ОАЕ/АВК... Устройство экономит время 
с его бинауральным автоматизированным АВК 
скринингом для одновременного тестирования 
обоих ушей.
Сверху имеется разъем для предусилителя 
аппарата АВК, наушников или кабеля датчика 
отоаккустической эмиссии.
Снизу имеется разъем микро-1)8В.
Базовый блок позволяет зарядить батарею. 
Имеется светодиодный индикатор который 
отображает состояние электропитания подставки 
(включено - подключено, выключено = не 
подключено).
Устройство имеет сенсорный дисплей и удобный 
пользовательский интерфейс в компактном 
аппаратном исполнении. Дисплей представляет 
собой резистивный сенсорный экран, 
позволяющий работать в перчатках.
Устройство размеры не более 163 х 85 х 21 мм ;
Устройство вес -не более 265 г
Разрешение дисплея- не более 272 х 480 
Размер дисплея -не более 95 мм х 56 мм

1 шт.



Встроенный динамик.
Цветной дисплей с светодиодным индикатором 
Литий-ионный аккумулятор- 3,7 В/3850 мАч 
Устройство имеет следующие характеристики для 
регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ):
ТЕОАЕ
Тип стимула- Нелинейный щелчок (в соответствии 
с 1ЕС 60645-3);
Диапазон уровней - не менее 60 дБ реБРЬ до не 
более 83 дБ реБРЬ ;
Уровень по умолчанию - не более 83 дБ реБРЬ 
(калибровка от пика к пику), автоматическая 
внутри ушная калибровка;
Допустимость уровня- ± 3 дБ;
Частота кликов - ~70 /с;
Передатчик - ОАЭ Зонд;
Центральный диапазон частот - не менее 1000 Гц 
до не более 4000 Гц;
Центральные частоты по умолчанию - 1400, 2000, 
2800, не более 4000 Гц;
На дисплей - Просмотр шкал прогресса по 
направлению к прохождению, обратная связь о 
стабильности зонда, шуме и времени записи;
Полосы анализа- не менее 1.4, 2, 2.8 и не более 4 
кГц (центральные частоты);
Критерии прохождения- 3 из 4 полос, мин 4 дБ 
БМК, мин -не более 5 дБ БРЬ уровень ОАЕ;
Продолжительность испытания - От 4 С доне более 
60 с;



Преобразователь - Зонд ОАЕ (длина кабеля 50 или 
120 см);
ВРОАЕ
Частотный диапазон -не менее 1500 Гц до не более 
6000 Гц;
Частоты по умолчанию -не менее 2000, 3000, 4000, 
не более 5000 Гц;
Номинальная частота -Е2;
Е2/Е1 Соотношение-1.22;
Диапазон уровней -не менее 50 дБ 8РЬ - не боле 
65 дБ 8РБ;
Уровень по умолчанию (Ь1/Г2) -не более 65 дБ 
8РЕ / 55 дБ 8РЬ с внутриушной калибровкой;
Допустимость уровня -не более 7 дБ;
Передатчик - ОАЭ Зонд;
Максимальное время испытания -60 с;
Разшерение АЛ) -24 бит;
Уровень исключения шумов -не менее 30 дБ 8РЬ; 
Проверка посадки зонда -Частотная реакция 
ушного канала со щелчком стимула;
Остаточный шум -КМ8 измерения в частотной 
области, среднее значение частотных компонентов 
вокруг частоты ЭР (26 бинов < 2500 Гц и 60 бинов 
> не более 2500 Гц);
На дисплей -Просмотр показателей прогресса в 
направлении "Пройдено", обратная связь по 
поводу шума, время записи;
Критерии прохождения-3 из 4 полос, мин 6 дБ 
8МК., мин -5 дБ 8РЬ уровень ОАЕ;



Продолжительность испытания -от не менее 4 с до 
60 с
Преобразователь - Зонд ОАЕ (длина кабеля 50 или 
120 см);
Наличие казахского и русского языка программы 
и интерфейса

2

Ушной зонд ОАЭ Ушной зонд ОАЭ должен использоваться для 
диагностики ОАЭ. Однако он также может быть 
использован в качестве преобразователя для 
передачи акустического стимула при скрининге 
АВР (КСВП). В этом случае зонд ОАЭ 
подключается к кабелю предусилителя.
Версии -длинный и короткий кабель;

Поддерживаемые тесты- ТЕОАЕ, ОРОАЕ и 
монауральная АВ К. (КСВП);
Длина кабеля - не более 120 см / 47 дюймов (длинный), 
50 см /19,7 дюймов (короткий);
Память -калибровочные значения и идентификатор 
датчика;
Кончик зонда - заменяемый;
Вес (включая кабели) -13 г/ 0,46 унция (короткий 
кабель) ,19г/ 0,67 унция (длинный кабель);

1 шт.



Предусилитель Кабель предусилителя подключается к верхней 
части при использовании некоторых из доступных 
датчиков. Электродные провода и акустический 
преобразователь подключаются к гнёздам в верхней

3

части кабеля предусилителя для выполнения 
КСВП-скрининга.
Каналы-один;
Разъёмы-3 электродных провода (чёрный, жёлтый, 
белый); Преобразователь (1РЗО или ОАЭ зонд);
Получение- не менее 72 дБ;
Частотная характеристика-не менее 0.5 Гц до не
более 5000 Гц;
Шум - <25 нВЛ/Гц;
Коэффициент СМИ - > не менее! 00 дБ при 100 Гц;
Максимальное входное напряжение смещения -2.5 
В;
Входной импеданс -не менее 10 МО/170 рЕ;
Источник питания -изолированный, от главного 
блока;
Вес -не более 85 г / 3 унция;
Размеры - не более 85ммх50ммх25 мм/ 3,4
дюйма х 1,9 дюйма х 0,9 дюйма;
Длина кабеля -не более 112 см / 44 дюйма;
Длина провода электрода - не менее 51 см / 20 
дюймов;

1 шт



Наушник для 
аудиометра

Наушник для аудиометра оснащен электродами 
многоразового использования из нержавеющей 
стали, датчиком и предусилителем, 
интегрированными в одном устройстве, так что нет 
необходимости в одноразовых расходных 
материалах. Кнопка позволяет начать тест, а 
светодиодные индикаторы обеспечивают обратную 
связь о выбранном ухе, импедансе и состоянии 
теста. Подпружиненные электроды 
приспосабливаются к форме уха, а электрод лба 
может быть повернут или заменен на электрод 
длинной длины для маленьких головок младенцев. 
Комплектующие являются следующими: 
- Гель-протектор на электроде из нержавеющей 
стали;
- Вершинный электрод - вращающийся на 180°;
- Активное контрольное ухо (правое) ЬЕ1) (синий 
ЕЕГ) на другой стороне левого уха;
- Заземляющий электрод; 
- Акустический динамик; 
- Мастоидный электрод; 
- Полупрозрачный силиконовый амбушюр для 
ушей;
- Светодиоды - тестовая обратная связь во время 
измерения импеданса и КСВП;
- Кнопка - Начало, паузы, остановка теста;

4 1 шт

Поддерживаемые тесты -КСВП (АВВ.) 
(монауральный)



Предусилитель: Каналы -один;
Получение -не менее 72 дБ;
Частотная характеристика -0.5 Гц до 5000 Гц;
Шум -<25 нВЛ/Гц;
Коэффициент СМК -> 1не более 00 дБ при 100 Гц;
Максимальное входное напряжение смещения - не 
менее 2.5 В;
Входной импеданс -не менее 10 МО/170 рР; 
Источник питания -изолированный, от главного 
блока;
Динамик: Интегрированный -динамический, 8 О; 
Электроды: Зшт. с гелевыми протекторами - 
нержавеющая сталь, многоразовый, вращающийся 
вершинный электрод;
Обратная связь с пользователем: Светодиоды - 
красные и синие светодиоды для правого или 
левого уха, ЗКОВ светодиоды для импеданса и 
тестового статуса (работа, пауза или шумы); 
Пользовательский интерфейс: Кнопка -чтобы 
начать, сделать паузу или остановить тест;
Вес -не более 254 г/ 8,96 унция;
Размеры -не более 148 мм х75 мм х65 мм / 5,83 в 
х2,95 в х2,56 в;
Длина кабеля -112 см / 47 дюймов;
Память -калибровочные значения и идентификатор 
датчика 
Подставка:
Вес -не менее 300 гр/10,6 унция;



Размеры -не более 94 мм х 171 мм х 90 мм/3,7 
дюйма х 6,7 х 3,5 дюйма;

5

Программное 
обеспечение

Программное обеспечение позволяет вам:
- Хранить, просматривать и управлять 
информацией о пациенте;
- Хранить, просматривать и управлять данными 
тестирования, передаваемыми с устройством;
- Перенести имена пациентов, нуждающихся в 
тестировании, на устройство;
- Распечатать результаты тестирования на 
стандартном ПК-совместимом принтере;
- Экспортировать данные о пациентах и 
испытаниях- Настраивать различные настройки 
устройства, включая протоколы проверки;
- Управлять устройством пользователями;
- Управлять устройство настраиваемые списки 
(например, названия объектов, факторы риска);
- Управлять учетными записями пользователей 
ПО;

1 шт
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Термопринтер Беспроводной термальный принтер позволяет 
осуществлять прямую печать этикеток с 
устройства.

1 шт

7 Кабель предусилителя Кабель для предусилителя 1 шт.

8 Подставка для 
зарядки

Подставка для индуктивной зарядки 1 шт.

9 Тележка Тележка для оборудования, для удобного 
размещения оборудования. 1 шт

Расходные материалы

1
Комплект для очистки 
зонда

Для очистки используйте нить для мостов и 
имплантатовили минимум 3 в 1

1 уп.

2 Гель электродный Гель электродный для проведения исследование 
слуха у новорожденных. 1 шт

3 Термобумага
Бумага для принтера этикеток
(в 1 рулоне 120 этикеток)
Размеры: ширина: не более 56 мм х длина: не 
более 60 мм

2 шт

4 Требования к условиям эксплуатации

При исследовании и оценки слуха пациента особое значение следует уделить акустическим свойствам 
помещения. В частности, необходимо учитывать влияние акустического фона. Появление шумовых помех 
может маскировать сигнал аудиометра, что скажется на достоверности получаемых данных.
В помещениях, в которых производится исследование и оценка слуха, должен быть относительно постоянный 
уровень интенсивности окружающего шума, предпочтительно не выше 30 дб. В крайних случаях допускается 
уровень шума до 40 дб. Однако для полноценной реализации преимуществ аудиометрии, позволяющей



получить данные высокой степени точности (до 1—5 дб), необходимые условия могут быть созданы лишь в 
специальной звукоизолирующей камере (кабине). Интенсивность шума может быть измерена имеющимися в 
продаже приборами.

5 Условия осуществления поставки МТ 
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) ВОР: ГКП на ПХВ «Атбасарская ММБ» при УЗ Акмолинской области

6 Срок поставки МТ и место дислокации 45 календарных дней, Адрес: г. Атбасар, ул. Ч.Валиханова, 15

7

Условия гарантийного сервисного 
обслуживания МТ поставщиком, его 
сервисными центрами в Республике 
Казахстан либо с привлечением третьих 
компетентных лиц

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание 
должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями 
эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса 
изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа 
изделий
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Техникалыц сиппаттама

№ р/с Критериилер сипаттамасы

1

Медициналык техниканыц (будан эр! -
МТ)атауы
(модельд!, енд!руш!н!ц, слдщ атауын керсете 
отырып, МТ мемлекетпк ’пзшмше сэйкес)

Отоакустикалык эмиссияны (БАЭ) жэне кыска латентт! есту туындаган потенциалдарын 
(КСВП) тгркеуге арналган аудиологиялык жабдык

2
0лшеу куралдарына жататын МТ атауы 
(моделш, ещцрушшщ, елд|ц атауын керсете 
отырып)

3 Жинактауга койылатын талаптар
№ 
р/с

КМТ 
жиынтыцтауыштыц 

атауы 
(МТ мемлекетпик 
пйзшлане сэйкес)

К МТ жиынтъщтауыиапыц к,ыск;аша техникалыц 
сипаттамасы

Кржепит 
мвлшер 
(влшем 
б1рл1г1н 
керсете 
отырып)

Неггзг1 компоненттер



Курылгы Портативт! жэне мобильд! курылгы-есту жэне 
жуйке бузылыстарын аудиологиялык багалау жэне 
кужаттау уппн колданылатын диагностикалык 
курал. Курылгы унемд! 2 сатылы ОАЕ/АВК 
скринингпк жуйесше кажеттшктерщхзд!

диагностикалык мумкшдщтерш бгр курылгыга 
бгрпспредь. Курылгы ею кулакты б!р уадытта 
сынау уппн бинуральды автоматтандырылган АВК 
скрининпмен уакытты унемдейдЬ
Жогаргы жагында АВК курылгысыньщ алдын ала 
кушейтюш уясы, кулаккап немесе 
отоаккустикалык эмиссия сенсорыныц кабел! бар. 
Теменп жагында микро-ЫБВ коскышы бар.
Непзп блок батареяны зарядтауга мумкшдхк 
бередЬ
Бар жарыкдиодты индикатор ол стендтщ куат 
куши керсетед1(косылган = косылган, еппрыген = 
косыл маган).
Курылгыда сенсорлык дисплей жэне удобам 
аппараттык дизайндагы ыцгайлы пайдаланушы 
интерфейс! бар. Дисплей-колгаппен жумыс ютеуге 
мумк1нд1к беретш резистивт! сенсорлык экран. 
Курылгы елшемдер! 163 х 85 х 21 мм аспайды ;
Курылгы салмагы-265 г аспайды
Дисплей ажыратымдылыгы-272 х 480 артык емес
Дисплей елшем1-95 мм х 56 мм артык емес 
К1р1кт1р1лген динамик.
Жарыкдиодты индикаторы бар тусп 
дисплейЛитий-ионный аккумулятор- 3,7 В/3850 
мАч

•

Устройство имеет следующие характеристики для 
регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ): 
ТЕОАЕ
Тип стимула- Нелинейный щелчок (в соответствии 
с 1ЕС 60645-3);
Диапазон уровней - не менее 60 дБ реБРЬ до не 
более 83 дБ реБРЬ ;
Уровень по умолчанию - не более 83 дБ реБРЬ 1 шт.



Кулак зонды ОАЭ БАЭ кулак зондын БАЭ диагностикасы ушш 
пайдалану керек. Сонымен катар, оны АВК 
скрининг! кезшде акустикалык ынталандыруды 
беру уппн турленд!рпш ретшде пайдалануга 
болады. Бул жагдайда БАЭ зонды алдын ала

2

кушейтюш кабелше косылады.
Узын жэне кыска кабель;
Колдау корсеплетш сынактар - ТЕОАЕ, ЭРОАЕ 
жэне монауральд! АВК (КСВП);
Кабель узындыгы -120 смден артык емес / 47 дюймов 
(узын), 50 см / 19,7 дюймов (кыска);
Жады - калибрлеу мэндер! жэне сенсор 
идентификаторы;
Зондтыц ушы-ауыстырылатын;
Салмагы (кабельдерд! косканда) -13 г/ 0,46 унция 
(кыска кабель), 19 г/ 0,67 унция (узын кабель);

1 дана



3

Алдын ала кушейтюш Алдын ала кушейтюш Кабель кейб!р кол жет!мд! 
сенсорларды пайдаланган кезде жогаргы жагына 
косылады. Электрод сымдары мен акустикалык 
турлещцрпш КСВП скрининги орындау уппн 
алдын ала кушейтюш кабелшщ жогаргы 
жагындагы уяларга косылады.
Каналы-б1р;
Коскыштар-3 Электрод сымы (кара, сары, ак); 
турлещцрпш (1РЗО немесе БАЭ зонд);
Алу-кемшде 72 дБ;
Жиш1к реакциясы - 0,5 Гц-тен кем емес, 5000 Гц- 
тен аспайды;
Шу - <25 нВ / д/Гц;
СМК коэффициент! - > 100 Гц кезшде 100 дБ кем 
емес;
Максималды к!р!с кернеу! -2.5 В;
Ктртс кедергкл-кем деген де 10 МО /170 рЕ;
Куат кезГокшауланган, непзп блоктан; 
Салмагы-85 г / 3 унциядан аспайды;
0лшемдер!-85 мм х 50 мм х 25 мм/ 3,4 дюйм х 1,9 
дюйм х 0,9 дюймден аспайды;
Кабельдщ узындыгы-112 см / 44 дюймден 
аспайды;
Электрод сымыныц узындыгы кемшде 51 см / 20 
дюйм;

1 дана



Аудиометрге арналган 
кулаккап

Аудиометрге арналган кулацкая тот баспайтын 
болаттан жасалган кайта пайдалануга болатын 
электродтармен, б!р курылгыга б!р!кт!р!лген 
сенсормен жэне алдын ала кушейткшшен 
жабдыкталган, сондыктан б!р ретпк шыгын
материалдарыньщ кажет! жок. Туйме сынакты
бастауга мумкшдж беред!, ал жарыкдиодты 
шамдар тацдалган кулак, кедерг! жэне сынак куй! 
туралы Кер! байланыс беред!. Сершпел! 
электродтар кулактыц шппшне бешмделедц ал 
мацдай электродын нэрестелердщ кппкентай 
бастары уппн узын электродка буруга немесе 
ауыстыруга болады.
Компоненттер келесщей:
- Тот баспайтын болаттан жасалган электродтагы 
гельд!к протектор;
- Апикальды электрод-180°айналмалы;
- Белсенд! баскару кулагы (оц жак) жарыкдиодты 
(сол жак кулактыц екшпп жагындагы кек 
жарыкдиодты;
- Жерге туйыктау электроды;
- Акустикалык динамик;
- Мастоидты электрод;
- Молд!р силикон кулаккап;
- Жарык диодтары-импеданс пен КСВП елшеу 
кезшдеп тест!л!к кер! байланыс;
- Туйме-бастау, к!д!рту, камырды токтату;

4

X

Колдау корсетшетш сынактар -КСВП (АВК.) 
(монауральный)
Предусилитель: Каналы -один;
Получение -не менее 72 дБ;
Частотная характеристика -0.5 Гц до 5000 Гц;
Шум -<25 нВ/^Гц;
Коэффициент СМК. -> 1не более 00 дБ при 100 Гц;
Максимальное входное напряжение смещения - не 
менее 2.5 В;
Входной импеданс -не менее 10 МГ2/17О рГ;
Источник питания -изолированный, от главного

1 дана



Багдарламалык 
камтамасыз ету

Багдарламалык жасактама схзге мумющцк бередй 
- Пациент туралы акпаратты сактау, карау жэне 
баскару;
- Курылгымен берптетш тестшеу деректерш сактау, 
карау жэне баскару;

5

- 1 естыеуд! кажет ететш пациенттердщ аттарын 
Курылгыга ауыстыру;
- Тестшеу нэтижелерш стандартты ДК уйлес!мд! 
принтер де басып шыгарыцыз;
- Пациенттер мен сынак деректерш экспорттау- 
курылгыныц эртурл! параметрлерш, соныц 1шшде 
тексеру хаттамаларын реттешз;
- Пайдаланушылардыц курылгыны баскару;
- Баскару курылгы реттелетш т!з!мдер (мысалы, 
нысан атаулары, кауш факторлары);
- Пайдаланушы тгркелплерш баскару;

1 дана

6
Термопринтер Сымсыз термалды принтер курылгыдан 

жапсырмаларды пкелей басып шыгаруга 
мумк1нд1к береди

1 дана

7 Алдын ала кушейтюш 
кабель

Алдын ала кушейтюшке арналган кабель
1 дана

8 Зарядтау стенд! Индуктивп зарядтау стенд! 1 дана

9 Арба Жабдыкты ьщгайлы орналастыру уппн жабдыкка 
арналган арба. 1 дана

Шыгын материалдары



1 Зондты тазалау 
жинагы

Тазалау уппн кешрлер мен имплантаттар уппн 
жшт1 немесе кем дегенде 3 тен 1 ге дейш 
пайдаланыцыз

1 уп.

2 Электродты Гель Жаца туган нэрестелердеп есту кабыетш зерттеуге 
арналган электродты гель. 1 дана

3 Термокагаз
Жапсырма принтер кагазы
(1 орамда 120 жапсырма бар)
влшемдерй еш: 56 мм-ден аспайды х Узындыгы:

60 мм-ден аспайды

2 дана

4 Пайдалану шарттарына цойылатын 
талаптар

Наукастыц есту кабыетш зерттеу жэне багалау кезхнде белменщ акустикалык касиеттерше ерекше назар аудару 
керек. Атап айтканда, акустикалык фонныц эсерш ескеру кажет. Шудыц пайда болуы аудиометрдщ сигналын 
буркемелеу! мумкш, бул алынган деректердщ сешмдннпне эсер етедт Есту кабшепн зерттеу жэне баталау 
журпзтчетш уй-жайларда коршатан ортадагы Шу каркындылыгыньщ салыстырмалы турде туракты децгей! 
болуы ти1С, жаксырак 30 дб аспауы тшс. Тетенше жагдайларда шу децгеш 40 дб дешн руксат етыед!. Алайда, 
жогары дэлд1ктеп деректерд! алуга мумк1нд1к берепн аудиометрияньщ артыкшылыктарын толык жузеге асыру 
уппн (1-5 дб дей!н) кажетт! жагдайларды тек арнайы дыбыс отюзбейтш камерада (кабинада) жасауга болады. 
Шудыц каркындылыгын сатылатын курылгылармен елшеуге болады.

5 МТ жетк!зуд1 жузеге асыру шарттары 
(ИНКОТЕРМС 2010 сэйкес) ООР: Акмола облысы ДСБ жанындагы "Атбасар КАА" ШЖК, МКК

6 Жетк!зу мерз1м1 МТ жэне орналаскан жер! 45 кунт1збел1к кун. Мекенжай: Атбасар к., Ш.Уэлиханов, 15

7

Ошм берунпнщ, оныц Казакстан 
Республикасындагы сервиспк 
орталыктарыныц не уппнпп кузыретп 
тулгаларды тарта отырып, МТ кепццйк 
сервисНк кызмет корсету шарттары

МТ кешлд! сервиспк кызмет керсету кем1нде 37 ай. Жоспарлы техникалык кызмет керсету токсанына 
кемгнде 1 рет журпзыу! тшс.
Техникалык кызмет керсету жумыстары пайдалану кужаттамасыньщ талаптарына сэйкес орындалады 
жэне мыналарды камтуы тшс:
- жумыс 1стеген курамдас бел1ктерд1 ауыстыру;
- МТ жекелеген белжтерш ауыстыру немесе калпына келпру;



- буйымды баптау жэне реттеу; осы буйымга тан жумыстар жэне т. б.;
- тазалау, майлау жэне кажет болтан жагдайда непзп механизмдер мен тораптарды 1р1ктеу;
- буйым корпусыныд оныц курамдас белгктершщ сырткы жэне 1ШК1 беттершен шанды, юрд1, коррозия 
мен тотыгу 1здер1н кет!ру(1Ш1нара блокты-тораптык белшектеумен);
- пайдалану кужаттамасында керсет1лген буйымдардыц накты тур!не тэн езге де операциялар


