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Техническая спецификация
№ 
п/п

Критерии Описание

1 Наименование 
медицинской техники 
(в соответствии с 
государственным 
реестром медицинских 
изделий с указанием 
модели, наименования 
производителя, страны)

Комплекс суточного мониторирования АД

2 Требования к
комплектации

№ 
п/п

Наименование 
комплектующего к 
медицинской технике (в 
соответствии с 
государственным реестром 
медицинских изделий)

Модель и (или) марка, каталожный 
номер, краткая техническая 
характеристика комплектующего к 
медицинской технике

Требуемое 
количество 
(с указанием 
единицы 
измерения)

Основные комплектующие

1. Регистрирующий блок АД Комплекс суточного мониторирования АД 
предназначен для записи измерений 
показателей АД у пациента в течение не 
менее 24 часов, хранения полученных 
данных в энергонезависимой памяти до 
последующего их ввода в компьютер для 
обработки и формирования итогового 
документа.

1 шт.



Регистратор носимый для суточного 
мониторирования АД с измерением по 
осциллометрическому методу.

Монитооиоование АД:
Диапазон измерения: в диапазоне не 
более 20-280 мм рт. ст., 
Точность измерения: не хуже ±3 мм рт. ст. 
Метод измерения: осциллометрический; 
Наличие дисплея ЖКИ для индикации: 
- результатов измерения;
- состояния аккумуляторов;
- сервисные функции.
Максимальная длительность 
мониторирования:не менее 72 часов; 
Максимальное программируемое число 
измерений: не более 600 измерений; 
Напряжение постоянного тока (в режиме 
суточной записи):от 2.2 до 3,4 В;
Диапазон измерения давления в манжете: 
не уже от 2,67 до 38,7 кПа (от 20 до 290 
мм рт.ст.);
Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности измерения давления в 
манжете: не хуже ± 0,4 кПа (± 3 мм рт.ст); 
Скорость спада давления в манжете в 
режиме декомпрессии: от 0,3 до 0,7 кПа/с 
(от 2 до 5 мм рт.ст./с);
Время быстрого сброса давления в 
манжете от уровня 34,7 до 2 кПа (от 260 
до 15 мм рт.ст.): не более 10 с.
Время непрерывной работы 
регистраторов: не менее 24 - 72 ч.
Время установления рабочего режима: не 
более 10 мин.
Время передачи суточной записи из 
регистратора в ПК: не более 3 мин.



Независимость результатов измерения от 
климатических условий;
Автоматическое определение типа 
манжеты (педиатрическая/большая); 
Возможность установления пределов 
накачиваемого давления для взрослого и 
педиатрического режимов.
Энергонезависимая память для хранения 
данных;
Независимый аварийный канал для 
измерения и управления прибором, 
включая дополнительный датчик 
давления, усилитель, контроллер и схему 
управления клапанами и компрессором; 
Бесступенчатое (непрерывное) 
стравливание воздуха из манжеты при 
измерении;
Функция внеплановового пуска и 
остановки измерения;
Способ передачи данных на ПК при 
разгрузке монитора АД: беспроводной. 
Хранение осциллограмм по каждому 
измерению в памяти; просмотр 
осциллограмм пульсаций давления в 
манжете; верификация измерений. 
Индивидуальные настройки 
пользователя, создание индивидуальных 
планов суточного измерения: ночного, 
дневного, специальных периодов и 
интервалов.

Органы управления:
- Жидкокристаллический индикатор 
(дисплей);
- Кнопка управления;
- Выключатель питания монитора.



Нажатием кнопки управления пациент 
может зарегистрировать в памяти 
монитора отметку о своем состоянии,
провести добавочное измерение, а также 
прервать начатое измерение.

Выключатель питания монитора 
позволяет в любой момент выключить 
питание монитора, обеспечив, в случае 
необходимости, быстрый сброс давления 
с временной приостановкой процесса 
мониторирования.

Жидкокристаллический индикатор 
предназначен для:
- Определения текущего времени с целью 
отметки в «дневнике пациента»;
- Определения текущих величин 
систолического и диастолического 
давления (как результат проведенного 
измерения);
- Определения текущего режима работы 
монитора.
- Отображения текстовых и цифровых 
кодов ошибок.

Монитор не требует специального 
выключения питания при замене 
аккумуляторов и позволяет производить 
замену аккумуляторов в процессе 
ношения без прекращения процесса 
мониторирования.

Вес: не более 180 грамм.
Габариты: не менее 135 х 70 х 25 мм.

2. Программное обеспечение: Программное обеспечение, 1 компл.



База данных пациентов;
Программный модуль

предназначенное для анализа суточной 
записи АД и документирования 
результатов.
Комплект обработки данных 
обеспечивает:
- Отображение регистрируемых сигналов 
и результатов измерения на экране 
монитора ПК.
- Измерение сигналов.
- Автоматизированную обработку 
сохранённых в ПК данных, формирование 
и распечатку итогового документа.
- Хранение и просмотр данных 
выполненных ранее исследований.

Возможность совместимости 
поставляемого комплекса с имеющимся у 
заказчика Комплексом суточного 
мониторирования ЭКГ и АД того же 
производителя на программном уровне. 
Визуализация параметров: 
- суточного профиля АД, трендов 
среднего и пульсового АД, ЧСС; 
- отображение границ норм АД;
- средних значений АД и ЧСС;
- гистограмм суточного и распределения 
систолических и диастолических значений 
АД.

Анализ вариабельности АД;
Анализ утренней динамики АД по 
результатам оценки значений и скорости 
подъема АД.
Параметры суточного профиля АД: 
- Суточный индекс (степень ночного 
снижения);
- Хронобиологический анализ (САД, ДАД и



СрАД).
Корреляционный анализ:
- Коэффициент корреляции;
- Линейная регрессия;
- Стандартное отклонение.

Динамика (сравнительный анализ 
исследований одного пациента);
- Выбор любого исследования для 
сравнения;
- Визуальное (графическое) сравнение 
трендов АД;
- Численное и графическое сравнение 
основных параметров АД;
- Сравнение заключений исследований.

Таблицы с расчетными статистическими 
параметрами:
- Общая (со словесной интерпретацией 
результатов);
- Статистика за сутки;
- Статистика за день;
- Статистика за ночь;
- Статистика на спец, интервале;
- Нагрузка давлением.
Формирование итогового документа по 
заданному шаблону. Возможность печать 
только определенных пунктов отчета по 
выбору. Мастер заключений.

Интеграция программного модуля АД с 
модулем ЭКГ для проведения 
бифункционального исследования.
Возможность обновления программного 
обеспечения.
Поддержка сетевых решений. 
Сопроводительная документация



(руководство пользователя, инструкция по 
медицинскому применению) на русском 
языке.
Комплекс мониторирования АД и ЭКГ
могут быть объединены в единую 
систему, которая поддерживает работу с 
общей базой данных.
Возможность программирования 
монитора АД без использования 
персонального компьютера при 
использовании дополнительного 
опционального мобильного приложения, 
работающего под управлением 
операционной системы «Андроид».

Дополнительные комплектующие

3. Блок сопряжения 
регистратора АД с ПК

В1ие1оо1Ь-адаптеры сопряжения 
регистратора артериального давления с 
ПК. Предназначен для передачи данных и 
оснащения нового пациента.

1 шт.

4. Чехол защитный 
регистратора АД

Защитный чехол для ношения суточного 
монитора артериального давления, 
материал: пластик, защелки кнопочного 
типа.
Габаритные размеры 135 х 70 х 25 мм..

1 шт.

5. Устройство зарядное АД Устройство зарядное для осуществления 
зарядки аккумуляторов типоразмера АА.

1 шт.

6. Манжета взрослая т1 Манжета специализированная для 
длительного ношения большая, размеры 
обхвата 26-34 см. Наличие внутреннего 
рукава, выполненного из лайкры/нейлона, 
позволяющий манжете оставаться в 
нужном положении во время измерения.

1 шт.

7. Манжета взрослая т2 Манжета специализированная для 
длительного ношения большая, размеры 
обхвата 32-44 см. Наличие внутреннего

1 шт.



рукава, выполненного из лайкры/нейлона, 
позволяющий манжете оставаться в 
нужном положении во время измерения.

8. Трубки удлинительные с 
переходниками

Набор из 2-х трубок.
Внутренний диаметр: не менее 4 мм.
Внешний диаметр: не менее 6 мм. 
Оснащены со стыковочными 
пластмассовыми пневмозамками. 
Длина: не менее 400 и не менее 760 мм. 
Материал: ПВХ.

2компл.

9. Датчик тонов Короткова 1 шт.
10. Тонометр 1 шт.
Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

11. Салфетки Одноразовая гигиеническая прокладка 
(салфетка) из спанлейса используется в 
гигиенических целях, рекомендуется 
прокладывать между манжетой и рукой 
пациента.
Размер: 20 х 60 см.

1 уп.

12. Элемент питания Аккумуляторы металлогидридные.
Типоразмер: АА.
Номинальное напряжение: 1,2 В.
Номинальная емкость: не менее 2300 
мА*ч.

4 шт.

3 Требования к условиям 
эксплуатации

Температура окружающего воздуха: от 10 до 45°С
Относительная влажность, без конденсации: от 10 до 95 %

4 Условия осуществления 
поставки 
медицинской техники (в
соответствии с
ИНКОТЕРМС 2010)

ООР: ГКП на ПХВ «Атбасарская ММБ» при УЗ Акмолинской области

5 Срок > поставки
медицинской техники и 
место дислокации

45 календарных дней \ <
Адрес: г. Атбасар, ул. Ч.Валиханова, 15



6 Условия гарантийного 
сервисного обслуживания 
медицинской техники 
поставщиком, его

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями 
эксплуатационной документации и должны включать в себя:

сервисными центрами в 
Республике Казахстан
либо с привлечением 
третьих компетентных лиц

- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской 
техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей 
корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
-иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для 
конкретного типа медицинской техники.
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№ 
р/с

Критериилер сипаттамасы

1 Медициналык техниканыц 
атауы 
(улпн1, енд|руилнщ, елдщ 
атауын керсете отырып, 
медициналык, 
буйымдардыц мемлекептк 
т131Л1М1не сэйкес)

АК тэул1кт!к мониторинг кешен)

2 Жинактауга койылатын 
талаптар

№ 
п/п

Медициналык техникага 
жинактауыштыц атауы 
(медициналык буйымдардыц 
мемлекеттж т/эш/м/не 
сэйкес)

Медициналык техникага 
жинактаушыныц модел/ жэне (немесе) 
маркасы, каталог нем1р1, кыскаша 
техникалык сипаттамасы

Талап 
еттет/н 
саны 
(елшем 
51рл1г1н 
керсете 
отырып)

Нег/зг/ компоненттер

1. АК; лркеу блогы А1^ - ны тэул1кт1к мониторинплеу кешен! 
пациенттеп АК керсетк1штер1Н1ц 
елшемдер1н кем1нде 24 сагат бойы жазуга, 
алынган деректерд! кей!ннен к;орытынды 
нужатты ендеу жэне калыптастыру уш1н 
Компьютерре енпзгенге дейн туракггы 
жадта сак^ауга арналган.

1 дана



Осциллометриялы^ эд1спен елшей 
отырып, цан кысымын тэул1ктж ба^ылау 
ушн кишели Т|ркеуип.

Кан цысымын ба^ылау:
©лшеу диапазоны: 20-280 мм сын.бак. 
аспайтын диапазонда. ст.,
©лшеу дэлд‘|п: ±3 мм сын.баг. кем емес. 
ст.
©лшеу ЭД1С1: осциллометрияльщ;
Керсету уш!н СКД дисплей1нщ болуы: 
- елшеу натижелерц 
- батарея куйлер!;
- к;ызмет керсету функциялары. 
Мониторингтщ ец узац уза^тыгы: кем1нде 
72 сагат;
Багдарламаланатын елшемдердщ 
максималды саны: 600 елшемнен 
аспайды;
Туракп’ы ток кернеу! (тэул1ктжжазба 
режимнде): 2.2-ден 3,4 В-ка дейн; 
Манжеттщ цысымын елшеу диапазоны: 
2,67-ден 38,7 кПа-га дейн емес (20-дан 
290 мм сынап баганасына дей1н.ст.); 
Манжеттеп цысымды елшеудщ ру^сат 
етшген абсолютл ^ател1пн1ц шел: ± 0,4 
кПа (± 3 мм сын. баг.) кем емес.ст); 
Декомпрессия режимЫде манжеттеп 
к;ысымныц темендеу жылдамдыгы: 0,3-тен 
0,7 кПа/с-к;а дейн (2-ден 5 мм сын.баг.ст. / 
с);
Манжеттщ к;ысымын 34,7-ден 2 кПа-га 
дей1н Жылдам босату уак;ыты (260-тан 15 
мм сынап баганасына дей1Н.СТ.): 10 С 
арты^ емес.
■Пркеуцллердщ узджс13 жумыс уацыты: 
кем!нде 24-72 сагат.



Жумыс режимн орнату уащыты: 10 
минуттан аспайды.
ДК-де Т!ркеуш1ден тэул!кт1кжазбаны беру 
уак;ыты: 3 минуттан аспайды.

©лшеу нэтижелерЫщ климаттьщ 
жагдайлардан тэуелс!зд1п;
Манжеттщ тур!н автоматты турде анык^ау 
(педиатриялык/улкен);
Ересектер мен педиатриялык; режимдер 
уипн айдалатын кысым шепн белплеу 
МуМК1НД1П.
Деректерд! сактауга арналган туракд-ы 
жад;
Крсымша к;ысым датчипн, кушейтюшл, 
контроллерд) жэне клапан мен 
компрессорды баск;ару схемасын к;оса 
алганда, аспапты елшеуге жэне бас^аруга 
арналган Тэуелс!з апаттьщ арна;
©лшеу кезЫде манжеттен ауаны узджс1з 
(узд1кс1з) агызу;
Жоспардан тыс юке к;осу жэне елшеуд! 
токтату функциясы;
1^ан цысымы мониторын туару кезЫде 
Компьютерре деректерд! беру ЭДЮГ 
сымсыз.
Эрб!р елшем бойынша 
осциллограммаларды жадта са^тау; 
манжеттеп кысым пульсациясыньщ 
осциллограммаларын карау; елшемдерд! 
тексеру.
Пайдаланушыныц жеке параметрлерЬ 
тэул!кт!к елшеудщ жеке жоспарларын 
к^ру: тунп, кунд!зп, арнайы кезецдер мен 
интервалдар.
Баскару органдары:- Суйыц кристалды 
индикатор (дисплей);

-



- Бас^ару туймес!;
- Монитордыц куат ^оскышы.

Баск;ару батырмасын басу ар^ылы 
пациент монитордыц жадында езнщ жай- 
куй! туралы белпн! лркей алады, ^осымша 
елшеуд! журпзе алады, сондай-щ 
басталган елшеуд! узе алады.

Монитордыц куат кос^ышы кез-келген 
уа^ытта монитордыц куатын ечлруге 
мумюндж беред|, Кажет болган жагдайда 
мониторинг процеон уакытша то^тата 
туру аркылы кысымныц тез босатылуын 
^амтамасыз етедг

Суйык; кристалды индикатор мыналарга 
арналган:
- "Пациенттщ кундел1пнде" белплеу 
максатында агымдагы уа^ытты аныкд-ау; 
- Систолалык; жене диастолалыц 
к;ысымныц агымдагы шамаларын аньщтау 
(журпзшген елшеу нэтижес! релнде);
- Аны^тау агымдагы жумыс режим(н 
монитор.
- Дисплей МЭТ1НДЖ жене сандык; кодтары 
кателер.

Монитор талап етпейд! арнайы еш1ру 
ауыстыру кез1нде аккумуляторларды 
мумюндж беред! ауыстыруды 
аккумуляторлар удерюнде алып журу 
ток;татпай процесс мониторинплеу.

Салмагы: 180 граммнан аспайды 
©лшемдер!: кем1нде 135 х 70 х 25 мм.

*

2. Багдарламальщ жасацтама: Кундел1кт! АК жазбасын талдауга жене 1 ком пл.



пациенттердщ мэл1меттер 
базасы; багдарламалык;
модуль

нэтижелерд! кужаттауга арналган 
багдарламалык; жасактама.
Деректерд) ецдеу жинагы мыналарды 
к;амтамасыз етедк
- ДК мониторыныц экранында лркелген 
сигналдар мен елшеу нэтижелерн 
керсету.
- Сигналдарды елшеу.
- ДК-де сакггалган деректерд! 
автоматтандырылган ецдеу, ^орытынды 
к;ужатты ^алыптастыру жэне басып 
шыгару.
- Бурын журпз!лген зерттеулердщ 
деректерЫ сакггау жэне карау.

Жетк131лет1н кешенжц тапсырыс 
берушще бар багдарламалык; децгейде 
сол енд|руш!нщ ЭКГ жэне ак; тэулиспк 
мониторинг кешежмен уйлес!мд1лж 
МуМК1НД1П.
Параметрлерд! визуализациялау: 
- 1^ан к;ысымыныц тэул1ктж профиль 
орташа жэне импульстж 1^ан к;ысымы, 
журек согу жи1Л1п;
- АК нормаларыныц шекараларын 
керсету;
- АК жэне журек согу жи1Л1пн1ц орташа 
мэндер1;

- кан цысымыныц систолалык; жэне 
диастолалык; мэндер1нц тэул1ктж жэне 
таралу гистограммалары.

Кан цысымыныц езгерпшлпн талдау; 
Кан цысымыныц мэндер! мен кетершу 
жылдамдыгын багалау нэтижелер! 
бойынша к;ан кысымыныц тацертецп

* '



динамикасын талдау.

К^ан кысымыныц кундел1кт! профил!нщ 
параметрлерк
- Тэул1кт1к индекс (тунп темендеу 
дэрежес!);
- Хронобиологиялык талдау (БАК,, ДАД 
жэне СрАД).
Корреляциялы^ талдау:
- Корреляция коэффициент!;
- Сызьнугьщ регрессия;
- Стандартны ауытку.

Динамика (б!р пациенттщ зерттеулерн 
салыстырмалы талдау):
- Салыстыру уш!н кез-келген зерттеуд! 
тацдау;
- АК; трендтеры визуалды (графикалык) 
салыстыру;
- 1^ан цысымыныц непзп параметрлерн 
сандык; жэне графикалы^ салыстыру;
- Зерттеу корытындыларын салыстыру.

Есептелген статистикалык; параметрлер! 
бар кестелер:
- Жалпы (нэтижелерд! ауызша 
тус1нд1румен);
- ТэулНне Статистика;
- Ыр кундж Статистика;
- Тунп Статистика;
- Арнайы статистика, аралыкп’а;
- Кысым жуктемес!.
Бертген шаблон бойынша кррытынды 
кужатты к;алыптастыру. Тацдау туралы



есептщ белил! б!р элементтер!н гана 
басып шыгару мумюнд1п. Кррытынды 
шебер!.

ЕК1ФУНКЦИОНАЛДЫ зерттеу журпзу 
уш!н а^ батдарламальщ модули ЭКГ 
модул1мен интеграциялау.
Багдарламальщжасакп’аманы жацарту 
МуМК1НД1П.

Желт1к шеш1мдерд| ^олдау.

1леспе к;ужаттама (Пайдаланушы 
нуск;аулыгы, медициналыц колдану 
женндеп Нусщаульщ) орыс Т1л!нде. 

АК; жэне ЭКГ мониторинг кешенн орта^ 
дерекцормен жумыс ютеуд! к;олдайтын 
б!рыцгай жуйеге б|р!кт1руге болады. 
"АпскокГоперациялык жуйесн бас^аратын 
цосымша косымша мобильд! цосымшаны 
пайдалану кез!нде дербес компьютерд! 
пайдаланбай ак мониторын 
багдарламалау мумюнд1п.

Крсымша компоненттер

3. АК Т1ркеуш1Н1 компьютермен 
жуптастыру блогы

К^ан кысымын т1ркеуш1Н1ц компьютермен 
жуптастыратын В1ие1оо1Ь адаптерлерк 
Деректерд) беруге жэне жаца пациентп 
жабды^тауга ар налган.

1 дана

4. А К, т1ркеуш1С1Н1ц корганыш 
к;ак;пагы

Тэул1клк к;ан к;ысымы мониторын киюге 
арналган корганыс ка^пагы, материал: 
пластик, туйме турндеп ысырмалар. 
Жалпы елшемдер! 135 х 70 х 25 мм..

1 дана

5. АК цурылгы зарядтау АА елшемд! батареяларды зарядтауга 
арналган зарядтагыш.

1 дана

6. Ересек манжет т1 Узак уацыт киюге мамандандырылган 
манжет улкен, шецбердщ елшемдер! 26-

1 дана



----- - - ---------------- ---------------------- - ----- 34 см. ликра/нейлоннан жасалган !шкЕ 
жецнщ болуы, манжеттщ елшеу кез!нде 
дурыс куйде цалуына мумюндж беред!.

—

7. Ересек манжет т2 Узак уа^ыт киюге арналган 
мамандандырылган манжет улкен, 
шецбердщ елшемдер! 32-44 см. 
ликра/нейлоннан жасалган 1шю жецнщ 
болуы, манжеттщ елшеу кез!нде дурыс 
куйде к;алуына мумюндж беред!

1 дана

8. Адаптерлер! бар узарткыш 
тут!ктер

2 тутж жиынтыгы.
!шк! диаметр!: кем дегенде 4 мм.
Сырткы диаметр!: кем дегенде 6 мм.
Пластикалык пневматикальщ кулыптармен 
жабдьщталган.
Узындыгы: кем дегенде 400 жэне кем 
дегенде 760 мм.
Материал: ПВХ.

2компл.

9. Короткованьщ тон датчип 1 дана
10. Тонометр 1 дана
Шыгын материалдары жэне тозу жинацтары:

11. Сулп, майлы^ Спанлейстен б!р рет цолданылатын 
санитарльщтесем (майльщ) гигиеналы^ 
макдатта кдлданылады, манжета мен 
наукастыц ^олыньщ арасына тесеу 
усынылады.
©лшем!: 20 х 60 см.

1 уп.

12. Куат элемент! Батареялар металл гидридт!.
Стандартты елшем: АА.
Номиналды кернеу: 1,2 в.
Номиналды сыйымдылыгы: кем!нде 2300 
мА*саг.

4 дана

3 Пайдалану шарттарына 
койылатын талаптар

Крршаган ауаньщ температурасы: Юнан 45°С дей!н
Салыстырмалы ылгалдылык;, конденсация жоц: 10-дан 95-ке дей!н %



4 Жетюзуд! жузеге асыру 
шарттары 
медицинальщ техника
(ИНКОТЕРМС 2010 сэйкес)

□ЮР: Акмола облысы ДСБ жанындагы "Атбасар КАА" ШЖК, МКК

5 Медицинальщ техниканы 
жетюзу мерз!М1 жэне 
орналаскан жер«

45 кунт!збел1к кун
Мекен-жайы: Атбасар каласы, Ш. Уэлиханов кешеа, 15

6 0Н1М берушшщ, оныц 
Казахстан 
Республикасындагы 
сервис™ 
ортальщтарыньщ не
уш)нш1 цузырегп
тулгаларды тарта отырып, 
медицинальщ техникага 
кеп1лд1к беретш сервис™ 
цызмет керсету шарттары

Медицинальщ техникага кепшдж сервист!к цызмет керсету кем!нде 37 ай.
Жоспарлы техникальщ к;ызмет керсету тсщсанына кем1нде 1 рет журпз1лу| тию.
Техникальщ кызмет керсету жумыстары пайдалану кужаттамасыныц талаптарына сэйкес 
орындалады жэне мыналарды камтуы тию: 
- жумыс ютеген курамдас белжтерд! ауыстыру;
- медицинальщ техниканыц жекелеген бел1ктер1н ауыстыру немесе калпына келлру;
- медицинальщ техниканы баптау жэне реттеу; осы медицинальщ техникага тэн жумыстар 
жэне т. б.;
- тазалау, майлау жэне кажет болган жагдайда непзп механизмдер мен тораптарды !р1ктеу;
- медицинальщ техника корпусыныц курамдас бел1ктер!нщ сырткы жэне 1шю беттернен шанды, 
к!рд|, коррозия мен тотыгу 1здер1н кет1ру(1ш1нара блокты-тораптьщ белшектеумен);
- пайдалану кужаттамасында керсеттген медицинальщ техниканыц накты турне тэн езге де 
операциялар.


