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Техническая спецификация

№ 
п/п Критерии Описание

1

Наименование 
медицинской 
техники (в 
соответствии с 
государственным 
реестром 
лекарственных 
средств и 
медицинских изделий 
с указанием модели, 
наименования 
производителя, 
страны)

Блок фототерапии

2 Требования к 
комплектации

№ 
п/п

Наименование 
комплектующего к 
медицинской 
технике (в 
соответствии с 
государственным 
реестром 
лекарственных 
средств и 
медицинских 
изделий)

Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая 
техническая характеристика комплектующего к 
медицинской технике

Требуемое 
количество (с 
указанием 
единицы 
измерения)

Основные комплектующие

1 Лампа Фототерапевтическая лампа для лечения желтухи 
новорожденных

1 комплект



Общее описание
Удобство в использование с инкубаторами всех видов, 
детскими кроватями и пеленальными столами. 
Ламповый модуль вращается на любой угол (от 
горизонтали) для удовлетворения всех клинических 
требований по излучению.
Устройство использует люминесцентные 
высокоинтенсивные флуоресцентные лампы синего света 
в количестве не менее 5 штук с электронным управлением. 
Устройство, предназначенное для излучения голубого 
цвета видимой длины волны около не более 425-475 
нанометров (нм) для лечения неонатальной желтухи (или 
гипербилирубинемии). Оно состоит из подвесного 
светильника, состоящего из нескольких ламп (дневного 
света, мягкого белого света, голубого света или 
специального голубого флуоресцентного цвета) и 
плексигласовый экран, помещенный между 
фототерапевтическими источниками света и 
новорожденным для фильтрации УФ-излучения. 
Воздействие этого устройства изменит билирубин 
посредством фотоокисления и конфигурационной и 
структурной изомеризации, что позволяет телу 
функционировать таким образом, чтобы избавиться от него 
естественным путем.
Устройство работает от сети переменного тока; комнатная 
температура и/или влажность не влияют на его функции. 
Жидкокристаллический таймер с возможностью сброса 
регистрирует точное время, прошедшее с начала 
наблюдения младенца. Клавиша сброса блокируется для 
предотвращения случайного нажатия.
Монтажный кронштейн лампы 1 шт, ручка блокировки 1 шт, 
переключатель питания 1 шт, защитная панель 1 шт, 
Технические характеристики:
Оборудование относится к Классу 1, непрерывного 
действия
Питание переменный ток 230-110 В, 50-60 Гц, 100 Вт 
Источник излучения синие флуоресцентные лампы 
Пик электромагнитного излучения не менее 436 нм 
Срок службы источника излучения не менее 2000 часов



Расстояние между лампой и пациентом не более 40 см 
Максимальная плотность потока излучения для 
билирубина ЕЫ в области 1460 и\Л//ст2
Плотность потока излучения для билирубина между 
точками ЕЫ т1п и ЕЫ тах, измеренными в области
активного нагрева 1100 и\Л//ст2
Единообразие 62 поверхностной плотности потока 
суммарного излучения для билирубина > 0.5
Инфракрасное излучение в области активного нагрева не 
более < 1 т\Л//ст2
Ультрафиолетовое излучение в области активного нагрева 

не более <1.0x10"5 т\Л//ст2 (180 нм < Л < 400 нм)
Рабочий шум шум окружающей среды (фон) < 40
с1В(А), рабочий шум не более < 50 дВ(А)
Изменение угла излучения лампового модуля не менее 
0 - 60 о из горизонтального положения
Диапазон хронометража (встроенного таймера) не 
менее 0 ~ 9999 часов 59 минут
Скорость потока воздуха не более < 0.3 м/с

2

Передвижная стойка Передвижная стойка предназначена для размещения 
лампового модуля. Устройство имеет встроенный 
механизм регулировки по высоте (кольцевая гайка 1 шт) 
основание на четырех колесах с блокировкой, стойка 
лампы 1 шт, пылезащитная крышка 1 шт, поддерживающий 
кронштейн лампового модуля 1 шт.
Размеры передвижного блока фототерапии не менее
Д705 х Ш620 х В1350 мм (поддерживающий кронштейн 
лампового модуля находится в самом нижнем положении) 
Д705 х Ш620 х В1650 мм (поддерживающий кронштейн 
лампового модуля - в самой верхней позиции)
Масса передвижного блока фототерапии не более 18 кг

1 комплект

Дополнительные комплектующие

Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

Принадлежности:

3 Требования к 
условиям

Температура окружающей среды (не используйте аппарат в условиях, превышающих данные значения): 
Рабочая температура +5 ~ + 40 оС



эксплуатации Относительная влажность воздуха: 
При работе < 80 % ПН 
Атмосферное давление: 
при работе 700 гПа ~ 1060 гПа 
При хранение:
Температура:от - 20 оС до + 55 оС
Относительная влажность:25 % ~ 93 % (без конденсата) 
Атмосферное давление:700 гПа ~ 1060 гПа

4

Условия 
осуществления 
поставки 
медицинской 
техники
(в соответствии с 
ИНКОТЕРМС 2010)

□ОР: ГКП на ПХВ «Атбасарская ММБ» при УЗ Акмолинской области

5

Срок поставки 
медицинской 
техники и место 
дислокации

45 календарных дней, г. Атбасар, ул. Ч.Валиханова, 15

6

Условия 
гарантийного 
сервисного 
обслуживания 
медицинской 
техники 
поставщиком, его 
сервисными 
центрами в 
Республике 
Казахстан либо с 
привлечением 
третьих 
компетентных лиц

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной 
документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники 
работы;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса 
медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа 
медицинской техники.



ШЖК мкк

БЕК1ТЕМ1Н

Техникалыц сипаттама

№
р/с Критериилер сипаттамасы

1

Медициналыц 
техниканыц атауы 
(улпн!, енд!руш1нщ, 
елдщ атауын 
керсете отырып, 
дэр!л1к заттар мен 
медициналыц 
буйымдардьщ 
мемлекегпк 
т131Л1М1не сейкес)

Фототерапия блогы

2
Жинак,тауга 
койылатын 
талаптар

№ 
п/п

Медициналыц 
техникага 
жинацтауыштьщ 
атауы (Дэр1л1к 
заттар мен 
медициналыц 
буйымдардьщ 
мемлекетт/к 
т1з1л1м1не сейкес)

Медициналык, техникага жинацтаушыныц модел/ жене 
(немесе) маркасы, каталог нем1р1, цысцаша техникалыц 
сипаттамасы

К,ажетт1 
мелшер (елшем 
б/рл/г/н керсете 
отырып)

Нег/зг/ компоненттер

1 Шам

Жаца туылган нэрестелердщ саргаюын емдеуге арналган 
фототерапиялык шам
Жалпы сипаттама
Ыцгайлы пайдалану барлык турдеп инкубаторлармен, 
балалар тесектер!мен жене ауыстыратын устелдермен. 
Тутж модул! сэулеленудщ барлы^ клиникалыц талаптарын 
щанагаттандыру уинн кез каптан ----------------

1 комплект





айналады. Курылгы кем дегенде 5 дана электронды 
басцарылатын флуоресценгп жогары щаркынды кек жарыц 
флуоресцентт! шамдарды пайдаланады. Неонатальды 
саргаюды (немесе гипербилирубинемияны) емдеу учли 
кер!нет1н толк;ын узындыгы шамамен 425-475 нанометрден 
(нм) аспайтын кек сэуле шыгаруга арналган курылгы. Ол 
б!рнеше шамдардан (кунд!зп жарык;, жумсак а^ жарьщ, 
кеплд|р жарьщ немесе арнайы кек флуоресценгп тус) 
туратын аспалы шамнан жене ультракулпн сеулен сузу 
уш1н фототерапиялык; жарык; кездер! мен жаца туган 
нерестенщ арасына орналастырылган плексигласе 
экранынан турады. Бул курылгыныц эсер! билирубинд! 
Фото тотыгу жене конфигурация жене курылымдьщ 
изомерлеу ар^ылы езгертедц бул денен'щ табиги турде 
кутылатындай жумыс ютеу1не мумюндж бередь 1^урылгы 
айнымалы токпен жумыс ютейд!; белме температурасы 
жоне/немесе ылгалдылык оныц жумысына эсер етпейдк 
Калпына келгру мумюнд1п бар суйы^ кристалды таймер 
нэрестен! бакылау басталганнан берп нак;ты уак;ытты 
Т1ркейд'|. Кездейсок; басуды болдырмау уш1н ^алпына 
келгру пернес! ^улыпталады. Шамды монтаждау 
кронштейн! 1 дана, кулыптау туткасы 1 дана, куат к;оск;ышы 
1 дана, к;органыс панел! 1 дана, 
Техникалык; сипаттамалары:
Жабдык; I класца жатады, узджс13
1^уат айнымалы ток 230-110 В, 50-60 Гц, 100 Вт 
Сеулелену кез! кек флуоресценгп шамдар 
Электромагнит™ сэулеленудщ шыцы кем!нде 436 нм 
Саулелену кезнщ к;ызмет ету мерз!М1 2000 сагаттан кем 
емес
Шам мен пациент арасындагы к;ашыктык;40 см ден 
аспайды
1460 и\Л//ст2 аймагындагы ЕЫ билирубин! уш!н 
максималды сеулелену агыныныц тыгыздыгы 
1100 и\Л//ст2 белсенд! цыздыру аймагында елшенген ЕЫ 
ггнп жене ЕЫ тах нуктелер! арасындагы билирубин уш!н 
сеулелену агыныныц тыгыздыгы
Билирубин уш!н жалпы сеулелену агыныныц бегпк 
тыгыздыгыныц 62 б|ркелк!Л1п > 0.5



Белсенд! кыздыру саласындагы инфра^ызыл сэулелену < 1 
т\Л//ст2 артык емес
Белсенд! цыздыру саласындагы ультракулпн сэулелену
1.0x10"5 т\Л//ст2 (180 нм < Л 400 НМ)аспайды
Жумыс шуы цоршаган орта шуы (фон) < 40 с!В (А), жумыс
шуы < 50 с!В(А)аспайды
Тут!к Модул!н!ц сэулелену бурышын келденец куйден 0 -
60 о кем емес езгерту
Уак;ыт диапазоны (к!р!кт!р!лген таймер) кем'ыде 0 ~ 9999 
сагат 59 минут
Ауа агыныныц жылдамдыгы < 0.3 м /с аспайды

2

Жылжымалы лрек Жылжымалы т!рек тутж модулы орналастыруга арналган. 
Курылгыда к!р!кт!р!лген би1кт1кт! реттеу механизм! бар 
(сак;иналы гайка 1 дана) терт доцгалащты непз, 1 дана шам 
т!реп, 1 дана шац кщпагы, 1 дана тутж Модулнщ 
кронштейны цолдайды.
Фототерапияныц жылжымалы блогыныц елшемдер! 
кемыде 0705 х \Л/620 х В1350 мм (тутж Модулыщ т!реу 
кронштейн! ец теменп позицияда) 0705 х \Л/620 х В1650 мм 
(тулк Модулыщ лреу кронштейн! - ец жогаргы позицияда) 
Фототерапияныц жылжымалы блогыныц салмагы 18 кг 
аспайды

1 комплект

Крсымша компоненттер

Шыгын материалдары жане тозу жинацтары:

Керек-жаракгар:

3

Пайдалану 
шарттарына 
цойылатын 
талаптар

Крршаган ортаньщ температурасы (аппаратты осы мэндерден асатын жагдайларда пайдаланбацыз):
Жумыс температурасы +5 ~ + 40 оС
Ауаньщ салыстырмалы ылгалдылыгы:
Жумыс кезыде < 80% КН
Атмосфералыц ^ысым:
жумыс кезыде 700 гПа ~ 1060 гПа
Кезде са^тау: х ч
Температура: - 20 оС-тан + 55 оС-к;а дей!н
Салыстырмалы ылгалдыльщ: 25% ~ 93% (конденсатсыз)
Атмосфералык; к;ысым:700 гПа ~ 1060 гПа



4

Меди ци налы к 
техниканы жетк1зуд! 
жузеге асыру 
шарттары 
(ИНКОТЕРМС 2010 
с.лмкАсЛ

□ОР: Ацмола облысы ДСБ жанындагы "Атбасар КАА" ШЖК; МКК

5

Медициналык 
техниканы жетюзу 
мерз!М1 жене 
орналаскан жер>

45 кунлзбелж кун, Атбасар каласы, Ш. Уэлиханов кешес!, 15

6

©Н1м берунлнщ, 
оньщ Казахстан 
Республикасындаг 
ы сервис™ 
ортальщтарыньщ 
не уш!нш1 кузырегп 
тулгаларды тарта 
отырып, 
медициналык 
техникага кетлд1к 
береты сервис™ 
цызмет керсету 
шарттары

Медициналык техникага кегилдж сервислк кызмет керсету кем!нде 37 ай.
Жоспарлы техникалык кызмет керсету токсанына кем1нде 1 рет журпз(лу| тию.
Техникалык кызмет керсету жумыстары пайдалану кужаттамасыныц талаптарына сэйкес орындалады 
жене мыналарды камтуы тию:
- жумыс ютеген курамдас белжтерд! ауыстыру;
- медициналык техниканыц жекелеген бел1ктер1н ауыстыру немесе кдлпына келлру;
- медициналык; техниканы баптау жене реттеу; осы медициналык техникага тен жумыстар;
- тазалау, майлау жене кажет болган жагдайда непзп механизмдер мен тораптарды 1р1ктеу;
- медициналык техника корпусыныц курамдас бел1ктер!нщ сырткы жене 1шю беттернен шацды, К1рд|, 
коррозия мен тотыгу 1здерн кет1ру(|ш!нара блокты-тораптык белшектеумен);
- пайдалану кужаттамасында керсетшген медициналык техниканьщ накты турне тен езге де 
операциялар.


