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Техническая спецификация

№ п/п Критерии Описание

1

Наименование медицинской 
техники
(в соответствии с государственным 
реестром медицинских изделий с 
указанием модели, наименования 
производителя, страны)

Высокопоточный нагреватель жидкостей

2 Требования к комплектации

№ 
п/п

Наименование 
комплектующего к 
медицинской 
технике (в 
соответствии с 
государственным 
реестром 
медицинских 
изделий)

Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая 
характеристика комплектующего к медицинской технике

Требуемое 
количеств 
о (с 
указанием 
единицы 
измерения)

Основные комплектующие

1
Высокопоточный 
нагреватель 
жидкостей

Предназначен для быстрого подогрева и внутривенного нагнетания 
инфузионных и трансфузионных сред.
Используется в качестве восполнения кровопотери в результате травм 
или операций сопровождающихся массивной потерей крови.
Прибор обеспечивает высокую скорость потока нагретой жидкости для 
согревания пациентов на протяжении оперативного вмешательства. 
Прибор применяется в самых сложных случаях - при аневризме 
брюшной полости, трансплантации печени, проникающих травмах, а 
также в сложных онкологических операциях, сосудистой хирургии и 
ортопедической хирургии. Его лаконичный дизайн с возможностью 
крепления на специальной стойке позволяет использовать прибор вместе 
с двумя компрессионными камерами и инфузионными пакетами в

1 шт.



условиях ограниченного пространства. Одной из главных особенностей 
прибора является наличие герметичного теплообменника, 
обеспечивающего рециркуляцию раствора не менее 42°С, что 
гарантирует эффективный и стабильный нагрев крови и физрастворов. 
Детектор воздуха с перекрывающим устройством определяет наличие 
пузырьков воздуха в линии пациента и прекращает подачу раствора,
делая процесс инфузии ещё более безопасным и эффективным. 
Мониторинг и контроль функций осуществляется четырьмя 
интерфейсами/панелями управления, расположенными на приборе 
Система должна представлять собой устройство для нагревания 
внутривенных растворов, оборудованное компрессионными камерами и 
блоком выявления воздуха и автоматического затвора поступления 
внутривенного раствора.
Применяется для нагревания продуктов крови посредством герметичной 
теплообменной трубки, через которую протекает циркулирующий 
раствор. Прибор должен осуществлять три основные функции: 
-Согревание инфузионных сред,
-Детекция воздуха/пережатие линии пациента
-Подача инфузионных сред под давлением

Компрессионные камеры создают давление для быстрой подачи 
растворов.
Вмещают инфузионные пакеты объёмом не менее 1,5 литра. 
Обеспечивает постоянное давление не более 300 мм рт.ст. 
Устройство обеспечивает быструю подачу нагретых физиологических 
растворов, таких как: Кристаллоиды или продукты крови, включающие 
эритроциты.
Панель отображения состояния нагревателя
Индикаторы:
- Индикатор-дисплей «Температура циркулирующего раствора»
- Индикатор "Автоматическое управление»
- Индикатор «Проверка системы»
- Индикатор «Добавить циркулирующую жидкость»
- Индикатор «Повышенной температуры» (перегрев)

Панель включения и оповещения о тревогах
Дисплей отображения уровня жидкости в резервуаре
Объем резервуара для циркуляционного раствора не более 1,5 литра 
Панель управления блока воздушного затвора и индикаторами:
- Индикатор «Автоматическая работа»
- Индикатор «Проверка подключения трубки в разъем затвора»



- Индикатор «Перекрыто»
Панель управления компрессионных камер
Одноразовые системы для нагревания растворов оснащены воздушным 
клапан-фильтром стерильные, без латекса
Детектор воздуха/Перекрывающее устройство

Режимы*
-Отключение системы
-Включено/ Автоматическая работа устройства
-Тестирование сигнала оповещения (Тестирование)
-Тестирование системы перегрева
-Проверка системы для нагревания
-Добавление циркулирующего раствора
-Оповещение о перегреве
-Воздух обнаружен/Перекрыт
-Система тревог

Рабочие температуры:
Установленная температура не хуже чем: 41,7°С ± 0,3°С
Температура перегрева не менее: 43,9°С± 0,1 °С
Размеры:
Высота не менее: 1,7 м
Ширина не более: 51 см
Толщина не более: 51 см
Вес в собранном состоянии не более: 29 кг
Давление источника воздуха не хуже чем: 300 (294 +/-6) мм рт. ст.

СИСТЕМА, ВКЛЮЧАЮЩАЯ:
-Нагреватель жидкостей
-Компрессионная камера

Дополнительные комплектующие

1 Инфузионная 
стойка

Стойка с фланговыми кронштейнами

Крепление для инфузионной стойки- зажим, предназначенный для 
фиксации прибора на стандартных инфузионных стойках. Материал - 
АБС-пластик, стальной винт

1 шт.

2
Основание 
инфузионной 
стойки

Основание инфузионной стойки с 4 -мя колесиками предназначен для 
устойчивого положения аппарата, материал сталь, колесики из ПВХ 1 шт

3 Детектор воздуха с 
зажимом

предназначен для обнаружения воздуха в расходной сборке 
Газоотвода/Фильтра набора для введения 1 шт.



4
Высокопоточная 
удлинительная 
линия

Высокопоточная удлинительная линия У-ГШ - линия с инъекционным 
портом предназначена для введения лекарственных средств при 
основной инфузии. Трубки ПВХ, соединения АБС, порт для инъекций - 
стирол

1 шт.

5 Сменный Фильтр

Сменный Фильтр Дегазатор предназначен для замены фильтра в линии 
в случае его засорения во время процедуры, фильтрующий материал

Дегазатор полиэстер, ПЭ-терифталат 1 шт.

6
Сменный 
Высопоточный 
Фильтр Дегазатор

Высопоточный Фильтр Дегазатор предназначен для замены фильтра в 
линии в случае его засорения, фильтрующий материал полиэстер, ПЭ- 
терифталат

1 шт

7
Фильтр 
предварительной 
очистки РР-1

Фильтр предварительной очистки РЕ-1- предназначен для очистки крови 
от крупных сгустков для продления срока службы наборов для введения. 
Шип АБС, корпус полипропилен, фильтрующий материал полиэстер/ПЭ 
тетрафтала

1 шт

Расходные материалы и изнашиваемые узлы:

1

Наборы для 
введения жидкостей 
скорость потока от 
30 мл/мин до 1100 
мл/мин

Предназначен одноразовые стерильные наборы для инфузионных 
вливаний со скоростью потока в зависимости от нужд клинического 
случая.

5 шт.

2

Наборы для 
введения 
жидкостей, 
скорость потока от 
30 мл/мин до 950 
мл/мин

Предназначен одноразовые стерильные наборы для инфузионных 
вливаний со скоростью потока в зависимости от нужд клинического 
случая.

5 шт.

3
Требования к условиям 
эксплуатации

Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). 
Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, 
заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20А, частота питания 50 Гц.
Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию с медицинской 
техники/изделия.
При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного 
питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской 
техники/изделия.
Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С + +22°С. Относительная влажность - 40-60%.

4 Условия осуществления 
поставки ПЭР: ГКП на ПХВ «Атбасарская ММБ» при УЗ Акмолинской области



медицинской техники (в 
соответствии с ИНКОТЕРМС 
2010)

5 Срок поставки медицинской 
техники и место дислокации

45 календарных дней
Адрес: Адрес: г. Атбасар, ул. Ч.Валиханова, 15

6

Условия гарантийного 
сервисного обслуживания МТ 
поставщиком, его сервисными 
центрами в Республике 
Казахстан либо с привлечением 
третьих компетентных лиц

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. 
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной 
документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса 
медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской 
техники.

7
Требования к сопутствующим 
услугам

Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом 
содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических 
характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) 
данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без 
дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, 
совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает 
сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки 
товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. 
Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики 
Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет 
Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное 
оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой 
помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 
200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск 
приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, 
чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и 
технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика 
осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников 
производителя.
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Аманов С.Б.

Техникалыц сипаттама

№ р/с Критериилер Сипаттамасы

1

Медициналык техниканыц атауы 
(мемлекетт1к 
онд!руш1н1ц, елдщ моделш, 
атауын корсете отырып, 
медициналык буйымдар т!зйпм1)

Жогары агынды суйыкгык жылыткышы

2
Жинактауга койылатын 
талаптар

№ 
р/с

Медициналык, 
техникага 
жинацтауыштыц 
атауы (в 
сэйкес 
мемлекетпйк 
медициналык, 
пйзййм 
буйымдар)

Модел! /маркасы, каталог номгрц медициналык, техникага 
жинацтауыштыц цысцаша техникалыц сипаттамасы

К,ажетт1 
саны 
(елшем 
бгрлггш 
корсете 
отырып)

Нег'иг компоненттер

1
Жогары агынды 
суйыктык 
жылыткышы

Инфузиялык жэне трансфузиялык орталарды тез жылытуга жэне 
коктамыр 1ш1не айдауга арналган.
Канны ц жаппай жогалуымен б1рге журетш жаракаттар немесе 
операциялар нэтижеанде кан жогалтудыц орнын толтыру ретшде 
колданылады. Курылгы хирургиялык араласу кезшде пациенттерд! 
жылыту ушш кыздырылган суйыктык агыныныц жогары жылдамдыгын 
камтамасыз етедЁ
Курылгы ец курдел! жагдайларда колданылады-штщ аневризмасы, 
бауыр трансплантациясы, ену жаракаттары, сондай-ац курдел! 
онкологиялык операциялар, тамырлы хирургия жэне ортопедиялык 
хирургия. Оныц арнайы Т1рекке беюту мумюндш! бар кыскд дизайны 
курылгыны шектеул! кец1ст1кте ек1 кысу камерасымен жэне инфузиялык 
пакеттермен б1рге пайдалануга мумшщцк бередг Кдоылгынын басты

1 дана



ерекшел!ктер!нщ б!р!-ер!т!нд!нщ кем дегенде 42°С рециркуляциясын 
камтамасыз ететш герметикалык жылу алмастыргыштыц болуы, бул кан 
мен тузды ертндшердщ ти!мд! жэне туракты кызуына кешлдж беред!. 
Детектор воздуха с перекрывающимся устройством обнаружит наличие 
пузырьков воздуха в линии пациента и остановит подачу раствора, что 
сделает процесс инфузии еще более безопасным и эффективным. 
Функцияларды бакылау жэне бакылау курылтыда орналаскан терт 
интерфейс/Баскару тактасы аркылы жузеге асырылады
Жуйе компрессиялык камералармен жэне ауаны аныктау блогымен жэне 
кектамыршйпк ертндш! кабылдаудыц Автоматты какпасымен 
жабдыкталган кектамыр1шцпк ертщцлерд! жылытуга арналган курылгы 
болуы керек. Ол кан ешмдерш герметикалык жылу алмасу тупп аркылы 
кыздыру уппн колданылады, ол аркылы айналымдагы ертнд! етедг 
Курылгы уш непзп функцияны орындауы керек:
- Инфузиялык ортаны жылыту,
- Ауаны аныктау/пациенттщ желюш кысу
- Инфузиялык ортаны кысыммен беру

Компрессиялык камера жасайды кысым тез ертщцлерд! беру.
Сыяды инфузиялык пакет келем! кемшде 1,5 литр.
300 мм сын.баг. аспайтын туракты кысымды камтамасыз етедьст. 
Курылгы кыздырылган тузды ерЁпндшердщ жылдам жетюзклуш 
камтамасыз етедц мысалы: Кристаллоидтар немесе кызыл кан 
жасушаларын камтитын кан ешмдерЁ 
Жылыткыштыц куйш керсету тактасы

Индикаторлар:
- Индикатор - "айналымдагы ертнд! температурасы"дисплеш
- "Автоматты баскару" индикаторы
- "Жуйен! тексеру" индикаторы
- "Айналымдагы суйыктыкты косу" индикаторы
- "Жогары температура" индикаторы (кызып кету)

Куат тактасы жэне дабыл туралы ескертулер 
Резервуардагы суйыктык децгейш керсету дисплей! 
Циркуляциялык ертщцге арналган резервуардыц келем! 1,5 литрден 
аспайды
Ауа ысырмасы блогыныц Баскару тактасы жэне индикаторлар:
- "Автоматты жумыс" индикаторы
- "Тупктщ какпа коскышына косылуын тексеру"индикаторы
- "Жабык" Индикаторы



Кфюу камерасыныц Баскару тактасы
Ертндшерд! жылытута арналган б1р ретпк жуйелер стерильдц латексс1з 
ауа клапан сузгкймен жабдыкталган
Ауа детекторы / кабаттасатын курылгы

Режимдер:
- Жуйен1 епйру
-Крсылган / курылгыныц Автоматты жумысы
-Ескерту сигналын тесплеу (Тестшеу)
- Кызыл кету жуйес1н сынау
- Кыздыру жуйесш тексеру
-Айналымдагы ергпндпп косу
- Кызыл кету туралы ескерту
- Ауа аныкталды/жабылды
- Дабыл жуйес!

Жумыс температурасы:
Белпленген температура темен емес: 41,7°С ± 0,3°С
Кызыл кету температурасы кем1нде: 43,9°С± 0,1 °С
Олшемдерк
Би1кт1п кемшде: 1,7 м
Ен1 артык емес: 51 см
Калындыгы: 51 см артык емес
Жиналган куйдег! салмак: 29 кг артык емес
Ауа кезшщ кысымы: 300 (294 +/-6) мм сын.баг. кем емес. ст.

КДМТИТЫН ЖУЙЕ:
- СуЙЫКТЫК жылыткышы
- КДсу камерасы

Цосымша компоненттер

1 Инфузиялык Т1рек

Капталдагы кронштейндер! бар лрек

Инфузиялык Нрекке арналган бек1тк1ш-стандартты инфузиялык 
т1ректерге аспапты бекггуге арналган кыскыш. Материал-АВ8 пластик, 
болат буранда

1 дана

2 Инфузиялык
Т1рект1н непз1

4 денгелеп бар инфузиялык Нректщ непзг аппараттыц туракты 
орналасуына арналган, материал болат, ПВХ децгелектер! 1 дана

3 Кыскышы бар ауа 
детекторы

К1р1с жинагынын, газды агызу / сузп шыгын жинагындагы ауаны 
аныктауга арналган 1 дана

4 Жотары агынды 
узарткыш желт

Инъекциялык порты бар жогары агынды У-П43 узарткыш жел1С1 непзп 
инфузия кез1нде дэрнпк заттарды енпзуге арналган. ПВХ тупктерц АВ8 1 дана



косылыстары, инъекция порты - стирол

5
Ауыстырылатын 
Сузп
Г азсыздандыргыш

Ауыстырылатын сузп газсыздандыргыш процедура кезшде бпелген 
жагдайда желщеп сузпш ауыстыруга арналган, сузп материалы 
полиэстер, ПЭ-терифталат

1 дана

6
Ауыстырылатын
Агынды Сузп 
Г азсыздандыргыш

Шыгатын сузп Газсыздандыргыш ол бггелген жагдайда желщеп сузпш 
ауыстыруга арналган, сузп материалы полиэстер, ПЭ-терифталат 1 дана

7 РР-1 алдын ала 
тазалау сузпш

РР-1 алдын ала тазалау сузпш - енпзу жинактарыныц кызмет ету 
мерзтмш узарту ушш канды улкен тромбтардан тазартуга арналган. АВ8 
шиш, полипропилен корпусы, полиэфир/РЕ 1е!гайа1 сузп материалы

1 дана

Шыгын материалдары жэне тозу жинакргары:

1

Суйыктыкты енпзу 
жинактары агын 
жылдамдыгы 30 
мл/мин-ден 1100 
мл/мин-ге дейш

Арналган бгр ретп зарасыз жинактар ушш инфузиялык куюга 
жылдамдыкпен агыныныц байланысты кажеттшктер! клиникалык 
жагдайды.

5 дана

2

Суйыктыкты енпзу 
жинактары, агын 
жылдамдыгы 30 
мл/мин-ден 950 
мл/мин-ге дейш

Арналган б1р ретп зарасыз жинактар ушш инфузиялык куюга 
жылдамдыкпен агыныныц байланысты кажеттолктер! клиникалык 
жагдайды.

5 дана

3 Пайдалану шарттарына 
койылатын талаптар

Куат беру желгсшщ жерге туйыкталуы, туракты жэне узд1кс1з куат кернеу! (220 Вольт) болуы керек.
Жабдыкты косу ушш 3 сымды электр пзбеп бар розетка кажет: фаза, бейтарап, жерге косу. Куат кернеуг 220 Вольт, 
20А, куат ЖИ1Л1Г1 50 Гц. Улкен электр кажеттшп бар жабдык медициналык техниканыц / буйымныц б1р с желюше 
косылмауы тшс.
Туракты жэне узд1кс13 электрмен жабдыктау болмаган жагдайда медициналык техниканыц/буйымныц тугынылатын 
куатына байланысты кернеуд! турактандыру функциясы бар узд1кс1з коректенд!ру кездерш орнату кажет.
Белме температурасыныц усынылатын диапазоны: + 18°С -г +22 С С. салыстырмалы ылгалдылык-40-60%.

4

Жетк1зуд1 жузеге асыру 
шарттары 
медициналык техника 
(ИНКОТЕРМС 2010 сэйкес)

ЭЭР: Акмола облысы ДСБ жанындагы "Атбасар КАА» ШЖК МКК

5 Срок поставки медицинской 
техники и место дислокации

45 кунт1збел1к кун
Мекен-жайы: Атбасар каласы, Ш. Уэлиханов кешесц 15

6

Ошм берунпшц, оныц ^азакстан 
Республикасындагы сервиспк 
орталыктарыныц не унпнпп 
кузыретт! тулгаларды тарта 
отырып, МТ кешлд1к сервисны 
кызмет корсету шарттары

Медициналык техникага кешлдж сервиспк кызмет корсету кемшде 37 ай.
Жоспарлы техникалык кызмет корсету токсанына кемшде 1 рет журпзшу! тшс. 
Техникалык кызмет корсету жумыстары пайдалану кужаттамасыныц талаптарына сэйкес орындалады жэне 
мыналарды камтуы тшс: 
- жумыс 1стеген курамдас бол1ктерд1 ауыстыру;
- медициналык техниканыц жекелеген белштерш ауыстыру немесе калпына келпру;



- медициналык техниканы баптау жэне реттеу; осы медициналык техниката тан жумыстар жэне т. б.;
— тазалау, майлау жэне кажет болтан жагдайда непзп механизмдер мен тораптарды !р!ктеу;
- медициналык техника корпусыныц курамдас белжтершщ сырткы жэне !шю беттершен шанды, к!рд!, коррозия 
мен тотыгу 1здер1н кет!ру(!ппнара блокты-тораптык белшектеумен);
- пайдалану кужаттамасында корсетыген медициналык техниканыц накты турше тэн езге де операциялар.
Тауардыц эрб!р жиынтыгы мазмунын казак немесе орыс тшдерше аудара отырып, техникалык жэне пайдалану 
кужаттамасынын жиынтыгымен жабдыкталады. Тауарларды етюзу Казахстан Республикасынын заннамасына 
сэйкес жузеге асырылады. Жетюзу жиынтыгы тауардын накты техникалык сипаттамаларын жэне осы кестешц 
эрб1р тармагы (жиынтык немесе жабдык б!рл!п) уппн барлык жиынтыкты корсете отырып сипатталады. Егер 
езгеше керсетшмесе, техникалык ерекшелшн, электр коректену 220 Вольт, косымша жалгастыргыштардыц немесе 
трансформаторлар. Тапсырыс берупншц орнатылган жабдыгыньщ багдарламалык жасактамасымен уйлес!мд! 
аспаптармен б!рге жетюзшетш багдарламалык жасактама. Жетюзупп бйпкт! мамандардын тауарды жетюзу 
процес1н суйемелдеуш камтамасыз етедь Тауарды жетюзуд! жузеге асыру кезгнде 0н!м беруш! Тапсырыс 
беруциге тауардыц багдарламалык камтамасыз етшуше кол жетюзу уппн барлык сервис-кодтарды усынады.
0лшеу куралдарына жататын тауар Кдзакстан Республикасынын елшеу куралдарыныц т!з!л!м!не енпзшуге тшс. 
Жабдыкты орнатканга дейш кунт!збел!к 40 (кырык) куннен кепикпрмей ешм беруш! Тапсырыс беруциге 
жабдыкты сэтт1 !ске косу упйн кажетп инсталляция алдындагы талаптар туралы хабарлайды. Уй-жайдыц 
инсталляцияга дейшп дайындыгымен курдел! монтаждау жумыстарын журпзуд! кездемейпн, ес!ктердщ 
стандартты ойыктарына отетш сырткы габариттер! бойынша (ен! 80 сантиметр, бшкпп 200 сантиметр) !р! жабдык. 
Жумыс орнына жетюзуд!, жабдыкты тус!руд!, аспаптарды орауды, орнатуды, баптауды жэне !ске косуды, олардыц 
сипаттамаларыныц осы кужатка жэне фирманыц спецификациясына (дэлд!п, сезтмталдыгы, ешмдйпп жэне 
баскалары) сэйкесппн тексерудц медициналык (аппликациялык тренинг) жэне техникалык персоналды (растайтын 
кужатты бере отырып, кызмет керсетудщ базалык децгейше) окытуды Тапсырыс беруппш тарта отырып, ешм 
беруш! жузеге асырады. штатта енд!руцпн!ц тшст! мамандары, кызметкерлер! болмаган жагдайда.

7 1леспе кызметтерге койылатын 
талаптар


