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Техническая спецификация

№ п/п
- ---------------------------

Критерии
— ........... ........ » ■

Описание

1

Наименование медицинского изделий, 
требующего сервисного обслуживания 
(далее - МИ ТСО)
(в соответствии с государственным 
реестром МИ ТСО с указанием модели, 
наименования производителя, страны)

Электрокардиограф

2
Наименование МИ ТСО, относящейся к 
средствам измерения^ указанием модели, 
наименования производителя, страны)

Электрокардиограф

3 Требования к комплектации

№ 
п/п

Наименование 
комплектующего к МИ ТСО 

(в соответствии с 
государственным реестром 

МИ ТСО )

Модель/марка, каталожный номер, краткая 
техническая характеристика комплектующего 

к МИ ТСО

Требуемое 
количество 
(с указанием 

единицы 
измерения)

Основные комплектующие

1 Блок аппарата базовый

Экран
Цветной ТЕТ ЖК-дисплей, 7 дюймов, 800x480 
пиксель
Одновременный просмотр 12 каналов
Дисплей Частота сердцебиений, Ю, дата, 
состояние питания или батареи,
чувствительность, скорость, количество 
сохраненных данных, режим печати, ведущий 
ритм
Пользовательский интерфейс Сенсорный 
экран (буквенная и цифровая клавиатура или 
отдельная цифровая клавиатура), кнопки и 
вращающийся переключатель 
Информация о пациенте Ю, имя, возраст, 
пол, рост, вес, раса, курение 
Основные измерения Частота сердцебиений,

1 шт.



РК, ОРЗ, ОТ/ОТс, ось Р-Р-Т
Записывающее устройство
Термоголовка, рулонная бумага, бумага для 
отчетов: ширина А4:210 мм или 8.5”, длина 
А4:300 мм или 11”
разрешение: вертикальная ориентация: 8 
точек/мм, горизонтальная - 16 точек/мм
Размеры 296(Ш) х 305,5(В) х 92,5(Г) мм, вес 
приблизительно 3,5 кг
Записываемые каналы 3, 6, 12 каналов при 
10-ти секундной записи и отчете по 
сердцебиению/ 1 канал при 60-ти секундной и 
5-ти минутной записи 
Чувствительность 2,5, 5, 10, 20, 
автоматическая (1~а\/Р: 10, VI ~Х/6: 5) мм/мВ 
Скорость печати 12,5, 25, 50 мм/сек 
Фильтры Шум сети (50/60 Гц, -20 дБ и выше) / 
Шум мышц (25~35Гц, -3 дБ и выше). Дрифт 
изоэлектрической линии (0,1 Гц, -3 дБ и выше) / 
Фильтр низких частот: отключен, 40Гц, 100Гц, 
150Гц
Электрические характеристики 
разрешение: 500 запросов/сек. 
Внутренний шум: 20 мкВ (макс) 
Входное полное сопротивление: а 10 МО 
Диапазон входного сигнала: ±5 мВ 
Подавление синфазных сигналов: > 100 дБ 
компенсирующее напряжение смещения 
постоянного тока: ±300мВ 
Временная константа: 3,2 сек 
Ток утечки на пациента: <10 мкА 
Частотная характеристика: 0,05 ~ 150 Гц 
Изолировано и защищено от дефибрилляции 
Контроль качества сигнала Обнаружение 
отсоединившегося отведения, обнаружение 
сигнала электрокардиостимулятора
Хранение данных ЭКГ Хранение до 120 ЭКГ 
(на внутренней флэш-памяти) 
Питание
Питание: источник переменного тока или 
встроенная батарея 95 ~ 240 ВАХ, 50/60 Гц, 1,0 
~ 0,5 А, 60Вт макс
Батарея (Ы1-МН) 1 час нормальной 
эксплуатации (около 100 отпечатков ЭКГ) 
Подключение Подключение к компьютеру



через порт К8232 или БАН
Класс безопасности Класс I , тип ВГ

Дополнительные комплектующие
2 Кабель питания Кабель для передачи электроэнергии аппарату 1 шт.

3 Кабель пациента Кабель для передачи сигналов с электродов 
аппарату 1 шт.

4 Электроды конечностей Электроды конечностей (многоразовые) для 4 цгг.регистрации показаний

5 Грудные электроды Грудные электроды (многоразовые) для 
регистрации показаний 6 шт.

6 Батарея 1_1-1оп Тип батареи: Литий - ионная 1 шт.

6 Бумага для регистрации 
данных

Специализированная, высокочувствительная 
бумага для регистрации данных ЭКГ 1 шт.

7 Гель для ЭКГ
Специализированный гель для улучшения 
электрического контакта между кожей и 
электродами

1 шт.

Рекомендуемая влажность’ 30~85% /
4 Требования к условиям эксплуатации Рекомендуемая температура: 10 ~ 40°С / 

Атмосферное давление: 70 ~ 106 кПа

5 Условия осуществления поставки МИ ТСО
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) ООР: ГКП на ПХВ «Атбасарская ММБ» при УЗ Акмолинской области

6 Срок поставки МИ ТСО и место 
дислокации

45 календарных дней
Адрес: г. Атбасар, ул. Ч.Валиханова, 15

7

Условия гарантийного сервисного 
обслуживания МИ ТСО поставщиком, его 
сервисными центрами в Республике 
Казахстан либо с привлечением третьих 
компетентных лиц

Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями 
эксплуатационной документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса 
изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);



Техникальщ сипаттама

ЕК1ТЕМ1Н
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№ р/с Критериилер Сипаттамасы

1

Сервист!к цызмет керсетуд! талап ететчн 
медициналык буйымдардыц (будан эр! - 
ТКО)атауы
(модел!н, енд|руилнщ атауын, ел!н керсете 
отырып, ТКО МИ мемлекетт1к т131Л1м!не 
сэйкес)

Электрокардиограф

2
Олшеу куралдарына жататын МИ ТСО 
атауы (модел!н, енд!руш!нщ, елдщ атауын 
керсете отырып)

Электрокардиограф

3 Жинактауга койылатын талаптар

№ 
п/п

ТК,0 га жиынтьиупауыштыц 
атауы 

(ТК,К, МИ мемлекеттж 
т1з1Л1М1не сэйкес )

Модел1/маркасы, каталог нем!р!, МИ ТСО-га 
жинак,тауыштыц к,ыск,аша техникалык; 

сипаттамасы

Талап етшет1н 
саны 

(влшем б/рл/г/н 
керсете отырып)

Нег1зг1 компоненттер

1 базалык; блок аппараты

Экран
Туст1 ТЕТ СКД, 7 дюйм, 800x480 пиксель
Б1р уацытта 12 арнаны царау
Дисплей журек согу жи!л1П, Ю, кунц к;уат 
немесе батарея куй!, сез1мталдык, жылдамдык, 
сакталган деректер Саны, басып шыгару 
режим!, жетекш! ыргак
Пайдаланушы интерфейс! сенсорлык экран 
(ар1пт1к жэне сандьщ пернетацта немесе жеке 
сандык; пернетакта), туймелер жэне 
айналмалы косцыш
Наукас ту рал ы акпарат 16, аты, жасы, 
жынысы, бойы, салмагы, нэс!Л1, темею шегу
Непзп елшемдер журек согу жи!л!п, РК, 
ОК8, ОТ / ОТс, Р-К-Т ос!
Жазу цурылгысы
Жылу басы, орама кагаз, есеп кагазы: еы А4:

1 дана



210 мм немесе 8.5", узындыгы А4:300 мм 
немесе 11"
ажыратымдылык: т!к багдар: 8 нукте/мм, 
келденец-16 нукте / мм
елшем! 296(Ш) х 305,5(В) х 92,5(Г) мм, 
шамамен салмагы 3,5 кг
10 секундтык жазу жэне журек согысы 
туралы есеп беру кезЫде 3, 6, 12 арналар 1 
60 секундтык жэне 5 минуттыц жазу кезшде 
1 арна
Сез1мталдык 2,5, 5, 10, 20, Автоматты 
(ЬаУЕ: 10, У1~У6: 5) мм / мВ
Басып шыгару жылдамдыгы 12,5, 25, 50 
мм/сек
Сузплер жел1л!к Шу (50/60 Гц, -20 ДБ жэне 
одан жогары) / бул шы кет шуы (25~35гц, -3 
ДБ жэне одан жогары). Изоэлектрлж дрейф 
(0,1 Гц, -3 ДБ жэне одан жогары) / темен 
жи!л!кт1 сузп: ецлртген, 40гц, 100Гц, 150Гц 
Электрл!к сипаттамалары 
руксат: 500 сурау/сек.
1шю Шу: 20 мкВ (макс)
Толык юргс кедерпс!: 10 МО
К|р!с диапазоны: ±5 мВ
Жалпы фазалык сигналдарды басу: > ЮОдб 
туракты токтыц орын ауыстыру кернеу!: > 
±300мВ
Уакытша туракты: 3,2 сек
Наукаска агып кету тогы: <10 мкА
Житухе жауап: 0,05 ~ 150 Гц
Окшауланган жэне дефибрилляциядан 
коргалган
Сигнал сапасын бакылау ажыратылган 
урлауды аныктау, 
электрокардиостимулятор сигналын 
аныктау
ЭКГ деректер!н сактау 120 ЭКГ дей!н сактау 
(|шю флэш - жадта)
Куат
Куат: айнымалы ток кез! немесе юр1кт1ртген 
батарея 95 ~ 240 ВАХ, 50/60 Гц, 1,0 ~ 0,5 А, 
60Вт
Батарея (МЬМН) 1 сагат калыпты жумыс \
(шамамен 100 ЭКГ басып шыгару)
косылу___________________________________



Компьютерре косылу порт К3232 немесе БАИ 
аркылы
Кау!пс1зд1к децгей! Класс I, тип ВБ

Крсымша компоненттер

2 куаттандыргыш кабел. Аппаратка электр энергиясын беруге арналган 
кабель 1 дана

3 Наукастьщ кабел! Аппаратка электродтардан сигналдарды 1 данаберуге арналган кабель

4 Аяк-кол электродтары Керсетк!штерд| т!ркеу уипн аяк-кол 
электродтары (кайта пайдалануга болатын) 4 дана

5 кеуде электродтары Керсетюштерд! лркеу уш!н кеуде электродтары 
(кайта пайдалануга болатын) 6 дана

6 Батарея Ы-1оп Батарея турк Литий - ионды 1 дана

6 Деректерд! лркеу кагазы ЭКГ деректерн ъркеуге арналган 
мамандандырылган, жогары сез1мтал кагаз 1 дана

7 ЭКГ арналган гель Тер! мен электродтар арасындагы электрлж 
байланысты жаксартуга арналган арнайы гель 1 дана

4 Пайдалану шарттарына койылатын 
талаптар

Усынылатын ылгалдылык: 30~85% /
Усынылатын температура: 10 ~ 40°С /
Атмосфералык кысым: 70 ~ 106 кПа

5 МИ ТСО жетюзуд! жузеге асыру шарттары 
(сэйкес ИНКОТЕРМС 2010) СОР: Акмола облысы ДСБ жанындагы "Атбасар КАА" ШЖК МКК

6 Ми ТСО жетюзу мерз!м! жане орналасцан 
жер! 45 кунт1збел1к кун. Мекен-жайы: Атбасар каласы, Ш. Уелиханов кешес!, 15

7

©Н1м беруилнщ, оньщ Казакстан 
Республикасындагы сервис™ 
орталыктарыньщ не уилнил кузырегп 
тулгаларды тарта отырып, ТКО МИ-не 
кегилд!к сервис™ кызмет керсету 
шарттары

МИ ТСО-га кеп!лд1к сервис™ кызмет керсету кем!нде 37 ай.
Техникалык кызмет керсету жумыстары пайдалану кужаттамасыныцталаптарына сейкес орындалады 
жене мыналарды камтуы тигс:
- жумыс ютеген курамдас бел1ктерд| ауыстыру;
- МИ ТКО-ныц жекелеген бел1ктер!н ауыстыру немесе калпына келлру;
- буйымды баптау жене реттеу; осы буйымга тэн жумыстар жене т. б.;
- тазалау, майлау жене кажет болтан жагдайда непзп механизмдер мен тораптарды 1р1ктеу;
- буйым корпусыньщ оныц курамдас бел1ктер1нщ сырткы жене 1шк1 беттернен шанды, юрд!, коррозия 
мен тотыгу 1здер1н кет!ру(1ш1нара блокгы-тораптык белшектеумен);


