УТВЕРЖДАЮ
И.о. главного врача 
ГКП на ПХВ «Атбасарская ММБ»
      __________________________ Аманов С.Б.


Техническая спецификация

								

	№ п/п
	Критерии
	[bookmark: _GoBack]Описание

	1
	Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО)
(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Операционный светодиодный светильник 


	2
	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)
	Не относится к средствам измерения

	3
	Требования к комплектации
	№
п/п
	Наименование комплектующего к МИ ТСО 
(в соответствии с государственным реестром МИ ТСО )
	Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МИ ТСО
	Требуемое количество
(с указанием единицы измерения)

	
	
	Основные комплектующие

	
	
	1
	
Операционный светодиодный светильник
	Двухкупольный операционный светильник, управление аппаратом возможно в любом положении, подходит не только для общей, но и для эндоскопической хирургии. 
Многополюсная поверхность обеспечивает отличный теневой эффект. 
Комбинированная технология оптической структуры рефлектора и светодиодного модуля. 
Уникальная светодиодная оптическая структура смешивает свет через 2 ступени и создает отличный эффект освещения. Равномерная генерация света через множество накладок светового поля с помощью линзы и отражателя. 
Отличный теневой эффект с помощью мульти оптической поверхности. Неразглаживающий светодиод благодаря уникальной светодиодной оптической структуре. Специальный пластиковый материал с очень высокой тепловой и ударной прочностью, а также легкий вес, максимизируют удобство пользователя. Кнопки позволяют легко и просто управлять устройством.
Светильники имеют встроенный режим «эндохирургия», что автоматически настраивает аппарат на различные эндохирургические операции.
Крепление: потолочное
Источник света: блок светодиодов
Принцип бестеневого освещения: многоточечный
Источник питания: 220 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 170 Вт
Максимальное освещение: не менее 160 000 Люкс (основной) + не менее 120 000 Люкс (дополнительный)
Цветовая температура: 3,800 К / 4,400 К / 5,100 К (каждый)
Средняя цветопередача: Более 95 Ra (каждый)
Диаметр светового поля: от 18 до 25 см.
лубина освещения (60%): 60 см (основной); 60 см (дополнительный).
Регулировка яркости (затемнения): 5 - 100% (каждый)
Яркость (затемнение) при эндо-режиме:5% (каждый)
Средний срок службы: не менее 50 000 часов (каждый)
Количество светодиодных ламп: не менее 5
Внешняя панель управления: Кнопки
Вес: не более 94 кг
Ручки: Стерилизуемые
	1 шт.

	4
	Требования к условиям эксплуатации
	Температура окружающей среды: от 10 ° C до 40 ° C 
Относительная влажность: от 30 до 75% 
Атмосферное давление: 700 - 1060 гПа
Прибор не предназначен для использования во взрывоопасных средах.

	5
	Условия осуществления поставки МИ ТСО
(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)
	DDP пункт назначения

	6
	Срок поставки МИ ТСО и место дислокации 
	60 календарных дней
Адрес: 

	7
	Условия гарантийного сервисного обслуживания МИ ТСО поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц
	Гарантийное сервисное обслуживание МИ ТСО не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: 
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МИ ТСО;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий







